
 
        FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  

 
 
 

 
1. Descripción:  

 • Cartucho de tinta para sellos Trodat Professional Line y 
Printy Line de entintaje automático. 

 
1.1. Características principales Material / Datos T écnicos 

Carcasa realizada en plástico ABS.  
 
Inserto de dos capas. Capa superior de tejido especial para la correcta distribución de la tinta, dejando pasar 
la cantidad justa para el entintaje de las ruedas de la fecha. Capa inferior de tejido poroso que actúa como 
depósito de tinta. 
 
Tinta Trodat 7012 con base de agua y que contiene glicerina/glicol, formulada para realizar marcadas de 
calidad bajo cualquier condición climática. 
 
●     Disponible en  negro (estándard), rojo, verde, violeta, azul, sin entintar (fieltro o espuma). Referencias 
bicolor (azul/rojo) para fechadores. Modelos especiales con tinta textil y tinta neón rosa o naranja.  

 
2. Embalaje  
● Blíster de 2 unidades 
● Caja de cartón de 10 unidades 
 
3. Medio Ambiente: Todos los componentes son reciclables 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

CARTUCHO DE TINTA TRODAT SWOP PAD 


