
Material Safety Data Sheet  
# 58389203 (supersedes 58389201) 
Black Toner, Type B1: P/N 43979101, 43979201, 
43979206, 43979215, 43979220, 43979222, 
43979110 

For more information, contact Oki Data at: 2000 
Bishops Gate Boulevard, Mount Laurel, NJ 
08054-4620.  

Emergency Information: call 1-800-654-3282; US and 
Canada only.  

COMPOSITION/INFORMATION ON 
INGREDIENTS 
Ingredients  (% by wt.)  CAS No.  
Resin  (70-90%)  292629-36-8  
Wax  (5-15%)  Trade Secret  
Carbon black  (1-5%)  1333-86-4  
Additives  (<5%)  Trade Secret  

Emergency and First Aid  
Primary Route of Entry: Inhalation  
Symptoms of Overexposure: Minimal respiratory tract 
irritation may occur as with exposure to large amounts of any 
non-toxic dust.  
Eyes: Flush with water  
Skin: Wash with soap and water  
Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure: 
None when used as described by product literature.  
Inhalation: Remove from exposure.  
Additional Information None 
Ingestion Dilute stomach contents with several glasses of 
milk or water  

Toxicology and Health Information  
The toxicity data noted below is based on the test results of 
similar reprographic materials:  
Oral LD50: >5 g/kg (rats) practically non-toxic.  
TLV: 10 mg/m3 (inhalable particles) 3 mg/m3 (respirable 
particles)  
Dermal LD50: >5 g/kg (rabbits) practically non-toxic  
Inhalation LC50: >5 mg/l (rats, 4hr exposure) practically 
non-toxic. >20 mg/l (calculated 1 hr exposure) 
non-poisonous, DOT  
PEL: 15 mg/m3 (total dust) 5 mg/m3 (respirable dust)  
Eye Irritation: Not an irritant  
STEL: Not established  
Skin Sensitization: Not a sensitizer  
Ceiling: Not established  
Skin Irritation: Not an irritant  
XEL1: 2.5 mg/m3 (total dust) 0.4 mg/m3 (respirable dust)  
Human Patch: Non-irritating, non-sensitizing  
Mutagenicity: No mutagenicity detected in Ames assay.  
Carcinogens: None present  
Aquatic LC50: >1000 mg/l (fathead minnows) non-toxic.  
Additional Information: The results obtained from a sponsored 
Chronic Toner Inhalation Study demonstrated no lung change in 
rats for the lowest (1mg/m3) exposure level (the level most 
relevant to potential human exposure). A very slight degree of 
fibrosis was noted in 25% of animals at the middle (4mg/m3) 
exposure level, while a slight degree of fibrosis was noted in all the 
animals at the highest (16 mg/m3) exposure level. These findings 
are attributed to “lung overloading”, a generic response to 
excessive amounts of any dust retained in the lungs for prolonged 
period. This study was conducted using a special highly respirable 
test toner to comply with EPA testing protocol.  

Physical Data  
Appearance/Odor: Fine black powder/ faint odor  
Softening Range: 120◦F -140◦F  

Boiling Point: Not applicable  
Melting Point: N.D.  
Solubility in Water: Negligible  
Specific Gravity (H2O=1) ~1  
Evaporation Rate: Not applicable  
Vapor Pressure (mm Hg): Not applicable  
Vapor Density (Air=1) Not applicable  
pH:  
Volatile: Not applicable % (Wt.) Not applicable % (Vol.)  

Fire and Explosion Data  
Flash Point (Method Used): Not applicable  
Flammable Limits: LEL: Not applicable, UEL: Not applicable  
NFPA 704: Consumer Use and Storage (“Cartridge”/ “Bottle”) 
– Health -0, Fire-1, Reactivity-0 Manufacturing Use and 
Storage (“Bulk Containers”) – Health -0, Fire-3, Reactivity-0  
Extinguishing Media: Avoid direct stream –gently apply 
water mist, water fog, or foam  
Special Fire Fighting Procedures: Avoid inhalation of 
smoke. Wear protective clothing and self-contained breathing 
apparatus.  
Fire and Explosion Hazards: Toner is a combustible powder. 
Like most organic materials in powder form, it can form 
explosive mixtures when dispersed in air.  

Reactivity Data  
Stability: Stable  
Hazardous Polymerization: Will Not Occur  
Hazardous Decomposition Products: Products of 
combustion may be toxic. Avoid breathing smoke.  
Incompatibility (Materials to Avoid): None known  

Special Protection Information  
Respiratory Protection: None required when used as 
intended in OKI equipment.  
Eye Protection: None required when used as intended in 
OKI equipment.  
Protective Gloves: None required when used as intended in 
OKI equipment.  

Special Precautions  
Handling and Storage: Keep container tightly closed  
Conditions to Avoid: Avoid prolonged inhalation of 
excessive dust.  

Spill, Leak, and Disposal Procedures  
For Spills or Leakage: Sweep up or vacuum spilled toner 
and carefully transfer into sealable waster container. Sweep 
slowly to minimize generation of dust during clean-up. If 
vacuum is used, the motor must be rated as dust tight. A 
conductive hose bonded to the machine should be used to 
reduce static buildup (See "Fire and Explosive Data"). Residue 
can be removed with soap and cold water. Garments may be 
washed or dry-cleaned, after removal of loose toner.  
Waste Disposal Method: This material is not a hazardous 
waste according to Federal Regulation 40 CFR 261 when 
disposed. State and Local requirements may, however, be 
more restrictive. Consult with the appropriate State and Local 
waste disposal authorities for additional information. 
Incinerate only in a closed container.  

Transportation Information  
This product is not regulated as a hazardous material  
 
User’s Responsibility ____________ 
This bulletin cannot cover all possible situations which the 
user may experience when using this product. Each aspect 
of your operation must be examined in regard to if, or 
where, additional precautions may be necessary. All 
health and safety information contained in this bulletin 
must be provided to your employees or customers. It is 
your responsibility to use this information to develop 
appropriate work practice guidelines and employee 
instructional programs for your operation.  



 
Preparation Date of MSDS  
Date: March 10, 2012.  
Prepared by:  
Oki Data Americas, Inc.  
Engineering Services Department.  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mt. Laurel, NJ 08054-4620 
Tel: (856) 235-2600 
Fax: (856) 222-5320 
http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM  
my.okidata.com 
 



Fiche technique santé-sécurité  
n° 58389203 (annule et remplace 
58389201) 
Toner noir , B1 : N/P 43979101, 43979201, 
43979206, 43979215, 43979220, 43979222, 
43979110 

Pour plus d’information, communiquez avec Oki data à 
l'adresse suivante : 2000 Bishops Gate Boulevard, Mount 
Laurel, NJ 08054-4620. 

Information d’urgence : composez le 1 800 654-3282 
(États-Unis et Canada uniquement). 
 

COMPOSITION/INFORMATION SUR LES 
INGRÉDIENTS 
Ingrédients  (% en masse)  Nº CAS  
Résine  (70-90 %)  292629-36-8  
Cire  (5-15 %)  SECRET COMMERCIAL 
Noir de carbone  1-5 %)  1333-86-4  
Additifs  (<5 %)  SECRET COMMERCIAL 

Soins d’urgence et premiers soins  
Principale voie de pénétration : Inhalation  
Symptômes de surexposition : Une irritation minime des 
voies respiratoires peut se produire comme dans le cas 
d’exposition à de grandes quantités de poussière non toxique.  
Yeux : Rincer à l’eau  
Peau : Laver la peau à l'eau savonneuse.  
États médicaux aggravés par l'exposition : Aucun si 
utilisé conformément à la documentation du produit.  
Inhalation : Éliminer l’exposition.  
Renseignements supplémentaires : Aucun 
Ingestion : Diluer le contenu de l’estomac avec plusieurs 
verres de lait ou d’eau.  

Information toxicologique  
Les données sur la toxicité ci-dessous sont basées sur les 
résultats de tests de produits reprographiques similaires :  
LD50 oral : >5 g/kg (rats) pratiquement non toxique.  
TLV : 10 mg/m³ (particules inhalables) 3 mg/m³ (particules 
respirables)  
LD50 dermal : >5 g/kg (lapins) pratiquement non toxique.  
LC50 inhalation : >5 mg/l (rats, exposition de 4 heures) 
pratiquement non toxique. >20 mg/l (exposition calculée 
de 1 ) non toxique, DOT  
PEL : 15 mg/m³ (total de poussière) 5 mg/m³ (poussière 
respirable)  
Irritation des yeux : Pas un irritant  
STEL : Non établi.  
Sensibilisation de la peau : Pas un sensibilisateur  
Plafond : Non établi.  
Irritation de la peau : Pas un irritant  
XEL1 : 2,5 mg/m³ (total de poussière) 0,4 mg/m³ (poussière 
respirable)  
Test épicutané humain : Pas un irritant, pas un 
sensibilisateur  
Mutagénicité : Aucune mutagénicité détectée dans un essai 
Ames.  
Carcinogènes : Aucun présent  
LC50 aquatique : >1000 mg/l (têtes de boule) pratiquement 
non toxique.  
Informations supplémentaires : Les résultats fournis par 
une étude commanditée sur l'inhalation chronique de toner 
indiquent aucun changement au niveau des poumons chez les 
rats pour le niveau d'exposition le plus bas (1mg/m3) (le 
niveau représentant le plus de risque pour l'être humain). 
Une très légère fibrose a été notée chez 25 % des animaux à 
un niveau d'exposition moyen (4mg/m³), tandis qu'une très 
légère fibrose a été notée chez tous les animaux au niveau 
d'exposition le plus élevé (16 mg/m³). Ces résultats sont 

attribués à une « saturation des poumons », une réponse 
générique à des quantités excessives de poussière conservées 
dans les poumons pendant une période prolongée. Cette 
étude a été menée en utilisant un hautement respirable toner 
de test spécial en conformité avec le protocole de test de 
l'EPA.  

Caractéristiques physiques  
Aspect et odeur : Poudre fine noire / légère odeur  
Plage de ramollissement : 120–140 °F (49–60 °C)  
Point d’ébullition : Sans objet.  
Point de fusion : Indéterminé  
Solubilité dans l’eau : Négligeable  
Densité (H2O = 1) : ~1  
Taux d'évaporation : Sans objet.  
Pression de vapeur (mm Hg) : Sans objet.  
Densité de vapeur (Air=1) : Sans objet  
pH :  
Volatile : Sans objet % (en masse) Sans objet % (en vol.)  

Données sur les risques d’incendie et 
d’explosion  
Point d’éclair (méthode utilisée) : Sans objet.  
Limites d’inflammabilité : LEL : Sans objet, UEL : Sans 
objet.  
NFPA 704 : Utilisation et entreposage par le consommateur 
(cartouche/bouteille) – Santé-0, Incendie-1, Réactivité-0 
Utilisation et entreposage durant la fabrication (Contenants 
en vrac) – Santé-0, Incendie-3, Réactivité-0  
Produits d’extinction : Éviter un flux direct – appliquer 
délicatement une brume d’eau ou de la mousse.  
Procédures spéciales en cas d’incendie : Éviter d'inhaler 
la fumée. Porter des vêtements protecteurs et un appareil 
respiratoire autonome.  
Risques d’incendie et d’explosion : Le toner est une 
poudre combustible. Comme la plupart des matériaux 
organiques sous forme de poudre, celle-ci peut former un 
mélange explosif lorsque dispersée dans l'air.  

Réactivité  
Stabilité : Stable,  
Polymérisation dangereuse : Ne se produit pas.  
Produits de décomposition dangereux : Les produits de la 
combustion peuvent être toxiques. Éviter de respirer la 
fumée.  
Incompatibilité (matériaux à éviter) : Inconnus  

Information sur la protection spéciale  
Protection respiratoire : Aucune requise lorsqu’utilisé 
comme prévu dans du matériel OKI .  
Protection oculaire : Aucune requise lorsqu’utilisé comme 
prévu dans du matériel OKI.  
Gants de protection : Aucune requise lorsqu’utilisé comme 
prévu dans du matériel OKI.  

Précautions spéciales  
Manutention et entreposage : Gardez le contenant bien 
fermé.  
Conditions à éviter : Éviter l’inhalation prolongée de 
grandes quantités de poussière.  

Procédures d'élimination et en cas de 
déversement ou de fuite  
Déversements et fuites : Nettoyer le toner déverser avec 
un balai ou un aspirateur et soigneusement transférer dans 
un contenant à déchets hermétique. Balayer lentement afin 
de minimiser la production de poussière en suspension durant 
le nettoyage. Si un aspirateur est utilisé, son moteur doit être 
étanche à la poussière. Un tuyau conducteur avec liaison 
électrique à la machine devrait être utilisé afin de réduire 
l’accumulation d'électricité statique (voir "Données sur les 
risques d’incendie et d’explosion"). Le résidu peut être éliminé 
avec du savon et de l'eau froide. Les vêtements peuvent être 



lavés ou nettoyés à sec après avoir éliminé l'excédent de 
toner.  
Méthode d'élimination des déchets : Cette matière n’est 
pas un déchet dangereux conformément au règlement fédéral 
40 CFR 261 lors de l’élimination. Les règlements d’État, 
provinciaux ou locaux peuvent cependant être plus 
contraignants. Consulter les autorités d’État, provinciales ou 
locales compétentes pour plus d’information. Incinérer 
seulement dans un contenant fermé.  

Information de transport  
Ce produit n’est pas règlementé comme produit dangereux.  
 
 

Responsabilités de l'utilisateur Le présent 
document ne peut pas concerner toutes les situations 
possibles que l'utilisateur peut rencontrer pendant 
l'utilisation du produit. Chaque aspect de l'utilisation du 
produit doit être examiné si, ou lorsque, des précautions 
supplémentaires sont requises. Tous les renseignements 
concernant la santé et la sécurité du présent document 
doivent être fournis aux employés et/ou aux clients. 
L'utilisateur est responsable d'utiliser le présent document 
pour élaborer des pratiques de travail et des programmes 
de formation concernant l'utilisation du produit.  
 

Date de rédaction de la fiche 
technique de santé-sécurité  
Date : 10 mars 2012.  
Préparée par :  
Oki Data Americas, Inc.  
Engineering Services Department.  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mt. Laurel, NJ 08054-4620 
Tél. : (856) 235-2600  
Téléc. : (856) 222-5320 
http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM  
my.okidata.com (Anglais seulement) 
 
 
 



Hojas de Información sobre 
Seguridad de los Materiales (MSDS) 
n° 58389203 (sustituye a la 58389201) 
Toner negro, Tipo B1: No. de pieza 43979101, 
43979201, 43979206, 43979215, 43979220, 
43979222, 43979110 

 
Para mayor información, comuníquese con Oki Data en la 
siguiente dirección: 2000 Bishops Gate Blvd., Mount Laurel, 
NJ 08054-4620.  
Información sobre emergencias: llamar al 
1-800-654-3282; solamente Estados Unidos y Canadá 
 

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE 
LOS INGREDIENTES 
Ingredientes  (% por peso) No. CAS 
Resina  (70-90%)  292629-36-8  
Cera  (5-15%)  SECRETO DE MARCA 
Negro de humo  
de gas natural  (1-5%)  1333-86-4  
Aditivos  (<5%)  SECRETO DE MARCA 

Emergencias y Primeros Auxilios 
Punto de entrada principal: Inhalación 
Síntomas de sobreexposición: Puede experimentar una 
irritación mínima del tracto respiratorio como en el caso de 
exposición a grandes cantidades de cualquier polvo no tóxico.  
Ojos: Lavar con agua 
Piel: Lavar con agua y jabón 
Condiciones médicas que se agravan con la exposición: 
Ninguna mientras utilice el producto según se indica en su 
documentación.  
Inhalación: Alejar de la exposición.  
Información adicional: Ninguna 
Ingestión: Diluir el contenido del estómago con varios vasos 
de leche o agua 

Toxicología en Información sobre Salud 
La información de toxicidad que se indica a continuación está 
basada en los resultados de pruebas de materiales 
repográficos similares.  
LD50 oral: >5 g/kg (ratas) practicamente no tóxico.  
TLV: 10 mg/m3 (Fracción inhalable) 3 mg/m3 (Fracción 
respirable) 
LD50 dérmico: >5 g/kg (ratas) prácticamente no tóxico. 
LC50 inhalación: >5 mg/l (ratas, exposición de 4 horas) 
prácticamente no tóxico. >20 mg/l (se calcula 1 hora de 
exposición) no tóxico, DOT  
PEL: 15 mg/m3 (Polvo total) 5 mg/m3 (polvo respirable) 
Irritación de los ojos: No es irritante 
STEL: Sin establecer 
Irritación de la piel: No es un sintetizador 
Límite: Sin establecer 
Irritación de la piel: No es irritante 
XEL1: 2,5 mg/m3 (Polvo total) 0,4 mg/m3 (polvo respirable) 
Prueba con parches: No es irritante ni sensibilizante 
Propiedades mutagénicas: No se detectaron propiedades 
mutagénicas con la Prueba de Ames.  
Cancerígenos: Ninguno 
LC50 acuático: >1.000 mg/l (carpitas cabezonas) 
prácticamente no tóxico.  
Información adicional: Los resultados obtenidos de un 
Estudio de inhalación de tóner crónico patrocinado por 
demostró que no se produjeron cambios en los pulmones de 
ratas con la exposición más baja (1mg/m3), (el nivel que más 
se asemeja a la posible exposición a la que estaría sujeto un 
ser humano). Se notó un grado muy ligero de fibrosis en 25% 
de los animales sujetos a un nivel de exposición medio 
(4mg/m3), y un grado ligero de fibrosis en los animales sujetos 
al nivel de exposición más alto (16 mg/m3). Estos resultados 

se atribuyen a “sobrecarga de los pulmones”, una respuesta 
genérica a una cantidad excesiva de polvo retenida en los 
pulmones por un periodo de tiempo prolongado. Este estudio 
se realizó utilizando un altamente respirable tóner de prueba 
especial para cumplir con el protocolo de pruebas de la EPA.  

Datos físicos 
Aspecto/olor: Polvo negro fino/ olor ligero 
Punto de ablandamiento: 120◦F -140◦F  
Punto de ebullición: No procede 
Punto de fusión: No establecido 
Solubilidad en agua: Insignificante 
Gravedad específico (H2O=1) ~1 
Tasa de evaporación: No procede 
Presión del vapor (mm Hg): No procede 
Densidad del vapor (Aire=1) No procede 
pH:  
Volátil: % No procede (Peso) % No procede (Vol.)  

Datos sobre Incendio y Explosión 
Punto de inflamabilidad (método utilizado): No procede 
Límites de inflamabilidad: LEL: No procede. UEL: No 
procede 
NFPA 704: Uso del consumidor y Almacenamiento 
(“Cartucho”/ "Botella”) – Salud-0, Incendio-1. Reactividad-0. 
Uso de fabricación y Almacenamiento ("Contenedores a 
granel") – Salud-0, Incendio-3, Reactividad-0 
Medios de extinción: Evitar corriente directa – rociar con 
agua suavemente, niebla de agua o espuma 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: 
Evitar la inhalación de humo. Usar vestimenta de protección y 
un equipo de respiración autónomo.  
Peligros de incendio & explosión: El tóner es un polvo 
combustible. Como la mayoría de los materiales orgánicos en 
forma de polvo, el tóner puede formar mezclas explosivas si se 
dispersa en el aire.  

Datos de reactividad 
Estabilidad: Estable 
Polimerización peligrosa: No ocurre. 
Productos peligrosos de la descomposición: Los 
productos de combustión pueden ser tóxicos. Evite respirar 
polvo.  
Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Se 
desconoce 

Información sobre protección especial 
Protección Respiratoria: No es necesaria cuando se utiliza 
como se indica en los equipos OKI.  
Protección ocular: No es necesaria cuando se utiliza como se 
indica en los equipos OKI.  
Guantes protectores: No es necesaria cuando se utiliza 
como se indica en los equipos OKI.  

Precauciones especiales 
Manejo y almacenamiento Mantenga el contenedor bien 
cerrado 
Situaciones que deben evitarse: Evite la inhalación 
prolongada de polvo excesivo.  



Derrames, fugas y procedimientos de 
eliminación 
Derrames y fugas: Barrer o limpiar con aspiradora el tóner 
derramado y transferir a un recipiente de desechos cerrado. 
Barrer lentamente para evitar la generación de nubes de polvo. 
Si utiliza una aspiradora, el motor de la misma debe ser del 
tipo a prueba de polvo. Se debe utilizar una manguera 
adherida a la aspiradora para reducir la estática (ver "Datos 
sobre Incendio y Explosión"). El residuo se puede lavar con 
agua fría y jabón. La ropa puede lavarse con agua o al seco 
después de retirar el tóner suelto.  
Método de eliminación de desechos: Estos materiales no 
se consideran desechos peligrosos de acuerdo a la Regulación 
Federal 40 CFT 261. Sin embargo, Las regulaciones estatales o 
locales pueden ser más restrictivas. Para mayor información 
sobre los métodos de eliminación de desechos, comuníquese 
con las autoridades locales o estatales. Sólo se debe incinerar 
dentro de un recipiente cerrado.  

Información sobre transporte 
Este producto no está catalogado como un material peligroso 
 

Fecha de Preparación de MSDS  
Fecha: Marzo 10, 2012.  
Preparado por:  
Oki Data Americas, Inc.  
Engineering Services Department.  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mt. Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: (856) 235-2600  
Fax: (856) 222-5320 
http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM  
my.okidata.com (Inglés solamente) 
 
 



Ficha de Informação de Segurança 
do Produto 
n° 58389203 (substitui 58389201) 
Toner preto, B1: Número do produto 43979101, 
43979201, 43979206, 43979215, 43979220, 
43979222, 43979110 

Para obter mais informações, contate a Oki Data no 
endereço: 2000 Bishops Gate Boulevard, Mount Laurel, NJ 
08054-4620.  

Informações de emergência: ligar para 1-800-654-3282 
(apenas EUA e Canadá) 
 

COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE OS 
INGREDIENTES  
Ingredientes  (% por peso)  No CAS  
Resina  (70-90%)  292629-36-8  
Cera  (5-15%)  SEGREDO COMERCIAL 
Negro-de-fumo  (1-5%)  1333-86-4  
Aditivos  (<5%)  SEGREDO COMERCIAL  

Emergência e primeiros socorros 
Rota principal de entrada: Inalação  
Sintomas da exposição: Pode ocorrer irritação mínima do 
trato respiratório semelhante à exposição a grandes 
quantidades de qualquer pó tóxico.  
Olhos: Lavar com água.  
Pele: Lavar com água e sabão.  
Condições médicas geralmente agravadas pela 
exposição: Nenhuma quando usado conforme descrito pela 
literatura do produto.  
Inalação: Retirar a pessoa da área de exposição.  
Informações adicionais Nenhuma 
Ingestão Diluir o conteúdo do estômago com vários copos de 
leite ou água. 

Toxicologia e informações referentes à 
saúde 
Os dados de toxicidade fornecidos abaixo estão baseados nos 
resultados de testes de materiais reprográficos semelhantes:  
LD50 oral: >5 g/kg (ratos) praticamente não tóxico.  
TLV: 10 mg/m3 (partículas inaláveis) 3 mg/m3 (partículas 
respiráveis)  
LD50 dérmico: >5 g/kg (coelhos) praticamente não tóxico.  
LC50 - Inalação: >5 mg/l (ratos, exposição de 4 horas) 
praticamente não tóxico. >20 mg/l (1 hora de exposição 
calculada) não venenoso, DOT  
PEL: 15 mg/m3 (pó total) 5 mg/m3 (pó respirável)  
Irritação ocular: Não é irritante.  
STEL: Não estabelecido.  
Sensibilização cutânea: Não é sensibilizador.  
Teto: Não estabelecido.  
Irritação cutânea: Não é irritante.  
XEL1: 2,5 mg/m3 (pó total) 0,4 mg/m3 (pó respirável)  
Teste de contato humano: Não irritante, não sensibilizante.  
Mutagenicidade: Nenhuma mutagenicidade detectada em 
ensaio Ames.  
Carcinógenos: Nenhum presente.  
LC50 aquático: >1000 mg/l (Pimephales promelas) não 
tóxico.  
Informações adicionais: Os resultados obtidos de um 
Estudo de Inalação Crônica de Toner patrocinado pela não 
demonstraram mudança nos pulmões de ratos para o nível 
mais baixo de exposição (1 mg/m3) (o nível mais relevante 
para possível exposição humana). Notou-se um grau muito 
pequeno de fibrose em 25% dos animais no nível de 
exposição médio (4 mg/m3), enquanto notou-se um pequeno 
grau de fibrose em todos os animais no nível mais elevado de 
exposição (16 mg/m3). Esses resultados foram atribuídos à 
"sobrecarga dos pulmões", uma resposta genérica a 

quantidades excessivas de qualquer poeira retida nos 
pulmões durante um período prolongado. Este estudo foi 
realizado utilizando-se um altamente respirável toner especial 
para testes para cumprir com o protocolo de testes da EPA.  

Dados físicos  
Aparência e odor: Pó preto fino / leve odor  
Faixa de amolecimento: 120 ◦F -140 ◦F  
Ponto de ebulição: Não aplicável  
Ponto de fusão: N.D.  
Solubilidade em água: Insignificante  
Gravidade específica (H2O=1) ~1  
Taxa de evaporação: Não aplicável  
Pressão do vapor (mm Hg): Não aplicável  
Densidade do vapor (Ar = 1) Não aplicável  
pH:  
Volatilidade: Não aplicável % (peso) Não aplicável % (vol.)  

Dados relacionados a incêndio e 
explosão  
Ponto de fulgor (método utilizado): Não aplicável  
Limites de inflamabilidade: LEL: Não aplicável, UEL: Não 
aplicável  
NFPA 704: Uso por consumidor e armazenamento 
(“Cartucho” / “Frasco”) – Saúde-0, Incêndio-1, Reatividade-0 
Uso na fabricação e armazenamento (“Recipientes a granel”) 
– Saúde-0, Incêndio-3, Reatividade-0  
Meios de extinção: Evitar vapor direto – aplicar gentilmente 
spray de água, vapor d'água ou espuma  
Procedimentos especiais de combate a incêndios: Evitar 
a inalação da fumaça. Vestir roupas de proteção e 
equipamento para respiração independente.  
Riscos de incêndio e explosão: O toner é um pó 
combustível. Como a maioria dos materiais orgânicos em pó, 
pode formar misturas explosivas quando disperso no ar.  

Dados de reatividade  
Estabilidade: Estável  
Polimerização perigosa: Não ocorrerá  
Produtos perigosos da decomposição: Os produtos da 
combustão podem ser tóxicos. Evitar inalar a fumaça.  
Incompatibilidade (materiais que devem ser evitados): 
Nenhum conhecido  

Informações sobre proteção especial  
Proteção respiratória: Nenhuma necessária quando usado 
como devido em equipamento da OKI.  
Proteção ocular: Nenhuma necessária quando usado como 
devido em equipamento da OKI.  
Luvas de proteção: Nenhuma necessária quando usado 
como devido em equipamento da OKI.  

Precauções especiais  
Manuseio e armazenamento: Manter o recipiente bem 
fechado.  
Condições a serem evitadas: Evitar a inalação prolongada 
de excesso de pó.  

Procedimentos em caso de 
derramamento, vazamento e descarte  
Derramamentos ou vazamentos: Limpar o toner 
derramado com vassoura ou aspirador de pó e transferi-lo 
com cuidado para um recipiente para resíduos vedável. Varrer 
devagar para minimizar a geração de pó durante a limpeza. 
Se um aspirador de pó for usado, o motor deve ser 
classificado como protegido contra pó. Deve ser usada uma 
mangueira que conduza eletricidade presa ao equipamento 
para reduzir o acúmulo de eletricidade estática (ver a "Dados 
relacionados a incêndio e explosão"). O resíduo pode ser 
removido com água fria e sabão. As roupas devem ser 
lavadas ou lavadas a seco depois de o toner solto ser 
removido.  
Método de descarte de material usado: Este material não 
é classificado como lixo perigoso de acordo com a Parte 261 



da Regulamentação Federal 40 CFR dos Estados Unidos 
quando descartado. No entanto, as exigências estaduais e 
locais podem ser mais rigorosas. Consulte as autoridades 
estaduais e locais apropriadas responsáveis por regulamentar 
o descarte de resíduos para obter mais informações. Incinerar 
somente em um recipiente fechado.  

Informações sobre transporte  
Este produto não é regulado como material perigoso.  
 

Responsabilidade do usuário ______ 
Não é possível abranger neste boletim todas as possíveis 
situações que o usuário pode encontrar ao usar este 
produto. Todos os aspectos de cada operação deve ser 
examinado para identificar se, ou quando, precauções 
adicionais possam ser necessárias. Todas as informações 
relacionadas à saúde e à segurança contidas neste 
boletim devem ser fornecidas aos funcionários ou clientes 
da empresa. É sua responsabilidade usar estas 
informações para elaborar diretrizes de práticas de 
trabalho apropriadas e programas de instrução de 
funcionários para as operações da sua empresa.  
 

Data de preparação da FISP  
Data: 10 de março de 2012.  
Preparada por: Oki Data Americas, Inc  
Engineering Services Department.  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mt. Laurel, NJ 08054-4620 
Tel: (856) 235-2600 
Fax: (856) 222-5320 
http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM  
my.okidata.com (somente em inglês) 
 

 
 


