
 

 

 

Honeywell  Bionic 

 
Marcados y referencias: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Características 

Producto 
Portavisor en plástico ABS negro con 3 posiciones de inclinación y  2 posiciones horizontales 

Visor en policarbonato incoloro o acetato según versión. Con tratamiento anti-arañazo y anti-

empañante opcional. De fácil sustitución 

Arnés acolchado en la parte trasera y con banda sudadera frontal textil de fácil sustitución. 

Dispone de ajuste trasero de rosca y  ajuste superior. 

 

EPI de categoría 2 

ISO 9001 / 2000  
Normas: EN 166 

Número de Certificado CE : 1215 
Laboratorio: INSPEC 

Cantidad por bolsa:1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Declaración de Conformidad 

 
El fabricante o su representante legal en la Comunidad Europea:  

Honeywell Safety Europe  

 

Declara que el EPI descrito aquí es conforme a la Directiva Europea 89/686/CEE:  

 

Nombre: BIONIC 

Norma(s) EN166 

 
Estos EPI´s son objeto del siguiente certificado CE n°: 1215 

 

Realizado por:  

 

INSPEC 
Upper Wingbury Courtyard 
5HP22 4LW 
Aylesbury 
United Kingdom 
0194 
 

Firmado el 09/12/2014  

Por: KJ Warren 

 

División: Eye and Face Protection  

 

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France  

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80  

 



         

             

 

 

 
 



 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

  


