BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Q Power WC fresh
Latka / smés smés
1.2. Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena poutziti smési
Cistici pripravek na WC a sanitarni keramiku. Produkt je uréen pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové poufiti.

Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.

Hlavni zamyslené pouziti

PC-CLN-11.2 Cistici prostfedky pro WC
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Primo group s.r.o.
Adresa Horusice 104, Horusice, 284 01
Ceska republika
Identifika¢ni ¢&islo (1ICO) 25113593
DIC €Z25113593
Telefon +420327 311 500
Email primogroup@primogroup.cz
Adresa www stranek WWW.primogroup.cz
Adresa elektronické posty odborné zpUsobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Pavel Pllaf
Email primogroup@primogroup.cz
1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Klinika pracovniho lékarstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919
293 a2 224915 402.

ODDiIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) €. 1272/2008

Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Eye Irrit. 2, H319

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

vevs

ZpuUsobuje vazné podrazdéni odi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v

platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni
Datum revize

23.11.2021

Cislo verze

1.0

2.2, Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti

H319

ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101
P102
P280
P305+P351+P338

P310
P501

Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Uchovavejte mimo dosah déti.
Pouzivejte ochranné bryle.

PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Okam#ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO.

Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé opravnéné k
likvidaci odpadll nebo na misto uréené obci.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje latky splriujici
kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

P . . Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni ¢isla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 017-002-01-X Kyselina chlorovodikova 31% <2 Met. Corr. 1, H290 1,23

CAS: 7647-01-0

ES: 231-595-7
Registracni Cislo:
01-2119484862-27-0000

Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

Specificky koncentracni limit:
STOT SE 3,H335:C2>10%

Skin Irrit. 2, H315: 10 % <C<25%
Eye Irrit. 2, H319: 10 % <C<25%
Skin Corr. 1B, H314: C225%

CAS: 68439-50-9
ES: 932-106-6

Alkoholy C12-14 ethoxylované

<0,5

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412
Specificky koncentracni limit:
Eye Dam. 1, H318:C>10%

Eye Irrit. 2, H319: 3% <C<10%
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0

Poznamky

1 Poznamka U (tabulka 3): Plyny patfici do skupiny ,stlaceny plyn“, ,zkapalnény plyn“, ,zchlazeny plyn“ nebo
,rozpustény plyn“ musi byt pfi uvadéni na trh klasifikovany jako ,plyny pod tlakem®. Skupina je zavisla na
skupenstvi, ve kterém se plyn v obalu nachazi, a proto musi byt pfifazovana jednotlivé. Pfifazuji se nasledujici
kody:

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Lig.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)

Aerosoly se neklasifikuji jako plyny pod tlakem (viz pfiloha | ¢ast 2 oddil 2.3.2.1, poznamka 2).
2 Poznamka 5: Koncentracni limity pro plynné nebezpecné smési jsou vyjadfeny v objemovych procentech.
3 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity Unie pro pracovni prostiedi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu.
PFi vdechnuti
Okamtzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
PFi styku s kazi
OdlozZte potfisnény odév. Omyijte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni
pokozky, je vhodné pouZit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarské oSetreni, pretrvava-li podrazdéni klze.
Pfi zasaZeni o¢i
lhned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozevrete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky,
neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné osetreni.
P¥i poiziti
Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. U osoby, kterd ma zdravotni obtize, zajistéte lIékarské oSetreni.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pfi vdechnuti
Neocekdvaji se.
Pfi styku s kazi
Neocekdvaji se.
PFi zasaZeni o€i
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pti pozaru muize dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plyntd. Vdechovani nebezpecénych
rozkladnych (pyrolyznich) produktl muze zpUsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou

latkou. PouZijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do
kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

PouZivejte osobni ochranné pracovni prostifedky. Postupujte podle pokyn(i obsazenych v oddilech 7 a 8. Zabrarite kontaktu s
pokozkou a o¢ima.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpcni materialy), shromazdéte v dobre uzavienych nadobdach a odstrarite dle oddilu 13. Pfi uUniku velkych mnoZstvi
produktu informujte hasi¢e a dalsi kompetentni orgdny. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym
mnozstvim vody. NepouZivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrante tvorbé plynl a par v koncentracich presahujicich nejvyssi pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Zabrarite
kontaktu s pokozkou a odima. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené casti téla. PouZivejte osobni ochranné
pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti

Cistici prostfedek

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje Iatky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.
Ceska republika Naf¥izeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota ;Iroen:)ocet na Poznamka
Kyselina chlorovodikova 31% (CAS: 7647-01- PEL 8 mg/m? 0,660 drazdi inzniceﬂ S(.)éi, dychaci
0) cesty) resp. klzi
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0
Ceska republika Nafizeni vlady €. 195/2021 Sh.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota E:—::ocet na Poznamka
- NPT - Y PV P -
Kyselina chlorovodikova 31% (CAS: 7647-01 NPK-P 15 mg/m? 0,660 drazdi sllznlcea SQU, dychaci
0) cesty) resp. k0zi
DNEL
Kyselina chlorovodikova 31%
P ici . - q
I‘aC?VI’l'ICI/I Cesta expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalaéné 8 mg/m3 Chronické Gcinky mistni
Pracovnici Inhalaéné 15 mg/m3 Akutni Gcinky mistni
PNEC
Kyselina chlorovodikova 31%
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,036 mg/I
Moftska voda 0,036 mg/I
Voda (obcasny unik) 0,015 mg/I
Mikroorganismy v Cisti¢kach 0,036 mg/I

8.2.

odpadnich vod

Omezovani expozice

Pti praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana odi a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kuze

Ochrana rukou: BéZné neni potfebna. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyjte vodou.
Ochrana dychacich cest

PFi béZném pouziti se nevyzaduje.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva modra
Zapach dle parfému
Bod tani/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
Hoflavost Produkt neni hotlavy.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021

Datum revize Cislo verze 1.0
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH 2,4 (nefedéno pfi 20 °C)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé rozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)daj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota udaj neni k dispozici
Relativni hustota pary Udaj neni k dispozici
Charakteristiky Castic udaj neni k dispozici
Forma

9.2. Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 10: Stélost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za normalniho zpUsobu pouZiti nedochazi k nebezpecné reakci s dalsimi latkami.
10.2. Chemicka stabilita
P¥i normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moinost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zpUsobu poufZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pfed plameny, jiskrami, prehratim a pred
mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zpUsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pti poZaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid
uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostredi mize mit za nasledek vznik

akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k
dispozici.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Alkoholy C12-14 ethoxylované

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice [Druh Pohlavi
Oralné LDso <2000 mg/kg Potkan (Rattus

norvegicus)
Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0
Kyselina chlorovodikova 31%
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Ordlné LDso 238-277 mg/kg Potkan
Dermalné LDso >5010 mg/kg Kralik
Inhalacné LCso 40989 ppm 5 min Potkan
Inhalacné LCso 4701 ppm 30 min Potkan
Inhalacné (aerosoly) LCso 45,6 mg/I 5 min Potkan
Inhalacné (aerosoly) LCso 8,3 mg/I 30 min Potkan
Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Kyselina chlorovodikova 31%
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Ziravy
Drazdi
Vainé poskozeni oéi / podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Kyselina chlorovodikova 31%
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Ziravy
Drazdi
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych dajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodec¢nych burkach
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Alkoholy C12-14 ethoxylované
J¢inek Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi
NOAEL (P) >250 mg/kg TH/den Krysa
NOAEL (F1) >250 mg/kg TH/den Krysa
NOAEL (F2) >250 mg/kg TH/den Krysa
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Kyselina chlorovodikova 31%

Cesta expozice Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi

Inhalaéné Drazdi

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita opakované davky

Alkoholy C12-14 ethoxylované

Cesta expozice | Parametr Vysledek Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi

Oralné NOAEL 50 mg/kg TH/den 2 rok Krysa

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.

Alkoholy C12-14 ethoxylované

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso <1 mg/l 96 hod Ryby (Cyprinus carpio)

LCso <1 mg/Il 96 hod Dafnie (Daphnia magna)

LCso 0,1-1 mg/I 96 hod Rasy (Chlorella vulgaris)

Kyselina chlorovodikova 31%

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 20,5 mg/I Ryby
ECso 0,45 mg/| Dafnie (Daphnia magna)
ECso 0,73 mg/| Rasy (Selenastrum
capricornutum)
ECso 0,23 mg/l Mikroorganismy Aktivovany kal

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost

Povrchové aktivni latky jsou biologicky rozloZitelné v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o
detergentech v platném znéni.

12.3. Bioakumulaéni potencial
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Smés nebyla testovdna.
Mobilita v ptdé

Alkoholy C12-14 ethoxylované

Parametr Hodnota Prostredi Teplota prostredi

Koc >5000

Smés nebyla testovana.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splrujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou Xlll, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni
Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepfiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace Zivotniho prostfedi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich predpist o zneskodnovani odpadu. Postupujte podle platnych predpisli o zneskodriovani odpadl. NepouZity
vyrobek a znedistény obal uloZte do oznacenych nddob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k
odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat do kanalizace.
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné odpadl
nebo ukladat na skladce pfislusného zafazeni. Dokonale vycisténé obaly je moZné pfedat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zéakon ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpaddl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Kéd druhu odpadu

200129 Detergenty obsahujici nebezpecné latky *

Kéd druhu odpadu pro obal

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpeény odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpeénych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID Cislo
nepodléha predpisiim o prepravé

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro pFfepravu
neni relevantni

14.4. Obalova skupina
neni relevantni

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neni relevantni
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

14.7.

Odkaz v oddilech 4 az 8.
Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO

neni relevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16.
prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o
zméné nékterych zakonud (chemicky zakon). Zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znedistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalsich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé;jsich predpistl. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ciniteli, v
platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno.

ODDiIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpecnostnim listu

H290 MuZe byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kGiZze a poskozeni oci.

H315 Drazdi khzi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 MuZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Seznam pokynt pro bezpecéné zachazeni pouZitych v bezpeénostnim listu

P101 Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 PouZivejte ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé opravnéné k

likvidaci odpad(l nebo na misto uréené obci.
Dalsi informace duleZité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. UZivatel
je odpovédny za dodrZovani vsech souvisejicich predpisl na ochranu zdravi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v

platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni
Datum revize

23.11.2021

Cislo verze 1.0

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR
BCF
CAS
CLP
DNEL
ECso
EINECS
EmS
ES

EU
EuPCS
IATA
IBC

ICAO

IMDG

INCI

ISO

IUPAC

LCso

LDso

log Kow
MARPOL

NOAEL

NPK

OEL

PBT

PEL

PNEC

ppm

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Diss.)
Press. Gas (Lig.)
Press. Gas (Ref. Lig.)
REACH

RID

UN

uvCB

VOC
vPvB

Acute Tox.
Aquatic Chronic
Eye Dam.

Eye Irrit.

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
Biokoncentracni faktor

Chemical Abstracts Service

Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
Odvozena Uroven, pti které nedochazi k neptiznivym Gcinkim

Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

Pohotovostni plan

Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

Evropska unie

Evropsky systém kategorizace vyrobk

Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikdlie

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

Mezinarodni ndmofini preprava nebezpecného zbozi

Mezindrodni nomenklatura kosmetickych pfisad

Mezinarodni organizace pro normalizaci

Mezindrodni unie pro Cistou a uzitou chemii

Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
Smrtelna davka latky, pfi které lze oCekavat, Ze zpUsobi smrt 50% populace
Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

Mezindrodni Umluva o zabrénéni znedistovani z lodi

Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

Expozi¢ni limity na pracovisti

Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

Ptipustny expozicni limit

Odhad koncentrace, pfi které nedochdazi k nepfiznivym Gcinkim

Pocet ¢astic na milion (miliontina)

Plyn pod tlakem: stlaceny plyn

Plyn pod tlakem: rozpustény plyn

Plyn pod tlakem: zkapalnény plyn

Plyn pod tlakem: zchlazeny zkapalnény plyn

Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

Ctyfmistné identifikacni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

Tékavé organické slouceniny

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Akutni toxicita

Nebezpecény pro vodni prostredi (chronicky)
Vaziné poskozeni oci

Drazdivost pro oci
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni

Q Power WC fresh

Datum vytvoreni 23.11.2021
Datum revize Cislo verze 1.0
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy
Skin Corr. Ziravost pro k(i
Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro Skoleni

Seznamit pracovniky s doporucenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi
manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajti pouZitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném
znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Gidaje z registra¢ni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Jedna se o novy bezpecnostni list.

Dalsi udaje
Pro klasifikaci smési byla pouZita konvenéni metoda. Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi. Uvedené
Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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