Odpovida nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), pfiloha Il ve znéni nafizeni (EU) €. 830/2015 - Evropa

BEZPECNOSTNI LIST

Air Wick Freshmatic Life Scents - naplin do osvézovace vzduchu - Pradlo ve vanku

4

HEALTH » HYGIENE - HOME

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : Air Wick Freshmatic Life Scents - naplfi do osvézovace vzduchu - Pradlo ve vanku
SDS # : D8206506 v4.0

Formulace # : 8197020 v3.0

Typ produktu : Osvézovace, jednorazové pouziti (aerosolové spreje)

Pouziti latky nebo : Spotfebitel

pripravku

1.2 Pfislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Uvedena pouziti

Osvézovace vzduchu Spotfebitelska pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:

Vyrobce

Reckitt Benckiser (UK) Ltd,
Sinfin Lane,

Derby,

Derbyshire,

DE24 9GG

UK

+ 44 1332 760212

e-mail adresa osoby :HHConsumers_CZ@rb.com.
odpovédné za tento
bezpeénostni list

Narodni kontakt
Distributor v CR: RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o., Vinohradska 151, 130 00 Praha 3, 420 224 317 996.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni toxikologické informacéni stiedisko
Telefonni ¢islo : +420 224 919 293, + 420 224 915 402
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Odpovida narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa

D8206506 v4.0

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu

K
Aerosol 1, H222, H229

: Smés
lasifikace v souladu s Narizenim (ES) ¢.1272/2008 [CLP/GHS

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpelny v souladu s nafizenim ES ¢. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo

Standardni véty o
nebezpecénosti

Pokyny pro bezpeéné zachazeni
VsSeobecné

Prevence

Reakce

: Nebezpeci
: H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahFivani se mlze roztrhnout.

- P101 Je-li nutna |Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P410 + P412 Chrarite pfed slune&nim zafenim. Nevystavujte teploté prfesahujici 50°C.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

: P305 + P351 + P338 ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné& vyplachuijte vodou.

Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

Skladovani : Nelze pouzit.

Odstranovani : Nelze pouzit.
Nebezpecné slozky : Nelze pouzit.
Dodate¢né udaje na Stitku : Nelze pouzit.
Priloha XVI - Omezovani : None

vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpecnych latek,

smési a predméti

Specialni pozadavky na baleni
Obaly vybavené uzavéry : N

odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pfi : N

nebezpeci

elze pouzit.

elze pouzit.

2.3 DalSi nebezpecnost

DalsSi nebezpeci, ktera se
nepromitaji do klasifikace

:' N

Doporuceni

ejsou znamée.

: Osoby s precitlivélosti na viiné by mély tento vyrobek pouzivat s opatrnosti.

Osvézovace vzduchu nemohou nahradit spravné hygienické navyky.

Datum vydani/Datum revize
Datum pfedchoziho vydani

: 18/04/2018
1 20/02/2017
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa
D8206506 v4.0

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
Nazev vyrobku/pfipravku Identifikatory % Nafrizeni (ES) €. Typ
1272/2008 [CLP]
Butan REACH #: 225 - <50 Flam. Gas 1, H220 (1
01-2119474691-32 Press. Gas Comp.
ES: 203-448-7 Gas, H280
CAS: 106-97-8
Index: 601-004-00-0
ethanol REACH #: 225 - <50 Flam. Liq. 2, H225 (11 [2
01-2119457610-43
ES: 200-578-6
CAS: 64-17-5
Index: 603-002-00-5
propan REACH #: 210 - <25 Flam. Gas 1, H220 (11
01-2119486944-21 Press. Gas Comp.
ES: 200-827-9 Gas, H280
CAS: 74-98-6
Index: 601-003-00-5
methanol REACH #: <3 Flam. Lig. 2, H225 112
01-2119433307-44 Acute Tox. 3, H301
ES: 200-659-6 Acute Tox. 3, H311
CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3, H331
Index: 603-001-00-X STOT SE 1, H370
Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Na zakladé sou€asnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpecéné pro zivotni prostiedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi $kodliva nebo nebezpeéna zZivotnimu prostredi
[2] Latka s expozi¢nimi limity

[3] Latka splfiuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, Pfiloha Xl
[4] Latka splfiuje kritéria pro vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha XIlI
[5] Latka vzbuzujici stejné obavy

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima : Okamzité proplachujte o€i velkym mnozstvim vody, ob&as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyhledejte a odstrante kontaktni Cocky. Omyvejte vodou po dobu
aspofi 10 minut. Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Vdechovani : Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadriujici
dychani. Pokud postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu,
musi vySkoleny personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z st do Ust muze dojit k ohroZeni zachrance.
Jestlize nepfiznivé zdravotni Ucinky pfetrvavaji, nebo jsou vazné, vyhledejte |ékafre.
Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou
pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu,
opasek nebo pas.

Pri styku s ktzi : Zasazené Casti pokozky dikladné oplachnéte vodou. Odstrante potfisnény odév a
obuv. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc. Pfed dalSim pouzitim
odév vyperte. Pred dal$im pouzitim obuv dikladné vycCistéte.

Datum vydani/Datum revize : 18/04/2018 3/16
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa
D8206506 v4.0

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Pfi poziti : Vyplachnéte Usta vodou. Vyjméte pfipadné pouzivané zubni protézy. Pfeneste
postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadfiujici dychani.
Jestlize byl material pozit a postizena osoba je pfi védomi, podavejte k piti vodu v
malych davkach. Prestarite, kdyz postiZena osoba pociti nevolnost, protoZe
zvraceni mUze byt nebezpecné. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné
doporuceno lékafem. Jestlize dojde k zvraceni, udrZujte hlavu v takové poloze, aby
nedoslo k vniknuti zvratkt do plic. Jestlize nepfiznivé zdravotni Ucinky pretrvavaiji,
nebo jsou vazné, vyhledejte Iékafe. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi.
Osoby v bezvédomi uloZte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou
pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu,
opasek nebo pas.

Ochrana pracovniki prvni : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z
ust do Ust muze dojit k ohroZeni zachrance.

Znamky a priznaky nadmérné expozice

Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
zrudnuti

Vdechovani : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
podrazdéni dychaci soustavy
kaslani

Pfi styku s kazi : Zadné specifické udaje.

P¥i poziti : Zadné specifické Udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Poznamky pro lékaie : Postupuijte podle pfiznakt. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétSi mnozstvi.
Specificka opatreni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Poutzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli pozaru.
Nevhodna hasiva : Nejsou zname.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo : Extrémné hoflavy aerosol. V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvySeni tlaku a obal

smési muze prasknout, pfi¢emz hrozi nebezpedi vybuchu. Plyn se mlze shromazdovat v
malych nebo omezenych prostorach, nebo se mlze rozsifit do znaéné vzdalenosti
ke zdroji zazehnuti, coZz m{ize zpUsobit zpétny zasleh majici za nasledek pozar nebo
vybuch. Praskajici nadoby s aerosolem mohou byt z ohné velkou rychlosti
vystieleny. Odtok do kanalizace mize znamenat nebezpeci pozaru nebo vybuchu.

Nebezpecné produkty : In a fire, hazardous decomposition products may be produced
tepelného rozkladu

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

opatieni pro hasice Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku. Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z
oblasti pozaru. K ochlazeni kontejnerd vystavenych ohni pouzijte vodni sprchu.
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa
D8206506 v4.0

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

Specialni ochranné : Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

prostiedky pro hasice pfetlakovou maskou na cely obliCej. Odévy pro hasi€e (v€etn& helem, ochrannych
bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni arover
ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Z&kaz vstupu
pfipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. V pfipadé, Ze aerosoly praskaji, je tfeba dat

pozor na to, Ze dochazi k rychlému uniku jejich obsahu a hnaciho plynu, které jsou
pod tlakem. Dojde-li k prasknuti vétSiho mnoZzstvi zasobnikU, provedte opatfeni
jako pfi rozliti volné loZzeného materialu v souladu s oddilem o €isténi. Nedotykejte
se ani nepfechazejte pres rozlity material. Odpojte v8echny zapalné zdroje. Zadné
svétlice, kourfeni nebo plameny v nebezpecné oblasti. Vyvarujte se vdechovani
vypart nebo mlhy. Zajistéte dostate¢né vétrani. Pokud je vétrani nedostatecné,
pouzivejte vhodny respirator. Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni Uniku, pfectéte si informace v
v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro
nepohotovostni personal”.

6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite rozsifeni rozlittho materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich
zivotniho prostredi tokl, odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil znecisténi Zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Gfady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti.
Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybusném provedeni. Nafedte vodou a
setfete je-li feditelny vodou. Alternativné, nebo je-li vodou feditelny, absorbujte jej
inertnim suchym materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci
odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti.
Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybudném provedeni. K uniku pfistupujte
po vétru. Zabrante vniknuti do kanalizace, vodnich tok(, zakladd budov nebo
uzavienych prostor. Oplach rozlité latky vypoustéijte pfes Cistirnu odpadnich vod
nebo postupujte nasledovné. Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci
nevznétlivého absorbéniho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a
umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy.
Likvidujte u firmy maijici autorizaci pro likvidaci odpadd. Kontaminovany absorpéni
material pfedstavuje stejné nebezpeci, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Nadobka je pod
tlakem: nevystavujte slune¢nimu zafeni a teplotam nad 50 °C. Ani vyprazdnénou
nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Zamezte poZiti. Vyvarujte se styku s
ocima, kiizi a odévem. Vyvarujte se vdechovani plynu. Vyvarujte se vdechovani
vypart nebo mlhy. Pracujte jen pfi dostateném vétrani. Pokud je vétrani
nedostate¢né, pouzivejte vhodny respirator. Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker
a otevieného ohné a jakychkoli jinych zdroji ohné. Pouzivejte elektrické zafizeni v
nevybusném provedeni (pro ventilaci, osvétleni a manipulaci s materialem).
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa
D8206506 v4.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu. V prazdnych kontejnerech zustavaji
zbytky produktu, jeZ mohou byt nebezpeéné.

Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje,

hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obliCej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostiedky pred
vstupem do jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o hygienickych
opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Neskladujte pfi vy$§i nez nasledujici teploté: 50°C (122°F). Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte bez
pristupu pfimého slunecniho zafeni v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych
materiall (viz kapitola 10) a jidla a piti. Odstrarnte vSechny zdroje ohné. Pouzijte vhodny obal k zamezeni
kontaminace Zivotniho prostiedi.

Smeérnice Seveso - prahy s povinnosti hlaseni (v tunach

Jmenované latky

Nazev Oznameni a prah Prah dle zpravy o
MAPP bezpecnosti

Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) |50 200

and natural gas

Liquefied extremely flammable gases (including LPG) and 50 200

natural gas

Methanol 500 5000

Kritéria nebezpeénosti

Kategorie Oznameni a prah Prah dle zpravy o
MAPP bezpecnosti

P3a: Hoflavé aerosoly obsahujici hoflavé plyny nebo hoflavé | 150 500

kapaliny

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Doporuéeni : Osvézovacle vzduchu Spotfebitelska pouziti

Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé predpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vétSim mnozstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy mize dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyZadovana dodate€na opatfeni.

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Nazev vyrobku/pfipravku Limitni hodnoty expozice

gthanol PEL (mg/m3): 1000
NPK-P (mg/m3): 3000
Faktor pfepoctu na ppm: 0,532

methanol PEL (mg/m3): 250

NPK-P (mg/m3): 1000

Faktor pfepoctu na ppm: 0,754
poznamka: D
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Odpovida nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha Il - Evropa

D8206506 v4.0

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Doporucené procedury
monitorovani

: Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi
na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro

porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042
(Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupl posuzovani expozice
chemickym a biologickym ¢initelim) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na
pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro
metody stanoveni nebezpecénych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody

postupu.
DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pripravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
ethanol DNEL |Dlouhodoby 950 mg/m? | Pracujici Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 1900 mg/ | Pracujici Mistni
Vdechovani m?
DNEL |Dermalni 343 mg/kg | Pracujici Systematicky
bw/den
DNEL |Dlouhodoby 114 mg/m? | Spotfebitelé Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 950 mg/m? | Spottebitelé Mistni
Vdechovani
DNEL |Dermaini 206 mg/kg | Spotrebitelé Systematicky
bw/den
DNEL |Dlouhodoby Orélni | 87 ng/kg Spottebitelé Systematicky
bw/den
methanol DNEL |Dlouhodoby 260 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 40 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 50 mg/m*® | Spotfebitelé Systematicky
Vdechovani
DNEL |Dlouhodoby 8 mg/kg Spotrebitelé Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |[Dlouhodoby Oralni | 8 mg/kg Spotiebitelé Systematicky
bw/den
PNEC
Nazev vyrobku/pripravku Informace o prostredi Hodnota Informace o metodé
ethanol Sladkovodni 0.96 mg/l Faktory pro posouzeni
Mofska voda 0.79 mgl/l Faktory pro posouzeni
Cistirna odpadnich vod |580 mgl/I Faktory pro posouzeni
Sladkovodni sediment  |3.6 mg/kg dwt Rozdéleni rovnovahy
Mofisky sediment 2.9 mg/kg dwt Rozdéleni rovnovahy
methanol Sladkovodni 20.8 mg/l Faktory pro posouzeni
Mofska voda 2.08 mgl/l Faktory pro posouzeni
Cistirna odpadnich vod |100 mg/I Faktory pro posouzeni
Sladkovodni sediment |77 mg/kg dwt Rozdéleni rovnovahy
Mofsky sediment 7.7 mg/kg dwt Rozdéleni rovnovahy
Puda 100 mg/kg dwt Rozdéleni rovnovahy

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatieni

: Pracujte jen pfi dostate€ném vétrani. Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika

prach, dymy, plyn, vypary nebo aerosol, pouzivejte vyrobek v uzavienych
prostorach, lokalni odsavani nebo jina technicka opatfeni tak, aby pracovni
expozice ve vzduchu obsazenych necistot nepfesahla doporu¢ené nebo zadkonem
stanovené limity. Rovnéz bude tfeba pfijmout technicka opatfeni pro zajisténi
koncentraci plynt, vypart nebo prachu pod spodnimi limity vybusnosti. Pouzivejte
ventilaCni zafizeni v nevybuSném provedeni.

Datum vydani/Datum revize
Datum pfedchoziho vydani

: 18/04/2018
1 20/02/2017
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Hygienicka opatieni

Ochrana oci a obli¢eje

Ochrana kuzZe
Ochrana rukou

Ochrana téla

Jina ochrana klize

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouZitim toalety nebo na

konci smény dukladné omyjte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dalSim pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu o&i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

: Pouzivejte ochranu o€i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné

nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vySsi stupen
ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostfedky: ochranné bryle s bo¢nimi
Stitky.

: Pouzivajte chemicky odolné rukavice klasifikované podla normy EN374 -

Ochranné rukavice proti chemikaliam a mikroorganizmom.

Medzi priklady vhodnych materidlov na ochranu rukavic patria: nitril /
butadiénovy kaucuk ("nitril" alebo "NBR"); Chlérovany polyetylén; Butylova
guma; Polyetylén.

Priklady prijatelnych materialov proti rukavici su: Prirodny kau€uk ("latex");
neoprén; Viton; Etylvinylalkoholovy laminat ("EVAL").

Odporuca sa rukavica s ochrannou triedou 4 alebo vy3Sou (€as prieniku dIhsi ako
120 minut podla EN 374). Ak sa oCakava len kratky kontakt, odporuca sa rukavica
s ochrannou triedou 1 alebo vy3Sou (doba pretrvavania dihSia ako 10 minut podla
EN 374).

Rukavice by mali byt pravidelne vymenené a ak dbjde k poSkodeniu rukavic
Material. Vzdy sa uistite, ze rukavice suU bez chyb a Ze su ulozené
a spravne pouzivané. Vykonnost alebo u€innost rukavic sa mobze znizit
fyzickym / chemickym poSkodenim a nedostato€nou udrzbou.

UPOZORNENIE: Vyber $pecifickej rukavice pre konkrétnu aplikaciu a dizku trvania
pouzivania na pracovisku by mal tiez brat’ do uvahy vSetky relevantné faktory
pracoviska, ako napriklad: Iné chemikalie, s ktorymi sa da manipulovat, fyzické
poziadavky (ochrana rezu / , zru€nost, tepelna ochrana), potencialne reakcie tela na
rukavice, ako aj pokyny / Specifikacie poskytnuté dodavatelom rukavic. Vzhfadom
na parametre Specifikované vyrobcom rukavic by sa mali vykonat’ kontroly po&as
pouzivania, aby sa zabezpecilo, Zze rukavice si zachovaju svoje ochranné vlastnosti.

: V pfipadé moZného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu

vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomucky. Pokud hrozi nebezpeci vzniceni u¢inkem statické elektfiny, pouzivejte
antistaticky ochranny odév. Pro co nejvétsi ochranu prfed statickou elektfinou by
soucésti obleCeni mél byt antistaticky odév, obuv a rukavice. DalSi informace o
materialu, konstrukénich pozadavcich a zkuSebnich metodach jsou uvedeny v
evropské normé EN 1149.

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

: Na zakladé nebezpedi a potencialu expozice vyberte respirator, ktery odpovida

vhodnému standardu nebo certifikaci. Respiratory se musi pouzivat v souladu
s programem na ochranu dychacich cest, aby bylo zajisténo spravné pfipevnéni,
proskoleni a dalsi dllezité aspekty pouZiti.

: Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho

prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilaCnich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro snizeni emisi na pfijatelnou urover potfebné zaradit
pracky dymd, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

Datum vydani/Datum revize
Datum pfedchoziho vydani
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Skupenstvi

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti
Rychlost odpairovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)
Doba hofeni
Rychlost horeni

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Tlak pary
Hustota pary
Hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vilastnosti
Oxidaéni vlastnosti
Ziravost Poznamky

9.2 Dalsi informace
Rozpustnost ve vodé
Typ aerosolu
Teplota horeni
Bez dalsich informaci.

: Kapalné. [Aerosol.]
: Bezbarvy.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
. Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
1 <34°C

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Postiik
: 35.76 kJ/g

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpeénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

: Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze

zkouSek tykajici se reaktivity.

: Produkt je stabilni.

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpeénym

reakcim.

Odstrante veskeré mozné zdroje zapaleni (jiskry nebo otevieny oher).

: Zadné specifické udaje.

Datum vydani/Datum revize
Datum pfedchoziho vydani

1 18/04/2018
1 20/02/2017 Verze :
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.6 Nebezpeéné produkty : Za normalnich skladovacich podminek a pouZiti by se nemély vytvaret nebezpeéné
rozkladu produkty rozkladu.

Nestabilita Podminky : Nejsou k dispozici.

Teplota nestability : Nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita

Nazev latky Vysledek Druhy Davka Expozice
butan LC50 Vdechovani Vypary Krysa 658000 mg/m® |4 hodin
ethanol LC50 Vdechovani Vypary Krysa 124700 mg/m® |4 hodin

LD50 Oralni Krysa 7 g/kg -
methanol LC50 Vdechovani Plyn. Krysa 145000 ppm 1 hodin

LC50 Vdechovani Plyn. Krysa 64000 ppm 4 hodin

LD50 Dermalni Kralik 15800 mg/kg -

LD50 Oralni Krysa 5600 mg/kg -
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Odhady akutni toxicity

Cesta Hodnota ATE
Oralni 8147 mg/kg
Dermalni 24441.1 mg/kg
Inhalace (vypary) 244.4 mgl/l
Podrazdéni/poleptani
Nazev latky Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
ethanol O¢i - Stfedné drazdivy Kralik - 0.066666667 | -
minuty 100
milligrams
O¢i - Mirné drazdivy Kralik - 24 hodin 500 |-
milligrams
Oci - Stfedné drazdivy Kralik - 100 -
microliters
OC¢i - Velmi drazdivy Kralik - 500 -
milligrams
Kdze - Mirné drazdivy Kralik - 400 -
milligrams
Klze - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 20 |-
milligrams
Kuaze : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Oc¢i : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Respiracni : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Senzibilizace
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Kiize : Na zakladé dostupnych udajl nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
Respiraéni : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita

ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita

Datum vydani/Datum revize : 18/04/2018 10/16
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ODDIL 11: Toxikologické informace

ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Teratogenita
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nazev latky Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
methanol Kategorie 1 Nestanoveno Nestanoveno

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
ZADNY znamy UCINEK podle na$i databaze.

Nebezpecnost pii vdechnuti
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.

Potencialni akutni u€inky na zdravi

Styk s o¢ima : Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
Vdechovani : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pri styku s kazi : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
Pri poziti : Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
zrudnuti

Vdechovani : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni dychaci soustavy
kaslani

Pfi styku s kazi : Zadné specifické udaje.

P¥i poziti : Zadné specifické udaje.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice

Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.
Dlouhodoba expozice

Mozné okamzité uc€inky : Nejsou k dispozici.

Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi
Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Vseobecné : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Karcinogenita : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

Teratogenita : Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
Datum vydani/Datum revize : 18/04/2018 11/16
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Vliv na vyvoj
Vliv na plodnost

DalSi informace

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
: Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nazev latky Vysledek Druhy Expozice
ethanol Akutni EC50 17.921 mg/l Mofska voda |Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
Akutni EC50 2000 ug/l Sladkovodni Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
Akutni LC50 25500 ug/l Mofska voda | Korysi - Artemia franciscana - 48 hodin
Larvalni
Akutni LC50 42000 ug/l Sladkovodni Ryba - Oncorhynchus mykiss 4 dnu
Chronicky NOEC 4.995 mg/l Mofské& Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
voda
Chronicky NOEC 100 ul/L Sladkovodni |Dafnie - Daphnia magna - 21 dna
Novorozené
methanol Akutni EC50 16.912 mg/l Mofskéa voda |Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
Akutni LC50 2500000 ug/l Mofska voda | KorySi - Crangon crangon - 48 hodin
Dospélec
Akutni LC50 3289 mg/I Sladkovodni Dafnie - Daphnia magna - 48 hodin
Novorozené
Akutni LC50 290 mg/l Sladkovodni Ryba - Danio rerio - Jikra 96 hodin
Chronicky NOEC 9.96 mg/I Morska Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
voda
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
ZADNY znamy UCINEK podle nasi databaze.
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Nazev latky LogPow BCF Potencialni
butan 2.89 - nizky
ethanol -0.35 - nizky
propan 1.09 - nizky
methanol -0.77 <10 nizky
12.4 Mobilita v pudé
Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)
Mobilita : Nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT : Nelze pouzit.
vPvB : Nelze pouzit.
12.6 Jiné nepfiznivé u€inky : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouZiti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani

Nebezpecny odpad
Baleni
Metody odstranovani

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a

veskerych vedlejsich produktd musi za v8ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vdem pozadavkdam mistnich aradd.
Svéfte likvidaci pfebyte€ného a nerecyklovatelného materidlu autorizované firmé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organ(.

: Ano.

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obal pfedejte k recyklaci az po jeho

uplném vyprazdnéni. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

Specialni opatieni

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplisobem. V
prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produkta.
Nepropichujte ani nespalujte kontejnery.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pro dalkovou pfepravu sypkych materiald nebo zmensit palety vzit v ivahu, ¢asti 7 a 10.

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN cislo UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
14.2 Oficialni AEROSOLY AEROSOLS AEROSOLS Aerosols, flammable
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu
14.3 Tridal/tridy 2 2 2.1 2.1
nebezpecnosti
14.4 Obalova - - - -
skupina
14.5 Ne. Ne. Ne. No.
Nebezpecnost pro
zivotni prostredi
Dalsi informace Omezené mnozstvi |Specialni ustanoveni | Nouzové plany (Ems) | Passenger and
1L 190 327 625 344 F-D, S-U Cargo Aircraft
Quantity limitation: 75
Specialni ustanoveni Specialni ustanoveni | kg
190 327 625 344 63, 190, 277, 327, Packaging
959, 344 instructions: 203
Koéd tunelu Cargo Aircraft Only
(D) Quantity limitation:
150 kg
Packaging
instructions: 203
Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation: 30
kg
Datum vydani/Datum revize : 18/04/2018 13/16
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Packaging
instructions: Y203

Special provisions

A145, A167
14.6 Zvlastni bezpe€nostni : Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou
opatfeni pro uzivatele postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby prepravujici produkt védéli co délat

v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.
ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Zakon ¢&. 254/2001,185/2001, 86/2002, 258/2000, 350/2011 ve znéni pozdé&jSich predpisl; Vyhlaska 402/2011, NV 9/2013
Nafizeni ES 1907/2006 ve znéni 830/2015; 1272/2008, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES,1907/2006 v

platném znéni

EU narizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena Zadna z téchto slozek.
Pfiloha XVI - Omezovani vyroby, uvadéni na trh a pouzivani : Zadné
nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu
Ostatni predpisy EU
Evropsky katalog : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze seznamu.
Latky poskozujici ozon (1005/2009/EU)
Neni v seznamu.
Predchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)
Neni v seznamu.

Aerosolovymi
rozprasovaci

3

Extrémné hoflavy aerosol

Smérnice Seveso
Tento vyrobek je kontrolovan podle smérnice Seveso.
Jmenované latky
Nazev
Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas
Liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas
Methanol
Kritéria nebezpecnosti
Kategorie
P3a: Hoflavé aerosoly obsahujici hoflavé plyny nebo hoflavé kapaliny
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ODDIL 15: Informace o predpisech

Trida nebezpecnosti pro : 1 Pfiloha ¢. 4

vodu

WGK: Poznamky

15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti

: - for bulk material, not applicable for product in domestic pack sizes. Administrative

Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water
Hazard Classes (VWVwS)

: Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které byly zmé&nény oproti pfedchozi verzi.
Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkiim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym acinkiim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

RRN = Registrac¢ni ¢islo REACH

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

ouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikace

Odavodnéni

Aerosol 1, H222, H229

Na zakladé udaju ze zkousek

PIné znéni zkracenych H-vét

H220
H222, H229

H225
H280
H301
H311
H331
H370

Extrémné hoflavy plyn.

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
muze roztrhnout.

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
Toxicky pfi poZiti.

Toxicky pfi styku s kizi.

Toxicky pfi vdechovani.

Zpusobuje poskozeni organa.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H331

Aerosol 1, H222, H229

Flam. Gas 1, H220

Flam. Liq. 2, H225

Press. Gas Comp. Gas, H280
STOT SE 1, H370

AKUTNI TOXICITA (oralni) - Kategorie 3

AKUTNI TOXICITA (dermalni) - Kategorie 3
AKUTNI TOXICITA (vdechovani) - Kategorie 3
AEROSOLY - Kategorie 1

HORLAVE PLYNY - Kategorie 1

HORLAVE KAPALINY - Kategorie 2

PLYNY POD TLAKEM - Stlageny plyn

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 1
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Poznamka pro étenare

Podle naseho nejlepsSiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z
jeho pobocéek vSak neprejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych
informaci.

Konecné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedi a je tfreba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemizeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpedci, ktera existuiji.
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Poznamka pro étenare

Podle naseho nejlepsSiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z
jeho pobocek vsak neprejima naprosto Zzadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych
informaci.

Konecné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedi a je tfeba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemizeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpedi, ktera existuiji.
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