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Lyreco

BEZPECNOSTNI LIST

(Nafizeni REACH (EU) &. 1907/2006 — &. 2020/878)

ODDIL 1 : IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : LYRECO LAS CART KOMPATIBILNI PRO SAMSUNG MLT-D116L
Kéd produktu : 8120929.

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pro kancelarsky tisk

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Nazev spole¢nost i : LYRECO CE, SE, organizacni slozka.
Adresa : Na strzi 1702/65.4 140 00.Praha.Czech Republic.
Telefon : 800 100 914. Fax: .
cash.import.sds@lyreco.com

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace : 800 100 914.
Spolecnost/Organizace : .

ODDIL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési
V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.
Tato smés nepredstavuje fyzické nebezpedi. Viz doporuceni tykajici se jinych produktd pfitomnych v mistnosti.
Tato smés neni zdravi nebezpecna, kromé pripadnych meznich hodnot pfi profesionalni expozici (viz paragrafy 3 a 8).

Tato smés nepfedstavuje nebezpeli pro zivotni prostfedi. Pfi béznych podminkach pouzivani neni znam ani se
neocekava zadny dopad na zivotni prostfedi.

2.2 Prvky oznacéeni
V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.
Pro tuto smés se nepozaduje zadny druh Stitku.
2.3 DalSi nebezpecnost
PFi pouzivani mlze vytvaret hoflavé nebo vybusné smési prachu se vzduchem.

Smés neobsahuje 'Latky vzbuzujici velké obavy' (SVHC) >= 0,1 % zverejfiované Evropskou chemickou agenturou ve
smyslu €lanku 57 nafizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Smés nesplfiuje kritéria platna pro smési PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou Xl nafizeni REACH (ES) ¢.
1907/2006.

V souladu s kritérii obsazenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 neobsahuje smés latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
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ODDIL 3 : SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smeési
Slozeni :

Identifikace (ES) 1272/2008 Poznamka

%

INDEX: OP012 [1]
CAS: 1333-86-4

EC: 215-609-9

REACH: 05-2116645306-46-0000

CARBON BLACK

10<=x% <25

INDEX: OP124 [1]
CAS: 8002-74-2

PARAFFIN WAX

25<=x%<10

INDEX: OP111 [1]
CAS: 7631-86-9
EC: 231-545-4

SILICA, AMORPHOUS

25<=x%<10

Informace o slozkach :
[1] Latka, u které existuji mezni hodnoty expozice na pracovisti.

ODDIL 4 : POKYNY PRO PRVNi POMOC
Pokud symptomy pfetrvavaji nebo v pfipadé pochybnosti vzdy pfivolejte Iékare.
ZABRANTE poZiti nepovolanou osobou.
4.1. Popis prvni pomoci
V pfipadé nadychani :
N/A
V pripadé politi nebo zasazeni o€i :
Okamzité vyplachujte 15 minut €istou vodou pfi nasilné zdvizenych vickach.
V pfipadé zarudnuti, bolesti nebo zhorSeni zraku vyhledejte o€niho Iékare.
V pripadé politi nebo zasazeni klize :
Pozor na to, Ze zbytky produktu mohou zUstat mezi kiiZi a oble¢enim, hodinkami, obuvi,...
V pripadé poziti :
Poradte se s Iékafem a ukazte mu Stitek.
Zadny udaj neni k dispozici
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 5 : OPATRENI PRO HASENi POZARU

Nehoflavy.

5.1 Hasiva

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi hofeni se ¢asto uvolriuje husty ¢erny dym. Expozice zplodinam rozkladu mliZze byt zdravi nebezpeéna.
Nevdechuijte kouf.
V pfipadé pozaru se muze vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysliénik uhligity (CO2)
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5.3 Pokyny pro hasice
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 6 : OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz. bezpeé&nostni opatfeni v bodech 7 a 8.
Pro zachranare
Zasahujici pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pomuckami (viz oddil 8).
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrante vniknuti jakéhokoli materialu do systému odpadnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Shromazdujte produkt mechanickymi prostfedky (zametanim / vysavanim) : nevytvarejte prach.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 7 : ZACHAZENI A SKLADOVANI
Predpisy tykajici se skladovacich prostor plati i pro pracovisté, kde se manipuluje se smési.
7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Po kazdém pouZziti si umyjte ruce.
Protipozarni prevence :
Zamezte pfistup nepovolanym osobam.
Doporuéeny postup a opatieni :
Ohledné individualni ochrany nahlédnéte do oddilu 8.
Dodrzujte opatfeni uvedena na etiketé a zasady bezpeéné prace v primyslu
Zakazana opatieni a postupy :
Je zakazano koufit, jist a pit v prostorach, kde se smés pouziva.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Zadny udaj neni k dispozici
Skladovani
Uchovavejte mimo dosah déti.
Obal
Vzdy uchovavejte v obalech ze stejného materialu jako originalni baleni.
7.3 Specifické kone¢né/specificka koneé¢na pouziti
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 8 : OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty profesionalni expozice :
- ACGIH TLV (Americka konference viladnich primyslovych hygienikd, prahové limitni hodnoty, 2010) :

CAS TWA : STEL : Strop : Definice : Kritéria :

1333-86-4 3 (I) mg/m3 A3

8002-74-2 2 mg/m3

- Némecko - AGW (BAUA - TRGS 900, 08/08/2019) :

CAS VME : VME : Prekroceni Poznamky

7631-86-9 4E mg/mt

- Francie (INRS - ED984 / 2020-1546) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : |VLE-ppm : VLE-mg/m3: |Poznamky: |TMP N°:
1333-86-4 - 3.5 - - - -
8002-74-2 - 2 - - - 36
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- Ceska republika (Nafizeni &. 361/2007) :
CAS TWA: STEL : Strop : Definice : Kritéria :
1333-86-4 2 mg/m3 - -

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranna opatreni, jako jsou osobni ochranné prostredky
Piktogram(y) tykajici se povinné individualni ochranné vybavy :

Pouzivejte Cisté a fadné udrzované osobni ochranné prostredky.
Uchovavejte osobni ochranné prostiedky na Cistém misté&, stranou od pracovni oblasti.
PFi pouzivani nejezte, nepijte a nekufte. Svlecte kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte. Zajistéte dostatecné
vétrani, zejména v uzavienych prostorach.
- Ochrana oé€i / tvare
Vyluéte kontakt s odima.
Pred kazdou manipulaci s praSkem nebo emisi prachu je tfeba si nasadit maskovaci bryle v souladu s normou EN 166.
- Ochrana rukou
Pro pfipad del$iho nebo opakovaného kontaktu s pokozkou pouzivejte vhodné ochranné rukavice.
- Ochrana téla
Personal bude nosit pravidelné prany pracovni odév.
Po kontaktu s produktem je tfeba umyt vS8echny znecisténé &asti téla.
- Ochrana pfi dychani
Zabrante vdechovani prachu.
Typ masky FFP :
Pouzivejte filtracni protiprachovou polomasku na jedno pouZiti v souladu s EN149/A1.

ODDIL 9 : FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi

Fyzikalni stav : prasek nebo pudr
Barva

barva cerna
Zapach

Prah zapachu : neni uvedena.
Bod tani

Bod (rozmezi) tani : neni specifikovano.
Bod mrazu

Bod tuhnuti/Rozmezi tuhnuti : neni uvedena.
Bod varu nebo poc¢atec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu

Bod varu/rozmezi bodu varu : neni uvedena.
Horlavost

Vznétlivost (skupenstvi pevné/plynné) : neni uvedena.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Nebezpeci vybuchu, horni limit vybusnosti (%) : neni uvedena.

Nebezpedi vybuchu, dolni limit vybusnosti (%) : neni uvedena.

Bod vzplanuti
Interval bodu vzplanuti : neni vyznamny.

Teplota samovzniceni
Teplota samovzniceni : Nespecifikovana.

Teplota rozkladu
Bod (rozmezi) rozkladu : neni uvedena.
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pH

pH: neni vyznamny.
Kinematicka viskozita

Vizkozita : neni uvedena.
Rozpustnost

Vodorozpustnost : Nerozpustny.

Liposolubilita : neni uvedena.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Distribu¢ni koeficient:n-oktanol/voda : neni uvedena.
Tlak pary

Tenze pary (50°C) : nespecifikovana.
Hustota a/nebo relativni hustota

Mérna vaha : >1
Relativni hustota pary

Mérna vaha pary : neni uvedena.

9.2 DalSi informace
Zadny udaj neni k dispozici

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
Zadny udaj neni k dispozici

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpe€nosti
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 10 : STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Zadny udaj neni k dispozici
10.2 Chemicka stabilita
Tato smés je stabilni za podminek manipulace a skladovani doporu¢enych uvedenych v oddile 7.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Zadny udaj neni k dispozici
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vyhybeijte se :
- tvorbé prachu
Prach mlze vytvaret vybusné smési se vzduchem.
10.5 Neslucitelné materialy
Zadny udaj neni k dispozici
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Tepelny rozklad mlze uvolnit / vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysli¢énik uhli¢ity (CO2)

ODDIL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Zadny udaj neni k dispozici
11.1.1. Latky

Akutni toxicita :

CARBON BLACK (CAS: 1333-86-4)
Ustni cestou : DL50 > 8000 mg/kg
Druh : krysa

11.1.2. Smés
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Mutagenita na zarode¢nych burnkach :
Amesuv test (in vitro) : Negativni.
OCDE 471 (Test reverzni mutace na bakteriich).
11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Monografie CIRC (Mezinarodni centrum pro vyzkum rakoviny) :
CAS 7631-86-9 : IARC Skupina 3 : Neklasifikovany karcinogen pro ¢lovéka.
CAS 1333-86-4 : IARC Skupina 2B : Potencialné karcinogenni pro ¢lovéka.

ODDIL 12 : EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
12.1.2. Smési
U smeési neni k dispozici zadna informace o toxicité pro vodni prostredi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zadny udaj neni k dispozici
12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadny udaj neni k dispozici
12.4 Mobilita v pudé
Zadny udaj neni k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadny udaj neni k dispozici
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Zadny udaj neni k dispozici
12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 13 : POKYNY PRO ODSTRANOVANI
Spravné nakladani s odpady smési a / nebo jejim obalem je tfeba stanovit v souladu s ustanovenimi smérnice 2008/98/ES.
13.1 Metody nakladani s odpady
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodnich systému.
Odpadovy material :

Nakladani s odpady se provadi bez ohrozeni lidského zdravi a bez poSkozovani zivotniho prostfedi, a zejména bez vytvareni rizika
pro vodu, ovzdusi, pudu, faunu nebo floru.

Provedte recyklaci &i zlikvidujte podle platnych pfedpist. Obratte se na pfislusnou provozovnu.

Odpadovy material neukladejte do zemé ¢i do vody, dbejte, abyste nevhodnym zplsobem neznedistili okolni Zivotni prostredi.
Poskozené obaly :

Recipienty vyprazdnéte. Etikety uschovejte.

Odevzdejte autorizovanému eliminatorovi.

ODDIL 14 : INFORMACE PRO PREPRAVU
Nepodléha klasifikaci a znaceni pro transport.
14.1. UN cislo nebo ID ¢islo

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

14.4 Obalova skupina
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14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
- Informace o klasifikaci a znaceni uvedené v oddile 2:
Byly zapracovany nasledujici predpisy:
- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) ¢. 2021/643 (ATP 16)
- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) ¢. 2021/849 (ATP 17)
- Informace o obalech:
Zadny udaj neni k dispozici
- Specificka opatreni :
Zadny udaj neni k dispozici
15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 16 : DALSI INFORMACE

Jelikoz nam nejsou znamy pracovni podminky uzivatele, informace uvedené v bezpelnostnim listu jsou zalozeny na naSich
soucCasnych znalostech a na narodnich predpisech.

Smés se nesmi pouzit pro jiné UcCely, nez je uvedeno v rubrice 1, aniz by byly pfedem obdrzeny pisemné pokyny k manipulaci.
Je povinnosti uzivatele dodrzovat vSechna nutna opatfeni aby byla zajiSténa obecna pravidla a mistni pfedpisy.

Informace uvedené v tomto bezpecénostnim listu je tfeba povaZovat za popis bezpeénostnich poZzadavku tykajicich se dané latky,
nikoliv za zaruku jejich vlastnosti.

Zkratky :
LD50 : Davka testované latky vedouci k 50% letalité v daném ¢asovém obdobi.
REACH : Registrace, hodnoceni, autorizace a Omezeni chemickych latek
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
TMP : Tabulky pro nemoci z povolani (Francie)
VLE : Limitni expozi¢ni hodnota.
VME : Primérna expozi¢ni hodnota.
ADR : Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci po silnici.
IMDG : Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecnych véci.
IATA : International Air Transport Association.
ICAO : Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.
RID : Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci po Zeleznici.
WGK : Tfida nebezpecnosti pro vodstva (Water Hazard Class).
PBT : Odolna, bioakumulativni a toxicka latka.
vPvB : Velmi odolna a velmi bioakumulativni latka.
SVHC : Latky vzbuzujici velké obavy.
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