Bezpeénostni list wecare

Podle Natizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
revize: 1 - 10.12.2021

ODDIL 1:Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Identifikace pfipravku:
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
Obchodni kod: K20844W4
1.2 PFislusna urena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Dodavatel:
Armor Print Solutions S.A.S.
17 Boulevard de Chantenay
CS 90508
44105 Nantes Cedex 4
France

Phone : +33(0)240384000
Fax : +33(0)240384001

infoaopsds@armor-group.com
http://www.armor-group.com

Zpusobilé osoby odpovédné za bezpecénostni list:

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+49(0)231656000

ODDIL 2:Identifikace nebezpeé&nosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Kritéria nafizeni ES &. 1272/2008 (KOB):
Produkt neni hodnocena jako nebezpecni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
Nepfiznivé fyzikalné-chemické efekty na lidské zdravi a na Zivotni prostiedi:
Zadna jina rizika
2.2 Prvky oznacdeni
Produkt neni hodnocena jako nebezpeéni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
Vystrazné symboly nebezpeénosti:
Zadna
Standardni véty o nebezpelnosti:
Zadna
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
Zadna
Zvlastni nafizeni:
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Obsahuje
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on: MuzZe vyvolat alergickou reakci.
Specialni opatfeni podle Prilohy XVII REACH nasledujicich modifikaci:
Zadna

2.3 DalSi nebezpelnost

Latky vPvB: Zadné - Latky PBT: Zadna
Jin& rizika:

Zadna jina rizika

ODDIL 3:Slozeni/informace o sloZkach
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Bezpeénostni list wecare

Podle Natizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
revize: 1 - 10.12.2021

3.1 Latky

N.A.
3.2 Smési
Nebezpecéné slozky ve smyslu nafizeni CLP a jejich klasifikace:

Mnozstv | Nazev Identifikacni ¢. Klasifikace
1
>=7% - [2,2-oxydiethan-1-ol; |&islo Index: 603-140-00-6 [ 3 1/4/0ral Acute Tox. 4 H302

<10% diethylenglykol CAS: 111-46-6
CE: 203-872-2
>=1% - |propan-2-ol; Cislo Index:  603-117-00-0 | <& 5 g5 Flam. Liq. 2 H225
<3% isopropyl-alkohol; CAS: 67-63-0 @ ]
isopropanol CE: 200-661-7 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

3.8/3 STOT SE 3 H336
100 ppm | 1,2-benzoisothiazol-3( | &islo Index:  613-088-00-6 [ <D 3 55 siin Irrit. 2 H315

2H)-on; CAS: 2634-33-5 @
1,2-benzoisothiazolin-3 | CE: 220-120-9 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
-on @ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens.

1,1A,1B H317
4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
@ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

ODDIL 4:Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
V pfipadé kontaktu s pokozkou:
Omyt mydlem a proudem tekouci vody.
V pfipadé kontaktu s o€ima:
PFi zasazZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.
Pfi poziti:
V z4dném piipadé se nesnazit vyvolat zvraceni. OKAMZITE VYHLEDAT LEKARE.
PF¥i inhalace:
Pfeneste postizeného na ¢erstvy vzduch a udrzovat v teple a v klidu.
Zadny
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
OSetfovani:
Zadny

ODDIL 5:Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodny hasici prostfedek:
Voda.
Oxid uhli¢ity (CO2).
Hasiva, ktera nesméji byt pouzita z bezpe¢nostnich davodu:
Zadny.

5.2 Zvlastni nebezpec&nost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat vybuSné plyny nebo spaliny.
Hofeni produkuje tézky kouf.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.
Shirejte kontaminovanou vodu pouzitou k haseni oddélené. Tato voda nesmi byt vypousténa
do kanalizace.
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Bezpeénostni list wecare

Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
revize: 1-10.12.2021
Pfresunte neposkozené nadoby z bezprostiedné rizikové zony, pokud takto Ize ucinit
bezpecné.

ODDIL 6:Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzoveé postupy
Pouzivejte osobni ochranné vybaveni.
Pfesunout osoby do bezpedi.
Viz ochranna opatfeni pod bodem 7 a 8.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Nedovolte, aby se dostalo do pady/podlozi. Nedovolte, aby se dostalo do povrchovych vod
nebo kanalizace.
Zachytit kontaminovanou myci vodu a pak ji zlikvidovat.
V pfipadé uniku plynu nebo vstupu do vodnich tokd, pldy nebo kanalizace informovat
pfislusné organy.
Vhodny material pro zachyceni: absorbujici material, organicky, pisek

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Omyijte velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz také bod 8 a 13.

ODDIL 7:Zachéazeni a skladovani
7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Vyhnéte se kontaktu s k(izi a o¢ima, vdechnuti par a mih
Pro doporuéené ochranné prostfedky viz také bod 8.

Pfi praci s vyrobkem nejezte ani nepijte.
7.2 Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési v€etné nesluditelnych latek a smési
Zustante dale od potravin, napoja a krmiv.
Nekompatibilni latky:
Zadna.
Opatfeni mistnosti:
Mistnosti vhodné vétrané.
7.3 Specifické kone€né/specificka konecna pouziti
Zadna zvlastnost.

ODDIL 8:0mezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1 Kontrolni parametry
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0
- Typ OEL: ACGIH (Americka konference vladnich primyslovych hygieniku) -
TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Poznamky: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS
impair
Limitni hodnoty expozice DNEL
N.A.
Limitni hodnoty expozice PNEC
N.A.
8.2 Omezovani expozice
Ochrana o¢i:
Nejsou pro bézné pouziti potfebné. V kazdém pfipadé, pracujte podle osvédcenych
pracovnich postupu.
Ochrana pokozky:
Pro bézné pouzivani neni tfeba pfijmout zadna zvlastni opatfeni.
Ochrana rukou:
Nejsou pro bézné pouziti potfebné.
Ochrana dychéni:
Pfi béZném pouziti neni nutna.
Tepelna rizika:
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Bezpeénostni list wecare

Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
revize: 1-10.12.2021
Zadny
Kontroly vlivu expozice na zivotni prostredi:
Zadny
Vhodné technické kontroly:
Zadny

ODDIL 9:Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zé&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Vzhled: kapalina -- --
Barva: cyan -- --
Pach: N.A. -- --
Prah zapachu: N.A. -- --
pH: N.A. -- --
Bod tani /bod tuhnuti: N.A. - --
Pocatecni bod varu a N.A. - --
rozmezi varu:

Bod vzplanuti: >93.33°C - -
Rychlost odparovani: N.A. -- --
Z4palnost tuhych N.A. -- --
latek/plyna:

Horni/dolni hoflavost nebo | N.A. -- -
mezni hodnoty vybu$nosti:

Tlak péry: N.A. -- --
Hustota par: N.A. -- --
Relativni hustota: N.A. - --
Rozpustnost ve vodé: rozpustny -- --
Rozpustnost v oleji: N.A. -- --
Rozdélovaci koeficient N.A. - -
(n-oktanol/voda):

Teplota samovzniceni: N.A. - --
Teplota rozkladu: N.A. - --
Viskozita: N.A. -- --
Vybusné vlastnosti: N.A. -- --
Okysli¢ovaci vlastnosti: N.A. -- --

9.2 Dalsi informace

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Misitelnost: N.A. -- --
Rozpustnost tuku: N.A. -- --
Vodivost: N.A. -- --

Charakteristické vilastnosti | N.A. -- --
skupin latek

ODDIL 10:Stéalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek
10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek
10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Zadny
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
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Bezpeénostni list wecare

Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
revize: 1-10.12.2021
V normalnich podminkach je staly.
10.5 Neslugitelné materialy
Zadna zvlastni pozornost.
10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11:Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Toxikologické informace o vyrobku:
N.A.
Toxikologické informace o hlavnich slozkach vyrobku:
N.A.
Pokud neni uvedeno jinak, dale uvedené udaje pozadované v nafizeni (EU)2015/830 se musi
chapat jako neni ur€eno.:
a) akutni toxicita;
b) Ziravost/drazdivost pro kazi;
c) vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci;
d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klze;
e) mutagenita v zarode¢nych burikach;
f) karcinogenita;
g) toxicita pro reprodukci;
h) toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice;
i) toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice;
j) nebezpecénost pfi vdechnuti.

ODDIL 12:Ekologické informace
12.1 Toxicita
Pouzivat s ohledem na spravné pracovni zvyklosti, nevypoustét vyrobek do prostiedi.
N.A.
12.2 Perzistence a rozloZitelnost
N.A.
12.3 Bioakumulacéni potencial
N.A.
12.4 Mobilita v ptidé
N.A.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky vPvB: Zadna - Latky PBT: Zadna
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Zadny

ODDIL 13:Pokyny pro odstrafiovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Pokud je to mozné provést znovuvyuziti. Jednat podle platnych mistnich a statnich smérnic.

ODDIL 14:Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢islo
Zbozi neni nebezpecéné v souladu s normou o dopravé.
14.2 N.A.
N.A.
14.3 Trida/tfidy nebezpelnosti pro pfepravu
N.A.
14.4 Obalova skupina
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Bezpecnostni list
Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH)
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
revize: 1 - 10.12.2021
N.A.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostfedi
ADR-Environmentalni kontaminant: Ne

IMDG-Marine pollutant: No
14.6 Zvlastni bezpelnostni opatfeni pro uzivatele
N.A.

wecare

connect

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC

N.A.

ODDIL 15:Informace o predpisech

15.1 Pfedpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici

se latky nebo smési

Smérnice 98/24/ES (Rizika spojena s chemickymi Ciniteli pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (Pracovni limitni hodnoty expozice)

Nafizeni (ES) n. 1907/2006 (REACH)
Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Nafizeni (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013

Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH)
Nafizeni (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nafizeni (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Nafizeni (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nafizeni (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nafizeni (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

P,

Omezeni vztahujici se na vyrobek nebo obsahnuté latky podle Pfilohy XVII Nafizeni (ES)

1907/2006 (REACH) a nasledujicich modifikaci:
Omezeni v souvislosti s vyrobkem:
Omezovani 40
Omezeni v souvislosti s obsazenymi latkami:
Omezovani75

P¥i aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v nasl. normach:

Smérnice EU 2012/18 (Seveso lI)
D.P.R. 250/89 (Stitkovani saponatu).

Smérnice Nafizeni EK 2004/42/ES (t€kavych organickych slouc€enin)
Smérnice Nafizeni EK 2004/42/ES (t€kavych organickych slou€enin)

WGK1

Ustanoveni smérnice 2012/18/EU (Seveso lll):

Kategorie Seveso Il v souladu s Pfilohou 1, ¢ast 1

Vyrobky patii do
kategorie:

Spodni mez (tuny)

Horni mez (tuny)

NA
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Bezpeénostni list wecare

Podle Natizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
revize: 1 - 10.12.2021

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpe&nosti pro smés

ODDIL 16:Dalsi informace
Text vét pouzitych v odstavci 3:

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Trida a kategorie Kaéd Popis

nebezpecnosti

Flam. Lig. 2 2.6/2 Hoflava kapalina, Kategorie 2

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Akutni toxicita (orélni), Kategorie 4

Skin Irrit. 2 3.2/2 Drazdivost pro kizi, Kategorie 2

Eye Dam. 1 3.3/1 Vazné poSkozeni oli, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 3.3/2 Podrazdéni o€i, Kategorie 2

Skin Sens. 1,1A,1B 3.4.2/1-1A-1B senzibilizaci klize, Kategorie 1,1A,1B

STOT SE 3 3.8/3 Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice, Kategorie 3

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Akutni nebezpednost pro vodni prostfedi,
Kategorie 1

Tento dokument vyhotovila kompetentni osoba, ktera k tomu byla vhodné zaskolena
Hlavni bibliografické zdroje:
ECDIN - Datab&ze o vlastnostech a vlivu chemickych latek na Zivotni prostfedi - Spole¢né
vyzkumné centrum, Komise Evropskych komunit
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRUMYSLOVYCH MATERIALU - Osma edice - Van
Nostrand Reinold
Informace v ném obsazené se zakladaji na nasich zkuSenostech ke shora uvedenému datu. Tykaji
se pouze uvedeného vyrobku a nedavaji zaruku o zvlastnich kvalitach.
UZivatel si musi ovéfit vhodnost a uplnost téchto informaci v souvislosti se specifickym zamySlenym
uzitim vyrobku.

Tento bezpeénostni list je pouze pro  wecare vyrobek uvedeny za "Nazev produktu:" v ODDIL 1 -
Jakékoli pouziti pro jiné produkty je pfisné zakazano.

Tento list vynuluje a nahrazuje veskera prfedchazejici vydani.

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného
nékladu po silnici.

ATE: Odhad akutni toxicity

ATEmix: odhad akutni toxicity (Smési)

CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).

CLP: Klasifikace, oznacovani, baleni.

DNEL: Odvozena bezucinkova urover.

EINECS: Evropsky seznam stavajicich komerénich chemickych latek.

GefStoffVO:  Predpis o nebezpecnych latkach, Némecko.

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych
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Bezpeénostni list wecare

Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Yellow
revize: 1-10.12.2021
latek.
IATA: Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport
Association)
IATA-DGR: Smérnice nebezpeéného zbozi "Mezinarodni asociace pro leteckou
dopravu" (IATA).
ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.
ICAO-TI: Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAQO).
IMDG: Mezinarodni namoini kodex nebezpecného nakladu.
INCI: Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych slozek.
KSt: Koeficient vybuchu.
LC50: Letalni koncentrace, pro 50 procent testované populace.
LD50: Letalni davka, pro 50 procent testované populace.
PNEC: Pfedpokladana bezucinkova koncentrace.
RID: Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného nakladu po zeleznici.
STEL: Limit kratkodobé expozice.
STOT: Specificky cil organové toxicity
TLV: Prahovéa hodnota.
TWA: Casové vazeny primér
WGK: Némeckeé tfidy nebezpecnosti vody.
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Bezpeénostni list wecare

Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Cyan
revize: 1-11.2.2022

ODDIL 1:Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Identifikace pfipravku:
Obchodni nazev: HP 305 XL Cyan
Obchodni kod: K20844W4
1.2 PFislusna urCena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu
Dodavatel:
Armor Print Solutions S.A.S.
17 Boulevard de Chantenay
CS 90508
44105 Nantes Cedex 4
France

Phone : +33(0)240384000
Fax : +33(0)240384001

infoaopsds@armor-group.com
http://www.armor-group.com

Zpusobilé osoby odpovédné za bezpecénostni list:

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+49(0)231656000

ODDIL 2:Identifikace nebezpeé&nosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Kritéria nafizeni ES &. 1272/2008 (KOB):
Produkt neni hodnocena jako nebezpecni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
Nepfiznivé fyzikalné-chemické efekty na lidské zdravi a na Zivotni prostiedi:
Zadna jina rizika
2.2 Prvky oznacdeni
Produkt neni hodnocena jako nebezpeéni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
Vystrazné symboly nebezpeénosti:
Zadna
Standardni véty o nebezpelnosti:
Zadna
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
Zadna
Zvlastni nafizeni:
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Obsahuje
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on: MuzZe vyvolat alergickou reakci.
Specialni opatfeni podle Prilohy XVII REACH nasledujicich modifikaci:
Zadna

2.3 DalSi nebezpelnost

Latky vPvB: Zadné - Latky PBT: Zadna
Jin& rizika:

Zadna jina rizika

ODDIL 3:Slozeni/informace o sloZkach
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Bezpeénostni list wecare

Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Cyan
revize: 1-11.2.2022

3.1 Latky

N.A.
3.2 Smési
Nebezpecéné slozky ve smyslu nafizeni CLP a jejich klasifikace:

Mnozstv | Nazev Identifikacni ¢. Klasifikace
1
>=7% - [2,2-oxydiethan-1-ol; |&islo Index: 603-140-00-6 [ 3 1/4/0ral Acute Tox. 4 H302

<10% diethylenglykol CAS: 111-46-6
CE: 203-872-2
>=1% - |propan-2-ol; Cislo Index:  603-117-00-0 | <& 5 g5 Flam. Liq. 2 H225
<3% isopropyl-alkohol; CAS: 67-63-0 @ ]
isopropanol CE: 200-661-7 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

3.8/3 STOT SE 3 H336
100 ppm | 1,2-benzoisothiazol-3( | &islo Index:  613-088-00-6 [ <D 3 55 siin Irrit. 2 H315

2H)-on; CAS: 2634-33-5 @
1,2-benzoisothiazolin-3 | CE: 220-120-9 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
-on @ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens.

1,1A,1B H317
4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
@ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

ODDIL 4:Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
V pfipadé kontaktu s pokozkou:
Omyt mydlem a proudem tekouci vody.
V pfipadé kontaktu s o€ima:
PFi zasazZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.
Pfi poziti:
V z4dném piipadé se nesnazit vyvolat zvraceni. OKAMZITE VYHLEDAT LEKARE.
PF¥i inhalace:
Pfeneste postizeného na ¢erstvy vzduch a udrzovat v teple a v klidu.
Zadny
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
OSetfovani:
Zadny

ODDIL 5:Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodny hasici prostfedek:
Voda.
Oxid uhli¢ity (CO2).
Hasiva, ktera nesméji byt pouzita z bezpe¢nostnich davodu:
Zadny.

5.2 Zvlastni nebezpec&nost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat vybuSné plyny nebo spaliny.
Hofeni produkuje tézky kouf.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.
Shirejte kontaminovanou vodu pouzitou k haseni oddélené. Tato voda nesmi byt vypousténa
do kanalizace.
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Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Cyan
revize: 1-11.2.2022
Pfresunte neposkozené nadoby z bezprostiedné rizikové zony, pokud takto Ize ucinit
bezpecné.

ODDIL 6:Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzoveé postupy
Pouzivejte osobni ochranné vybaveni.
Pfesunout osoby do bezpedi.
Viz ochranna opatfeni pod bodem 7 a 8.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Nedovolte, aby se dostalo do pady/podlozi. Nedovolte, aby se dostalo do povrchovych vod
nebo kanalizace.
Zachytit kontaminovanou myci vodu a pak ji zlikvidovat.
V pfipadé uniku plynu nebo vstupu do vodnich tokd, pldy nebo kanalizace informovat
pfislusné organy.
Vhodny material pro zachyceni: absorbujici material, organicky, pisek

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Omyijte velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz také bod 8 a 13.

ODDIL 7:Zachéazeni a skladovani
7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Vyhnéte se kontaktu s k(izi a o¢ima, vdechnuti par a mih
Pro doporuéené ochranné prostfedky viz také bod 8.

Pfi praci s vyrobkem nejezte ani nepijte.
7.2 Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési v€etné nesluditelnych latek a smési
Zustante dale od potravin, napoja a krmiv.
Nekompatibilni latky:
Zadna.
Opatfeni mistnosti:
Mistnosti vhodné vétrané.
7.3 Specifické kone€né/specificka konecna pouziti
Zadna zvlastnost.

ODDIL 8:0mezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1 Kontrolni parametry
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0
- Typ OEL: ACGIH (Americka konference vladnich primyslovych hygieniku) -
TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Poznamky: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS
impair
Limitni hodnoty expozice DNEL
N.A.
Limitni hodnoty expozice PNEC
N.A.
8.2 Omezovani expozice
Ochrana o¢i:
Nejsou pro bézné pouziti potfebné. V kazdém pfipadé, pracujte podle osvédcenych
pracovnich postupu.
Ochrana pokozky:
Pro bézné pouzivani neni tfeba pfijmout zadna zvlastni opatfeni.
Ochrana rukou:
Nejsou pro bézné pouziti potfebné.
Ochrana dychéni:
Pfi béZném pouziti neni nutna.
Tepelna rizika:

Strana . 3z 8



Bezpeénostni list wecare

Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Cyan
revize: 1-11.2.2022
Zadny
Kontroly vlivu expozice na zivotni prostredi:
Zadny
Vhodné technické kontroly:
Zadny

ODDIL 9:Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zé&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Vzhled: kapalina -- --
Barva: Magenta -- --
Pach: N.A. -- --
Prah zapachu: N.A. -- --
pH: 8,5 -- --
Bod tani /bod tuhnuti: N.A. - -
Pocatecni bod varu a >200DEGF |-- -
rozmezi varu:

Bod vzplanuti: >93°C - -
Rychlost odpafovani: N.A. - -
Z4palnost tuhych N.A. -- --
latek/plyna:

Horni/dolni hoflavost nebo | N.A. -- -
mezni hodnoty vybu$nosti:

Tlak péry: N.A. -- --
Hustota par: N.A. -- --
Relativni hustota: N.A. - --
Rozpustnost ve vodé: rozpustny -- --
Rozpustnost v oleji: N.A. -- --
Rozdélovaci koeficient N.A. - -
(n-oktanol/voda):

Teplota samovzniceni: N.A. - --
Teplota rozkladu: N.A. - --
Viskozita: N.A. -- --
Vybusné vlastnosti: N.A. -- --
Okysli¢ovaci vlastnosti: N.A. -- --

9.2 Dalsi informace

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Misitelnost: N.A. -- --
Rozpustnost tuku: N.A. -- --
Vodivost: N.A. -- --

Charakteristické vilastnosti | N.A. -- --
skupin latek

ODDIL 10:Stéalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek
10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek
10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Zadny
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
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Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Cyan
revize: 1-11.2.2022
V normalnich podminkach je staly.
10.5 Neslugitelné materialy
Zadna zvlastni pozornost.
10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11:Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Toxikologické informace o vyrobku:
N.A.
Toxikologické informace o hlavnich slozkach vyrobku:
N.A.
Pokud neni uvedeno jinak, dale uvedené udaje pozadované v nafizeni (EU)2015/830 se musi
chapat jako neni ur€eno.:
a) akutni toxicita;
b) Ziravost/drazdivost pro kazi;
c) vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci;
d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klze;
e) mutagenita v zarode¢nych burikach;
f) karcinogenita;
g) toxicita pro reprodukci;
h) toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice;
i) toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice;
j) nebezpecénost pfi vdechnuti.

ODDIL 12:Ekologické informace
12.1 Toxicita
Pouzivat s ohledem na spravné pracovni zvyklosti, nevypoustét vyrobek do prostiedi.
N.A.
12.2 Perzistence a rozloZitelnost
N.A.
12.3 Bioakumulacéni potencial
N.A.
12.4 Mobilita v ptidé
N.A.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky vPvB: Zadna - Latky PBT: Zadna
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Zadny

ODDIL 13:Pokyny pro odstrafiovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Pokud je to mozné provést znovuvyuziti. Jednat podle platnych mistnich a statnich smérnic.

ODDIL 14:Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢islo
Zbozi neni nebezpecéné v souladu s normou o dopravé.
14.2 N.A.
N.A.
14.3 Trida/tfidy nebezpelnosti pro pfepravu
N.A.
14.4 Obalova skupina

Stranaé. 5z 8



Bezpecnostni list
Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH)
Obchodni nazev: HP 305 XL Cyan
revize: 1-11.2.2022
N.A.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostfedi
ADR-Environmentalni kontaminant: Ne

IMDG-Marine pollutant: No
14.6 Zvlastni bezpelnostni opatfeni pro uzivatele
N.A.

wecare

connect

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC

N.A.

ODDIL 15:Informace o predpisech

15.1 Pfedpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici

se latky nebo smési

Smérnice 98/24/ES (Rizika spojena s chemickymi Ciniteli pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (Pracovni limitni hodnoty expozice)

Nafizeni (ES) n. 1907/2006 (REACH)
Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Nafizeni (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013

Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH)
Nafizeni (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Nafizeni (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Nafizeni (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nafizeni (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nafizeni (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

P,

Omezeni vztahujici se na vyrobek nebo obsahnuté latky podle Pfilohy XVII Nafizeni (ES)

1907/2006 (REACH) a nasledujicich modifikaci:
Omezeni v souvislosti s vyrobkem:
Omezovani 40
Omezeni v souvislosti s obsazenymi latkami:
Omezovani75

P¥i aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v nasl. normach:

Smérnice EU 2012/18 (Seveso lI)
D.P.R. 250/89 (Stitkovani saponatu).

Smérnice Nafizeni EK 2004/42/ES (t€kavych organickych slouc€enin)
Smérnice Nafizeni EK 2004/42/ES (t€kavych organickych slou€enin)

WGK1

Ustanoveni smérnice 2012/18/EU (Seveso lll):

Kategorie Seveso Il v souladu s Pfilohou 1, ¢ast 1

Vyrobky patii do
kategorie:

Spodni mez (tuny)

Horni mez (tuny)

NA
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Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Cyan
revize: 1-11.2.2022

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpe&nosti pro smés

ODDIL 16:Dalsi informace
Text vét pouzitych v odstavci 3:

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Trida a kategorie Kaéd Popis

nebezpecnosti

Flam. Lig. 2 2.6/2 Hoflava kapalina, Kategorie 2

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Akutni toxicita (orélni), Kategorie 4

Skin Irrit. 2 3.2/2 Drazdivost pro kizi, Kategorie 2

Eye Dam. 1 3.3/1 Vazné poSkozeni oli, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 3.3/2 Podrazdéni o€i, Kategorie 2

Skin Sens. 1,1A,1B 3.4.2/1-1A-1B senzibilizaci klize, Kategorie 1,1A,1B

STOT SE 3 3.8/3 Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice, Kategorie 3

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Akutni nebezpednost pro vodni prostfedi,
Kategorie 1

Tento dokument vyhotovila kompetentni osoba, ktera k tomu byla vhodné zaskolena
Hlavni bibliografické zdroje:
ECDIN - Datab&ze o vlastnostech a vlivu chemickych latek na Zivotni prostfedi - Spole¢né
vyzkumné centrum, Komise Evropskych komunit
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRUMYSLOVYCH MATERIALU - Osma edice - Van
Nostrand Reinold
Informace v ném obsazené se zakladaji na nasich zkuSenostech ke shora uvedenému datu. Tykaji
se pouze uvedeného vyrobku a nedavaji zaruku o zvlastnich kvalitach.
UZivatel si musi ovéfit vhodnost a uplnost téchto informaci v souvislosti se specifickym zamySlenym
uzitim vyrobku.

Tento bezpeénostni list je pouze pro  wecare vyrobek uvedeny za "Nazev produktu:" v ODDIL 1 -
Jakékoli pouziti pro jiné produkty je pfisné zakazano.

Tento list vynuluje a nahrazuje veskera prfedchazejici vydani.

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného
nékladu po silnici.

ATE: Odhad akutni toxicity

ATEmix: odhad akutni toxicity (Smési)

CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).

CLP: Klasifikace, oznacovani, baleni.

DNEL: Odvozena bezucinkova urover.

EINECS: Evropsky seznam stavajicich komerénich chemickych latek.

GefStoffVO:  Predpis o nebezpecnych latkach, Némecko.

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych

Stranaé. 7 z 8



Bezpeénostni list wecare

Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect

Obchodni nazev:
revize: 1 - 11.2.2022

IATA:
IATA-DGR:

ICAO:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
PNEC:
RID:
STEL:
STOT:
TLV:
TWA:
WGK:
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latek.

Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport
Association)

Smérnice nebezpeéného zbozi "Mezinarodni asociace pro leteckou
dopravu" (IATA).

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAQO).
Mezinarodni namoini kodex nebezpecného nakladu.

Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych slozek.

Koeficient vybuchu.

Letalni koncentrace, pro 50 procent testované populace.

Letalni davka, pro 50 procent testované populace.

Pfedpokladana bezucinkova koncentrace.

Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného nakladu po zeleznici.
Limit kratkodobé expozice.

Specificky cil organové toxicity

Prahovéa hodnota.

Casové vazeny primér

Némeckeé tfidy nebezpecnosti vody.
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Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH) connect
Obchodni nazev: HP 305 XL Magenta
revize: 1-11.2.2022

ODDIL 1:Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Identifikace pfipravku:
Obchodni nazev: HP 305 XL Magenta
Obchodni kod: K20844W4
1.2 PFislusna urena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Dodavatel:
Armor Print Solutions S.A.S.
17 Boulevard de Chantenay
CS 90508
44105 Nantes Cedex 4
France

Phone : +33(0)240384000
Fax : +33(0)240384001

infoaopsds@armor-group.com
http://www.armor-group.com

Zpusobilé osoby odpovédné za bezpecénostni list:

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+49(0)231656000

ODDIL 2:Identifikace nebezpeé&nosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Kritéria nafizeni ES &. 1272/2008 (KOB):
Produkt neni hodnocena jako nebezpecni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
Nepfiznivé fyzikalné-chemické efekty na lidské zdravi a na Zivotni prostiedi:
Zadna jina rizika
2.2 Prvky oznacdeni
Produkt neni hodnocena jako nebezpeéni v souladu s Nafizenim ES 1272/2008 (CLP).
Vystrazné symboly nebezpeénosti:
Zadna
Standardni véty o nebezpelnosti:
Zadna
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
Zadna
Zvlastni nafizeni:
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Obsahuje
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on: MuzZe vyvolat alergickou reakci.
Specialni opatfeni podle Prilohy XVII REACH nasledujicich modifikaci:
Zadna

2.3 DalSi nebezpelnost

Latky vPvB: Zadné - Latky PBT: Zadna
Jin& rizika:

Zadna jina rizika

ODDIL 3:Slozeni/informace o sloZkach

Stranaé. 1 z 8



Bezpeénostni list wecare
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Obchodni nazev: HP 305 XL Magenta
revize: 1-11.2.2022

3.1 Latky

N.A.
3.2 Smési
Nebezpecéné slozky ve smyslu nafizeni CLP a jejich klasifikace:

Mnozstv | Nazev Identifikacni ¢. Klasifikace
1
>=5% - |2,2-oxydiethan-1-ol; |&islo Index: 603-140-00-6 [ 3 1/4/0ral Acute Tox. 4 H302

<7% diethylenglykol CAS: 111-46-6
CE: 203-872-2
>=1% - |propan-2-ol; Cislo Index:  603-117-00-0 | <& 5 g5 Flam. Liq. 2 H225
<3% isopropyl-alkohol; CAS: 67-63-0 @ ]
isopropanol CE: 200-661-7 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

3.8/3 STOT SE 3 H336
100 ppm | 1,2-benzoisothiazol-3( | &islo Index:  613-088-00-6 [ <D 3 55 siin Irrit. 2 H315

2H)-on; CAS: 2634-33-5 @
1,2-benzoisothiazolin-3 | CE: 220-120-9 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
-on @ 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens.

1,1A,1B H317
4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
@ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

ODDIL 4:Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
V pfipadé kontaktu s pokozkou:
Omyt mydlem a proudem tekouci vody.
V pfipadé kontaktu s o€ima:
PFi zasazZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.
Pfi poziti:
V z4dném piipadé se nesnazit vyvolat zvraceni. OKAMZITE VYHLEDAT LEKARE.
PF¥i inhalace:
Pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a udrzovat v teple a v klidu.
Zadny
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
OSetfovani:
Zadny

ODDIL 5:Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodny hasici prostfedek:
Voda.
Oxid uhli¢ity (CO2).
Hasiva, ktera nesméji byt pouzita z bezpe¢nostnich davodu:
Zadny.

5.2 Zvlastni nebezpec&nost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat vybuSné plyny nebo spaliny.
Hofeni produkuje tézky kouf.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.
Shirejte kontaminovanou vodu pouzitou k haSeni oddélené. Tato voda nesmi byt vypousténa
do kanalizace.
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Obchodni nazev: HP 305 XL Magenta
revize: 1-11.2.2022
Pfresunte neposkozené nadoby z bezprostiedné rizikové zony, pokud takto Ize ucinit
bezpecné.

ODDIL 6:Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné vybaveni.
Pfesunout osoby do bezpedi.
Viz ochranna opatfeni pod bodem 7 a 8.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Nedovolte, aby se dostalo do pady/podlozi. Nedovolte, aby se dostalo do povrchovych vod
nebo kanalizace.
Zachytit kontaminovanou myci vodu a pak ji zlikvidovat.
V pfipadé uniku plynu nebo vstupu do vodnich tokd, pldy nebo kanalizace informovat
pfislusné organy.
Vhodny material pro zachyceni: absorbujici material, organicky, pisek

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Omyijte velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz také bod 8 a 13.

ODDIL 7:Zachéazeni a skladovani
7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Vyhnéte se kontaktu s kiizi a o¢ima, vdechnuti par a mlh
Pro doporuéené ochranné prostfedky viz také bod 8.

Pfi praci s vyrobkem nejezte ani nepijte.
7.2 Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési v€etné nesluditelnych latek a smési
Zustante dale od potravin, napoji a krmiv.
Nekompatibilni latky:
Zadna.
Opatfeni mistnosti:
Mistnosti vhodné vétrané.
7.3 Specifické kone€né/specificka konecna pouziti
Zadna zvlastnost.

ODDIL 8:0mezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1 Kontrolni parametry
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol - CAS: 67-63-0
- Typ OEL: ACGIH (Americka konference vladnich primyslovych hygieniku) -
TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Poznamky: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS
impair
Limitni hodnoty expozice DNEL
N.A.
Limitni hodnoty expozice PNEC
N.A.
8.2 Omezovani expozice
Ochrana o¢i:
Nejsou pro bézné pouziti potfebné. V kazdém pfipadé, pracujte podle osvédcenych
pracovnich postupu.
Ochrana pokozky:
Pro bézné pouzivani neni tfeba pfijmout zadna zvlastni opatfeni.
Ochrana rukou:
Nejsou pro bézné pouziti potfebné.
Ochrana dychéni:
Pfi béZném pouziti neni nutna.
Tepelna rizika:
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Bezpecnostni list
Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH)
Obchodni nazev: HP 305 XL Magenta
revize: 1-11.2.2022
Zadny
Kontroly vlivu expozice na Zivotni prostredi:

Zadny
Vhodné technické kontroly:
Zadny

ODDIL 9:Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Vzhled: kapalina -- --
Barva: Yellow -- --
Pach: N.A. -- --
Prah zapachu: N.A. -- --
pH: 8,9 DIN 19268 --
Bod tani /bod tuhnuti: N.A. - -
Pocatecni bod varu a N.A. - -
rozmezi varu:

Bod vzplanuti: 97°C -- --
Rychlost odpafovani: N.A. - --
Z4palnost tuhych N.A. -- --
latek/plyna:

Horni/dolni hoflavost nebo | N.A. -- --
mezni hodnoty vybu$nosti:

Tlak péry: N.A. -- --
Hustota par: N.A. -- --
Relativni hustota: 1.06 ISO 1183 --
Rozpustnost ve vodé: rozpustny -- --
Rozpustnost v oleji: N.A. -- --
Rozdélovaci koeficient N.A. - -
(n-oktanol/voda):

Teplota samovzniceni: N.A. - --
Teplota rozkladu: N.A. - --
Viskozita: 2-6cps ISO 2555 --
Vybusné vlastnosti: N.A. -- --
Okysli¢ovaci vlastnosti: N.A. -- --
9.2 Dalsi informace

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
Misitelnost: N.A. -- --
Rozpustnost tuku: N.A. -- --
Vodivost: N.A. -- --
Charakteristické vlastnosti | N.A. -- --
skupin latek

ODDIL 10:Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilni za normalnich podminek

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za normalnich podminek

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

Zadny

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
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Obchodni nazev: HP 305 XL Magenta
revize: 1-11.2.2022
V normalnich podminkach je staly.
10.5 Neslucitelné materialy
Zadna zvlastni pozornost.
10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11:Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Toxikologické informace o vyrobku:
N.A.
Toxikologické informace o hlavnich slozkach vyrobku:
N.A.
Pokud neni uvedeno jinak, dale uvedené udaje pozadované v nafizeni (EU)2015/830 se musi
chapat jako neni ur€eno.:
a) akutni toxicita;
b) Ziravost/drazdivost pro kazi;
c) vazné poskozeni oci/podrazdéni odi;
d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klize;
e) mutagenita v zarode¢nych burikach;
f) karcinogenita;
g) toxicita pro reprodukci;
h) toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice;
i) toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice;
j) nebezpec€nost pfi vdechnuti.

ODDIL 12:Ekologické informace
12.1 Toxicita
Pouzivat s ohledem na spravné pracovni zvyklosti, nevypoustét vyrobek do prostiedi.
N.A.
12.2 Perzistence a rozloZitelnost
N.A.
12.3 Bioakumulac¢ni potencial
N.A.
12.4 Mobilita v ptidé
N.A.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky vPvB: Zadna - Latky PBT: Zadna
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Zadny

ODDIL 13:Pokyny pro odstrafiovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Pokud je to mozné provést znovuvyuziti. Jednat podle platnych mistnich a statnich smérnic.

ODDIL 14:Informace pro pfepravu

14.1 UN ¢islo
Zbozi neni nebezpecéné v souladu s normou o dopravé.
14.2 N.A.
N.A.
14.3 Trida/tfidy nebezpelnosti pro pfepravu
N.A.
14.4 Obalova skupina
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Bezpecnostni list
Podle Nafizeni (EG) 1907/2006 (REACH)
Obchodni nazev: HP 305 XL Magenta
revize: 1-11.2.2022
N.A.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostfedi
ADR-Environmentalni kontaminant: Ne

IMDG-Marine pollutant: No
14.6 Zvlastni bezpelnostni opatfeni pro uzivatele
N.A.

wecare

connect

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC

N.A.

ODDIL 15:Informace o pfedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zZivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici

se latky nebo smési

Smérnice 98/24/ES (Rizika spojena s chemickymi Ciniteli pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (Pracovni limitni hodnoty expozice)

Nafizeni (ES) n. 1907/2006 (REACH)
Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Nafizeni (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013

Natizeni (EG) 1907/2006 (REACH)
Natizeni (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Natizeni (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Nafizeni (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Nafizeni (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Nafizeni (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Natizeni (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Natizeni (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Natizeni (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Natizeni (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Natizeni (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Natizeni (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Nafizeni (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Omezeni vztahujici se na vyrobek nebo obsahnuté latky podle Pfilohy XVII Nafizeni (ES)

1907/2006 (REACH) a nasledujicich modifikaci:
Omezeni v souvislosti s vyrobkem:
Omezovani 40
Omezeni v souvislosti s obsazenymi latkami:
Omezovani75

P¥i aplikaci viz odkazy které jsou uvedeny v nasl. norméch:

Smérnice EU 2012/18 (Seveso llI)
D.P.R. 250/89 (Stitkovani saponatu).

Smérnice Nafizeni EK 2004/42/ES (t€kavych organickych slouc€enin)
Smérnice Nafizeni EK 2004/42/ES (t€kavych organickych slou€enin)

WGK1

Ustanoveni smérnice 2012/18/EU (Seveso lll):

Kategorie Seveso Il v souladu s Pfilohou 1, ¢ast 1

Vyrobky patii do
kategorie:

Spodni mez (tuny)

Horni mez (tuny)

NA
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Obchodni nazev: HP 305 XL Magenta
revize: 1-11.2.2022

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpecnosti pro smés

ODDIL 16:Dalsi informace
Text vét pouzitych v odstavci 3:

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni ogi.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Trida a kategorie Kaéd Popis

nebezpecnosti

Flam. Lig. 2 2.6/2 Hoflava kapalina, Kategorie 2

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Akutni toxicita (orélni), Kategorie 4

Skin Irrit. 2 3.2/2 Drazdivost pro kizi, Kategorie 2

Eye Dam. 1 3.3/1 Vazné poSkozeni oli, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 3.3/2 Podrazdéni o€i, Kategorie 2

Skin Sens. 1,1A,1B 3.4.2/1-1A-1B senzibilizaci klize, Kategorie 1,1A,1B

STOT SE 3 3.8/3 Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice, Kategorie 3

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Akutni nebezpednost pro vodni prostfedi,
Kategorie 1

Tento dokument vyhotovila kompetentni osoba, ktera k tomu byla vhodné zaskolena
Hlavni bibliografické zdroje:
ECDIN - Databaze o vlastnostech a vlivu chemickych latek na zivotni prostfedi - Spole¢né
vyzkumné centrum, Komise Evropskych komunit
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRUMYSLOVYCH MATERIALU - Osma edice - Van
Nostrand Reinold
Informace v ném obsaZené se zakladaji na naSich zkudenostech ke shora uvedenému datu. Tykaji
se pouze uvedeného vyrobku a nedavaji zaruku o zvlastnich kvalitach.
UZivatel si musi ovéfit vhodnost a uplnost téchto informaci v souvislosti se specifickym zamySlenym
uzitim vyrobku.

Tento bezpeénostni list je pouze pro wecare vyrobek uvedeny za "Nazev produktu:" v ODDIL 1 -
Jakékoli pouziti pro jiné produkty je pfisné zakazano.

Tento list vynuluje a nahrazuje veskera prfedchazejici vydani.

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecného
nékladu po silnici.

ATE: Odhad akutni toxicity

ATEmix: odhad akutni toxicity (Smési)

CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).

CLP: Klasifikace, oznacovani, baleni.

DNEL: Odvozena bezucinkova urover.

EINECS: Evropsky seznam stavajicich komercnich chemickych latek.

GefStoffVO:  Predpis o nebezpecnych latkach, Némecko.

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych
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IATA:
IATA-DGR:

ICAO:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
PNEC:
RID:
STEL:
STOT:
TLV:
TWA:
WGK:
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latek.

Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport
Assaociation)

Smérnice nebezpeéného zbozi "Mezinarodni asociace pro leteckou
dopravu" (IATA).

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAQ).
Mezinarodni namoini kodex nebezpecného nakladu.

Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych slozek.

Koeficient vybuchu.

Letalni koncentrace, pro 50 procent testované populace.

Letalni davka, pro 50 procent testované populace.

Pfedpokladana bezucinkova koncentrace.

Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného nakladu po zeleznici.
Limit kratkodobé expozice.

Specificky cil organové toxicity

Prahovéa hodnota.

Casové vazeny primér

Némeckeé tfidy nebezpecnosti vody.



