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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Pritt Multi-Stift

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingensamt anvendelser, der frarades
Tilteenkt brug:
Limpude

Dansk PR-nr.:
Ikke pligtig.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Adhesives Denmark A/S

Industriparken 21 A

2750 Ballerup
Danmark

TIf.: +45 (43) 30 13 00

ua-productsafety.norden@henkel.com

1.4. Ngdtelefon
+46 10 480 7500 (kontortid)

+45 82 12 12 12 (giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP):
At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Meerkningselementer
Merkningselementer (CLP):

At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.3. Andre farer
Ingen ved korrekt brug.
Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier.
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PUNKT 3: Sammensatning affoplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Almen kemisk karakterisering:
Oplasningsmiddelfrie kleebepunkter
Praeparatets basisstoffer:
Polabuten
mineraliske fyldstoffer

Deklaration af indholdstofferi henholdtil CLP (EC) nr. 1272/2008:

Farlige komponenter EF-nummer Indhold Klassifikation
CAS-nr. REACh
registreringsnr.
Polyisobutylen 10- 20 % Aquatic Chronic 4
9003-27-4 H413
Quartz (Si02), <1% respirable 238-878-4 1I- 5%
14808-60-7

For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 ""anden information™.
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske greenseveerdier tilgeengelige.

PUNKT 4: Fgrstehjelpsforanstaltninger

4.1. Beskriwelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:
Kontakt lege ved ildebefindende.

Indanding:
Tilfarsel af frisk luft, i tilfeelde af besverligheder skal leegen opsgges.

Hudkontakt:
Skyl med rindende vand og s&be. Hudpleje. Skift tilsmudset, veaedet tgj.

@jenkontakt:
Skyl under rindende vand, kontakt i givet fald en lsege.

Indtagelse:
Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, kontakt en leege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Ingen data til radighed.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjelpog serlig behandling er ngdvendig
Se afsnit: Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbe keempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler:
skum, slukningspulver, kulsyre, vandstrale spray, vandtage

Slukningsmidler, som af sikkerhedsmaessige grunde er uegnede:
Vandstrale fuld

5.2. Sarlige fareri forbindelse medstoffeteller blandingen
| tilfeelde af brand kan der frigares kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO2).
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5.3. Anvisninger for brandmandskab
Anvend dndedraetsheskyttelse, somer uafhengig af omgivelsesluften.
Brug personligt sikkerhedsudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Beskyttelsesudstyr skal beeres.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Maikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsamles mekanisk.
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Serlige forholdsregler er ikke ngdvendige.

Generelle hygiejneforholdsregler:
Vask haenderne far pauser og nar arbejdet er slut.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Lagres keoligt og tart.

Lagres beskyttet mod lys.

Temperaturer mellem + 5 °C og + 25 °C

Maikke opbevares sammen med nzrings- og mydelses- midler.

7.3. Seerlige anvendelser
Limpude
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Granseveerdier for erhvervsmaessig eksponering

Gelder for
Danmark

Indholdsstof [Regulert stof]

ppm

mg/m?®

Vaerditypen

Kortvarig
eksponeringskategori/
Bemarkning

Retsgrundlag

paraffinolie (raolie)

8042-47-5

[OLIETAGE,
MINERALOLIEPARTIKLER]

Graenseverdi

GV (DK)

kvarts (Si02)

14808-60-7

kvarts (Si02)

14808-60-7

[KVART S, RESPIRABEL]
kvarts (Si02)

14808-60-7

[KVARTS TOTAL]

0,1

0,1

0,3

Tidsveegtet gennemsnit
(TWA):
Greenseverdi

Granseverdi

EU OELIII

GV (DK)

GV (DK)

titandioxid
13463-67-7
[TITANDIOXID, BEREGNET SOM T1]

Granseverdi

GV (DK)

Biologisk greenseveerdi:
ingen

8.2. Eksponeringskontrol:

Andedratsvarn:
Ikke pligtig.

Handbeskyttelse:
Ikke pligtig.

@jenbeskyttelse:
Ikke pligtig.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Lugt
Lugtteerskel

pH-veerdi
Smeltepunkt
Stagrkningstemperatur
Begy ndelseskogep unkt
Flammepunkt
Fordampningshastighed
Antandelighed
Eksplosionsgraenser
Damptryk
Relativ dampmassefylde:
Densitet

(20 °C (68 °F))
Pulverrumsveegt

limmasse

kleebrig

hvid

Lugtfri

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

Ikke anvendelig.

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
> 316 °C (>600.8 °F)

Ikke anvendeligt

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
1,7 g/ml

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt




SDB-Nr.: 242373 \001.2  Pritt Multi-Stift

Side 5fra 9

Oploselighed
Oplgselighed, kvalitativt

(23 °C (73.4 °F); Oplgs.: Vand)
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Selvanteendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber

9.2. Andre oplysninger

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Uopleselig

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktion med syrer: Varme- og kuldioxidudvikling.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Se afsnit reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen bekendt ved korrekt brug.

10.5. Materialer, der skal undgas
Se afsnit reaktivitet.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitetved indtagelse:

Farlige indholdstoffer | Vardityp Veerdi Prgveemner Metode
CAS-nr. e

Polyisobutylen LD50 >5.000 mg/kg | Rotte ikke specificeret
9003-27-4

Quartz (Si02), <1% LD50 >5.050 mg/kg | Rotte ikke specificeret
respirable

14808-60-7

Akut toksicitet ved hudkontakt:

Farlige indholdstoffer | Vardityp Veerdi Prgveemner Metode
CAS-nr. e

Polyisobutylen LD50 >5.000 mg/kg | Rotte ikke specificeret
9003-27-4

Quartz (Si02), <1% LD50 >2.000 mg/kg | ikke specificeret | ikke specificeret
respirable

14808-60-7
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Akut toksicitet ved indanding:

Ingen data til radighed.

Hudgetsning/-irritation:

Farlige indholdstoffer Resultat Eksponeri | Prgveemner Metode

CAS-nr. ngstid

Polyisobutylen ikke irriterende Kanin OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation/ Corrosion)
9003-27-4

Alvorlig gjenskade/gjenirritation:

Farlige indholdstoffer Resultat Eksponeri | Prgveemner Metode

CAS-nr. ngstid

Polyisobutylen ikke irriterende Kanin OECD Guideline 405 (Acute EyeIrritation/ Corrosion)
9003-27-4

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ingen data til radighed.

Kimcellemutagenicitet:

Ingen data til radighed.

Kreeftfremkaldende egenskaber

Ingen data til radighed.

Reproduktionstoksicitet:

Ingen data til radighed.

Enkel STOT-eksponering:

Ingen data til radighed.

Gentagne STOT-eksponeringer::

Ingen data til radighed.

Aspirationsfare:

Ingen data til radighed.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

Almene angivelser vedrgrende gkologi:
Maikke udledes til kloak, jord eller vandlgb.

12.1. Toksicitet

Toksicitet (fisk):

Farlige indholdstoffer \VarditypeMeaerdi Ek sponeringstilPregveemner Metode

CAS-nr. d

Polyisobutylen LC50 > 100 mg/L 96 h Leuciscus idus OECD Guideline 203 (Fish,
9003-27-4 IAcute T oxicity Test)
Quartz (Si02), <1% respirable |LC50 > 1.000 mg/L OECD Guideline 203 (Fish,
14808-60-7 IAcute T oxicity Test)

Toksicitet (dafnier):

Farlige indholdstoffer \VarditypelVaerdi Ek sponeringstilPrgveemner Metode

CAS-nr. d

Polyisobutylen EC50 > 100 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

9003-27-4 (Daphniasp. Acute
Immobilisation Test)

Quartz (Si02), <1% respirable [EC50 >1.000 mg/L Daphnia magna OECD Guideline 202

14808-60-7 (Daphniasp. Acute
Immobhilisation Test)

Kronisk toksicitet for hvirvellgse vanddyr

Ingen data til rdighed.

Toksicitet (alger):

Farlige indholdstoffer \VarditypeMeerdi EksponeringstifPrgveemner Metode

CAS-nr. d

Quartz (SI02), <1% respirable [EC50 > 1.000 mg/L OECD Guideline 201 (Algg,
14808-60-7 Growth Inhibition T est)

Giftighed overfor mikroorganismer

Farlige indholdstoffer \VarditypeMeaerdi Ek sponeringstilPreveemner Metode

CAS-nr. d

Polyisobutylen ECO > 1.000 mg/L 3 h OECD Guideline 209

9003-27-4 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Quartz (Si02), <1% respirable [ECO >1.000 mg/L ikke specificeret ikke specificeret

14808-60-7

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data til rdighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data til radighed.

12.4. Mobiliteti jord
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Ingen data til radighed.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-wrdering

Farlige indholdstoffer PBT/vPvB

CAS-nr.

Quartz (Si02), <1%respirable Accordingto Annex XII1of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
14808-60-7 be conducted for inorganic substances.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen data til rdighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:
Affaldshénteres efter lokale love og forordninger.

Bortskaffelse af den urensede emballage:
Emballagen ma kun tilfares recycling i helt tamt tilstand.

Affaldskode
080410
PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Transportfareklasse(r)
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4. Emballagegruppe
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Miljgfarer
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Serlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Bulktransporti henholdtil bilag Il til MARPOL og IBC-koden

ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

VOC-indhold 0,00 %
(CH)
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15.2. Kemikaliesikkerhedswurdering
En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemfart.

PUNKT 16: Andre oplysninger

M arkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdat ablad
er som folger:
H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Yderligere informationer:
Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der kaber fra Henkel, er baseret pa forordning (EF) nr.
1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med galdende EU-regler. | den henseende gives ingen erklaring,
garanti eller repraesentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden
jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europaiske Union. Nar du eksporterer til andre territorier end EU, skal du
henvende dig til det pageldende omrades sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for
produktsikkerhed og regulering (ua-productsafety.de@henkel.com) forud for eksport til andre omrader end EU.

Informationen er givet pabaggrund af vores nuveerende erfaringer og geelder for produktet i den stand det leveres. Formélet
er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Keere kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en baeredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele veerdikaden. Hvis
du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice
repraesentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your_company.com).

Relevante &ndringer i dette sikkerhedsdatablader angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument.
Tilhgrende tekstvisesi enanden farve i de grd markeret felter.



