Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste version.
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SDB-nr. : 488655

Pritt all purpose glue, all colours revideret d.:
Trykdato:

V002.0
19.05.2022
17.01.2023

Erstatter udgave fra: 04.09.2017

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Pritt all purpose glue, all colours

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Tiltenkt brug:
Universal lim

Dansk PR-nr.:
Endnu ikke tildelt

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Adhesives Denmark A/S
Industriparken 21 A

2750 Ballerup
Danmark
TIf.: +45 (43) 30 13 00

ua-productsafety.norden@henkel.com

For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besgge vores websted https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection

eller www.henkel-adhesives.com.

1.4. Ngdtelefon
+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP):
At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Merkningselementer
Merkningselementer (CLP):

At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).
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2.3. Andre farer

Ingen ved korrekt brug.

Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)

kriterier.

Falgende stoffer er til stede i en koncentration > = 0,1% og opfylder kriterierne for PBT/vVPvB, eller er identificeret som

hormonforstyrrende (ED):

Denne blanding indeholder ingen stoffer i koncentration > koncentrationsgransen, der vurderes at veere en PBT, vPvB eller

ED.

PUNKT 3: Sammensztning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

Farlige komponenter
CAS-nr.
EF-nummer
REACH registreringsnr.

Koncentration

Klassifikation

Specifikke
koncentrationsgreenser, M-
faktorer og ATE'er

Yderligere
Information

Citronsyre
77-92-9

1-< 5%

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

201-069-1
01-2119457026-42

For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 ""anden information™.
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske greenseveerdier tilgeengelige.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:
Kontakt lege ved ildebefindende.

Indanding:
Tilfarsel af frisk luft, i tilfeelde af besveerligheder skal leegen opsgges.

Hudkontakt:
Skyl med rindende vand og sa&be. Hudpleje. Skift tilsmudset, veedet tgj.

@jenkontakt:
Skyl under rindende vand, kontakt i givet fald en laege.

Indtagelse:
Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, kontakt en lge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen data til radighed.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Se afsnit: Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbekaempelse
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5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler:
skum, slukningspulver, kulsyre, vandstrale spray, vandtage

Slukningsmidler, som af sikkerhedsmaessige grunde er uegnede:
Vandstrale fuld

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
I tilfeelde af brand kan der frigares kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO2).

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Anvend andedreetsbeskyttelse, som er uafhzengig af omgivelsesluften.
Brug personligt sikkerhedsudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Beskyttelsesudstyr skal bares.
Fare for udskridning pé grund af udlgbet produkt.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsamles med vaeskebindende materiale (f.eks.sand, tarv, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Seerlige forholdsregler er ikke ngdvendige.

Generelle hygiejneforholdsregler:
Vask handerne far pauser og nar arbejdet er slut.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares i lukket original emballage.

Det er tvingende ngdvendigt at undga temperaturer under + 5 °C og over + 50 °C.
Ma ikke opbevares sammen med nzrings- og mydelses- midler.

7.3. Seerlige anvendelser
Universal lim

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Granseverdier for erhvervsmaessig eksponering

Geelder for
Danmark

Indholdsstof [Regulert stof] ppm mg/m?® Vaerdi typen Kortvarig Retsgrundlag
eksponeringskategori /
Bemeaerkning

sucrose, ren 3 Greenseveerdi GV (DK)

57-50-1

[ORGANISK ST@V, TOTAL]
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Biologisk graenseveerdi:
ingen

8.2. Eksponeringskontrol:

Andedratsvarn:

Egnet ansiktmaske (dndedraet) ved utilstraekkelig ventilation.
Kombinationsfilter. ABEKP (EN 14387)
Denne henstilling ber tilpasses lokale forhold.

Héndbeskyttelse:
Ikke pligtig.

Djenbeskyttelse:

Teetsluttende beskyttelsesbriller.

Dansk kodenummer:
00 -1 (1993)

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Form
Leveringsform
Farve

Lugt

pH-verdi

(20 °C (68 °F))
Viscosity, dynamic

Densitet
(20 °C (68 °F))

9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Flydende
forskelligt, alt efter
indfarvning

Svag

4,0 - 4,4 DIN EN 1245-98 Bestemmelse af pH-veerdi

15.000 - 20.000 mPa s ISO 2555-89 Viscosity according to
(Brookfield; Apparat: RVT; 20 °C (68 °F); Brookfield
Rot.frekv.: 20 min-1; Spindel Nr.: 6)

1,2 - 1,24 g/cm3 DIN/EN 1SO 2811-1

Andre oplysninger gelder ikke for dette produkt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen bekendt ved korrekt brug.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Se afsnit reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen bekendt ved korrekt brug.

10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen ved Kkorrekt brug.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

1.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indtagelse:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Vardityp Veerdi Praveemner Metode

CAS-nr. e

Citronsyre LD50 5.400 mg/kg Mus equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
77-92-9 Toxicity)

Akut toksicitet ved hudkontakt:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Vardityp Verdi Praveemner Metode

CAS-nr. e

Citronsyre LD50 >2.000 mg/kg | Rotte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
77-92-9

Akut toksicitet ved indanding:

Ingen data til radighed.

Hudaetsning/-irritation:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat Eksponeri | Praveemner Metode

CAS-nr. ngstid

Citronsyre ikke irriterende | 4 h Kanin OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
77-92-9

Alvorlig gjenskade/gjenirritation:

Ingen data til radighed.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ingen data til radighed.

Kimcellemutagenicitet:

Blandingens klassificering er baseret pa den teerskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat Studietype / Metabolsk Praveemner Metode
CAS-nr. Administrationsve | aktevering/
j eksponeringstid
Citronsyre negativ bacterial reverse ved og uden equivalent or similar to OECD
77-92-9 mutation assay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Ames test) Reverse Mutation Assay)
Citronsyre negativ oral: sonde Rotte equivalent or similar to OECD
77-92-9 Guideline 475 (Mammalian
Bone Marrow Chromosome
Aberration Test)
Citronsyre negativ oral: sonde Rotte EU Method B.22 (Rodent
77-92-9 Dominant Lethal Test)

Kreaftfremkaldende egenskaber

Ingen data til radighed.



SDB-Nr.; 488655 V002.0 Pritt all purpose glue, all colours

Side 6 fra 9

Reproduktionstoksicitet:

Ingen data til rédighed.

Enkel STOT-eksponering:

Ingen data til rédighed.

Gentagne STOT-eksponeringer::

Blandingens klassificering er baseret pa den teerskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat / Veerdi Anvendelses | Eksponeringstid / Prgveemner Metode
CAS-nr. omrade frekvens af

anvendelsen
Citronsyre NOAEL 4.000 mg/kg oral: sonde |10d Rotte ikke specificeret
77-92-9 daily

Aspirationsfare:

Ingen data til radighed.

11.2 Oplysninger om andre farer

ikke anvendelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Almene angivelser vedrgrende gkologi:
Ma ikke udledes til kloak, jord eller vandlgb.

12.1. Toksicitet

Toksicitet (fisk):

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VarditypeVerdi Eksponeringsti Prgveemner Metode
CAS-nr. d

Citronsyre LC50 > 250 mg/L 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15
77-92-9

Toksicitet (dafnier):

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VarditypeVerdi Eksponeringsti Prgveemner Metode

CAS-nr. d

Citronsyre EC50 275 mg/L 24 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute
77-92-9 [Toxicity for Daphnia)

Kronisk toksicitet for hvirvellgse vanddyr

Ingen data til radighed.

Toksicitet (alger):
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Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VarditypeVeerdi Eksponeringsti [Prgveemner Metode

CAS-nr. d

Citronsyre EC50 > 640 mg/L 7 d Scenedesmus quadricauda (OECD Guideline 201 (Alga,
77-92-9 Growth Inhibition Test)

Giftighed overfor mikroorganismer

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer
CAS-nr.

\VarditypeVeerdi

Eksponeringsti [Prgveemner
d

Metode

Citronsyre
77-92-9

ECO 1.000 mg/L

30 min

ikke specificeret

ikke specificeret

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Farlige indholdstoffer
CAS-nr.

Resultat

Testtype

Nedbrydeligh | Eksponerin
ed gstid

Metode

Citronsyre
77-92-9

let biologisk nedbrydeligt

aerob

79 % 30d

OECD Guideline 301 D (Ready
Biodegradability: Closed Bottle
Test)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data til radighed.

12.4. Mobilitet i jord

Farlige indholdstoffer
CAS-nr.

LogPow

Temperatur

Metode

Citronsyre
77-92-9

>-18--16

andre retningslinier:

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Farlige indholdstoffer
CAS-nr.

PBT /vPvB

Citronsyre
77-92-9

Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget
bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ikke anvendelig.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:

Affaldshanteres efter lokale love og forordninger.

Bortskaffelse af den urensede emballage:
Emballagen ma kun tilfares recycling i helt temt tilstand.

Affaldskode
080410
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-nummer

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Transportfareklasse(r)

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Emballagegruppe

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Miljgfarer

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Serlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 1005/2009):
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012):
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) :

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemfart.

Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark):

Dansk kodenummer: 00 -1 (1993)

Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Markningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad
er som falger:

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan fordrsage irritation af luftvejene.

ED: Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber

EU OEL: Stof med en EU-arbejdspladseksponeringsgranse

EU EXPLD 1: Stof opfert i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148

EU EXPLD 2 Stof opfart i bilag 11, Reg (EF) nr. 2019/1148

SVHC: Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)

PBT: Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier

PBT/vVPVB: Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske plus meget persistente og meget
bioakkumulerende kriterier

VPVB: Stof, der opfylder meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier

Yderligere informationer:
Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der kaber fra Henkel, er baseret pa forordning (EF) nr.
1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med galdende EU-regler. | den henseende gives ingen erklering,
garanti eller reprasentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden
jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europaeiske Union. Nar du eksporterer til andre territorier end EU, skal du
henvende dig til det pdgeeldende omrades sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for
produktsikkerhed og regulering (ua-productsafety.de@henkel.com) forud for eksport til andre omrader end EU.

Informationen er givet pa baggrund af vores nuvaerende erfaringer og geelder for produktet i den stand det leveres. Formalet
er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kare kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en baeredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele vardikaden. Hvis
du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice
repreesentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your_company.com).

Relevante &ndringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument.
Tilhgrende tekst vises i en anden farve i de gra markeret felter.



