DYMO

LabelManager 280

Brugervejledning

BBBBBB



Copyright

© 2019 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rettigheder forbeholdt. 12/19

Ingen del af dette dokument eller softwaren ma reproduceres eller overfares i nogen form eller pa nogen made eller
oversaettes til et andet sprog uden forudgéende skriftlig tilladelse fra Newell Rubbermaid Europe, LLC.
Varemaerker

DYMO og LabelManager er registrerede varemaerker i USA og andre lande. Alle andre varemeerker tilherer de respektive
indehavere.



Indhold

Omdinnyeetiketmaskine ........ .00ttt nnetinnnnsssnnnnsssannnsssnnnnssnnnnnnns 5
ProduKEregiStrering . . . . . 5
Komgodtigang ........uuciiuunnennnnnnsssnnnnsssannnsssnnnnssssnnnssssnsssssznzs 5
Tilslutning til StrEMMIEN . o e 5
Isaetning af batteripakken . .. . 5
Genopladning af batteripakKen . ... . 5
Udtagning af batteriet . .. .. 5

Isgetning af etiketkassetten . . . . .. o e 6
Forste gang du bruger etiketmaskinen .......... .. ittt nnnnsnsnnnnsnssnnnsnnnnnnnns 6
Introduktion til etiketmaskinen ............ ittt inn st 6
ST o o 6

L D-dISPIaY . o vttt 7
NaVigatioN S aS e . . . o 7
ANNUIET L 7
TIlDagE . . . 7
CapS-TUNKE ON . . L o e 7

Ny e Ry . . e 7
TEKS STOITEISE . . . o 7
FOrmMateriNg S aS el . . . 7
LOAret TEK ST . oo 7
IENU . 7
Formatering afetiketten ............ ...t it i ann s anannnnnnnnnn 7
AENAring af SKrfyPEN . . . 7
AENAring af tekStStarrelSen . .. . 8
AENdring af teksStypOgrafien . . 8
TG IS af FAMIMIEr .o o 8
Brug af spejlvendt tekst . . .. 8
Fremstilling af lodrette etiketter . . ... o 8
Fremstilling af etiketter med fast leengde . . . . .. 9
JUstering af teKS EN . . L. 9
Fremstilling af etiketter med 10 INjer . . . ..o 9
Brug af clip art, symbolerogspecialtegn . . . . ... ...ttt ii it s 9
Tilfgjelse af SymMIDOlEr . . . . 9
Tilflelse af Clip At . .o 10
Tilfgjelse af SPeCIaltegN . . . . o o 10
Indsaettelse af dato Og tid . . . . o 10
Brug af autonUMIMErering . . . ..o 11
Sletning af aUtONUMMIEIEIING . . . oo e e 11
Endring afindstillingerne ............ .0ttt annssnasnnssnssnnsnnsnnnnnns 11
AENANiNG af SPIOGET . . o o oo 11
Indstilling af etiketbredden . .. . . e 11
Indstilling af MAIBENNEABINE . . . . . o e e e 11
Indstillingerforudskrivning ......... ... ...ttt nnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 11
Eksempelvisning af labellayoutet . . .. . .. 11
Udskrivning af flere etiketter . . ... 11
Brugafhukommelsen ............cciiinnmnesnnnnsssnnnnsssnnnnsssnnnnsssnnnnssns 11
Lagring af en etiket . .. . 12
Abning af gemite BHKETEr . . .. ..o 12
Indsaettelse af gemt tekSt . . . ..o 12
Vedligeholdelse afdinetiketmaskine . . . ... ... . ittt ittt s s nnsssnnnanssnnnnnnnns 12
Sadan bruger du etiketmaskinen sammenmeddincomputer . ... ... . ¢ i e st nnsnnanns 13
Installerer etiketsoftwaren . . .. . .. 13
Tilslut etiketmaskinen til 6N COMPULEY . . . . . e 13
Fejlfinding . . ... ... ...ttt ittt s s nnssnnssnnsnnnsnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnnns 14
Sikkerhedsforskrifter for genopladeligtbatteri .......... ... ittt ittt tnnnnnnnnnnns 15
Miljooplysninger ........uuceesnnnsnsnnnnnssssnsnssssssnssssssnssssssnssssssssssss 15



0 N O O~ ON =

19

18

17

USB-port
Stremport
LCD-display
Afklipper
Kursiv
Understregning
Lodret tekst
Udskriv/Kopier

w ]
=)
(o]
=

I

®

(=] (=) (=

i

<] (o] [m
(o) [ ]
EIES
i][;][c ~

\—a

Figur 1 LabelManager 280 etiketmaskine
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Om din nye etiketmaskine

Med etiketmaskinen DYMO® LabelManager® 280 kan du
fremstille et bredt udvalg af selvkleebende etiketter af hgj
kvalitet. Du kan veelge at udskrive dine etiketter i mange
forskellige skrifttyper, tekststarrelser og -typografier.
Etiketmaskinen bruger DYMO D1 etiketkassetter i
bredderne 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”) eller 12 mm (1/2”).
Etiketkassetterne kan fas i et bredt udvalg af forskellige
farver.

Beseg www.dymo.com for at f& oplysninger om,
hvordan du kaeber etiketter og tilbeher til din
etiketmaskine.

Produktregistrering

Besog www.dymo.com/register for at registrere din
etiketmaskine online. Til registreringsprocessen skal du
bruge serienummeret, der star angivet pa indersiden af
etiketmaskinens bagdaeksel.

Registrer etiketmaskinen for at nyde godt af felgende
fordele:

m  Yderligere et &rs garanti
= Besked pr. e-mail om softwareopgraderinger
m  Specialtilbbud og annonceringer af nye produkter

Kom godt i gang
Folg trinnene i dette afsnit for at udskrive din forste etiket.

Tilslutning til stremmen

Etiketmaskinen stramforsynes fra et genopladeligt litium-
ion-batteri (Li-ion). Etiketmaskinen slukker automatisk
efter to minutter uden aktivitet for at spare strem.

W Tag batteriet ud, hvis etiketmaskinen ikke skal
bruges i laengere tid.
Isaetning af batteripakken

Batteriet, der felger med etiketmaskinen, er delvist
opladet. Batteriet skal oplades helt snarest muligt for at
opny den bedste ydelse.

& Serg for, at opladningsadapteren er koblet fra, for du
handterer Li-ion-batteripakken.

Sadan isaetter du batteripakken

1 Skub batterideskslet vaek fra etiketmaskinen. Se
Figur 2.

Figur 2

2 St batteriet i batterirummet.
3 Saot batterirummets dasksel pé igen.

& Serg for at leese sikkerhedsforanstaltningerne for
Li-ion pé side 15.

Genopladning af batteripakken

Der felger en opladningsadapter med etiketmaskinen til
opladning af batteriet. Det tager cirka tre timer at oplade
batteripakken. Etiketmaskinen kan dog bruges til at
udskrive etiketter efter cirka 10 minutters opladning.

Brug kun den stremadapter, der er anfort i denne
brugervejledning:

Adapter model DSA-6PFG-12 Fc 120050 (bemeerk: “c”
kan referere til EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA,
KR, AN, AR, BZ, SA, AF eller CA) fra Dee Van Enterprise
Co., Ltd.

Opladningsadapteren bruges kun til opladning af
batteripakken og ma ikke bruges til at
streamfere etiketmaskinen.

Sadan genoplades batteripakken

1 Tilslut opladningsadapteren til stikket averst pa
maskinen.

2 Tilslut derefter den anden ende af
opladningsadapteren til en stikkontakt. Se Figur 3.

Figur 3

& Serg for at leese sikkerhedsforanstaltningerne for
Li-ion pa side 15.

Udtagning af batteriet

Tag batteriet ud, hvis etiketmaskinen ikke skal bruges
i leengere tid.

& Sarg for, at opladningsadapteren er koblet fra,
for du handterer Li-ion-batteripakken.
Sadan tages batteriet ud

1 Afbryd strammen til opladningsadapteren.

2 Skub daekslet til batterirummet veek
fra etiketmaskinen. Se Figur 2.

3 Tag batteriet ud af batterirummet.

& Sorg for at leese sikkerhedsforanstaltningerne for
Li-ion pé side 15.



Isaetning af etiketkassetten

Etiketmaskinen leveres med en start-etiketkassette.
Etiketmaskinen anvender DYMO D1 etiketkassetter med
bredder pa 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”) eller 12 mm (1/2”).
Besog www.dymo.com for at f& oplysninger om keb af
yderligere etiketkassetter.

Pas pa: Klipperen er meget skarp. Hold fingre og
ovrige legemsdele veek fra klipperbladet ved udskiftning af
etiketkassetten, og tryk ikke péa klippeknappen.

Sadan isaettes etiketkassetten

1 Loft etiketkassettens daeksel for at abne
etiketrummet. Se Figur 4.

2 Sorg for, at etiketten og bandet sidder stramt over
kassettedbningen, og at etiketten karer mellem
etiketskinnerne. Se Figur 5.

Om nedvendigt drejes farvebandets
tilbagespolingsspole i retning med uret for at spaende
farvebandet.

Béand
tilbagespolingsspole

3 Saet kassetten i, og tryk godt til, indtil kassetten
klikker pa plads. Se Figur 6.

4 Luk deekslet til etiketkassetterummet.

Forste gang du bruger etiketmaskinen

Farste gang du teender for maskinen, bliver du bedt om at
veelge sprog, méleenheder og etiketbredde. Disse
indstillinger anvendes, indtil du sendrer dem.

Du kan eendre disse indstillinger ved at trykke pa

og derefter vaelge[ T, ‘l

Sadan opsaettes etiketmaskinen

Menu

1 Tryk pa d) for at teende for strammen.

2 Veelg sproget, og tryk pa OK.

3 Vaelg mm eller tommer, og tryk pa OK.

4 Veelg bredden pa den etiketkassette, der i gjeblikket
sidder i etiketmaskinen, og tryk pa OK.

Hver gang du seetter en etiketkassette i
etiketmaskinen, bliver du bedt om at indstille
etiketbredden, sé etiketmaskinen ved hvilken starrelse
etiketter, du anvender i gjeblikket.

Du er nu Klar til at udskrive din forste etiket.
Sadan udskrives en etiket

1 Skriv simpel tekst til etiketten ved brug af tastaturet.
2 Tryk pa @] Etiketten udskrives.

3 Tryk pa afklipperknappen for at
afklippe etiketten.

Slidset etiketbagside
4 Fjern beskyttelsen fra etikettens
bagside for at gare den

kleebende, og sest etiketten fast. \</

Tillykke! Du har udskrevet din ferste etiket. Laes videre
for at leere mere om de tilgeengelige funktioner for
fremstilling af etiketter.

Introduktion til etiketmaskinen

Bliv fortrolig med placeringen af funktionstasterne pa din
etiketmaskine. Se Figur 1 pa side 4. Felgende afsnit giver
en detaljeret beskrivelse af hver funktion.

Strom

Knappen (l) teender og slukker for strammen. Efter to
minutter uden aktivitet slukkes strammen automatisk.

Nar stremmen slukkes manuelt eller automatisk,

husker og viser maskinen indstillingerne for etikettekst
og -typografi for den sidste etiket, nar stremmes teendes
igen.



LCD-display

Med DYMOs eksklusive grafiske display ser du straks det
meste af den formatering, du tilfgjer.

Funktionsindikatorer foroven og i siden af LCD-displayet

vises i sort farve for at angive, hvornar en funktion er valgt.
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1 Store bogstaver 7 USBttilsluttet

2 Sma bogstaver 8 Tekstjustering

3 Specialtegn 9 Spejlvendt tekst

4  Skrifttype 10 Fast etiketlaengde
5 Tekststorrelse 11 Autonummerering
6 Batteriindikator 12 Redigeringsomrade
Navigationstaster

Du kan navigere gennem menuindstillingerne ved brug af
navigationstasterne: <, >, Aog V. Du trykker derefter
pé OK for at foretage et valg. Du kan ogsé gennemse og
redigere etiketten ved brug af navigationstasterne.
Annuller

Hvis du trykker p& _*, lukker du en menu uden at
foretage et valg.

Tilbage

Hvis du trykker pa 4B, fiernes tegnet til venstre for
markaren.

Caps-funktion

Hvis du trykker p& Ae3a, slér du store bogstaver til eller
fra. Nar Caps-funktionen er aktiveret, indtastes alle
bogstaver som store. Caps-funktionen er sléet til som
standard. Nar Caps-funktionen er sléet fra, vil alle
bogstaver vises med sma bogstaver.

Ny etiket/Ryd

Med tasten f ¥ kan du rydde etiketteksten og beholde
formateringen, eller du kan rydde béade tekst og
formatering.

Tekststorrelse

Hvis du trykker p& aAA, sendres sterrelsen pa
etiketteksten. Den aktuelle tekststarrelse vises pa LCD-
displayet.

Formateringstaster

Hvis du trykker pa B, I eller U, slér du fed tekst, kursiv
tekst eller understregning til eller fra.

Lodret tekst
Hvis du trykker pa <<ea U, slér du lodret tekst til eller fra.

Menu

Hvis du trykker pa Mer,: , Vises fanerne Format, Indseet,
Abn og Indstillinger. Du kan bruge indstillingerne péa disse
faner til at eendre etikettens udseende, indseette clip art
og symboler, &bne gemt tekst og etiketter og sendre
printerindstillingerne.

1 2 3 4
ABC Basic Pt: 4 (CLT]
[ = I 10& 1l 2 Il 1
=="1
Fanen Format 8 FanenAbn

N =

FanenIndseet 4 Fanen Indstillinger

Formatering af etiketten

Du kan veelge mellem flere formatvalg for at forbedre
udseendet pa etiketterne.

2 3
ol 10& ) e
—HOF i2pt B

-
|
6
1 Skrifttype 5 Etiketleengde
2 Tekststorrelse 6 Tekstjustering
3 Teksttypografi 7 Spejlvendt tekst
4 Rammer
AEndring af skrifttypen

Du kan veelge mellem tre skrifttyper til dine etiketter:

[@mrs@&n IR

Basic
Serif
Fun

Sadan aendres skrifttypen

(G
1 Tryk pa |Menu|, veelg | €58 |, og tryk derefter
pé OK.

2 Veelg .I!;!I.FI og tryk derefter p& OK.

3 Tryk pa A eller V for at veelge skrifttypen, og tryk
derefter pa OK.



AEndring af tekststarrelsen

Du kan veelge mellem seks tekststarrelser til dine
etiketter:

[@AMH@&H TR

De tilgeengelige tekststarrelser afheenger af bredden pa
den etiket, du har valgt.

Etiketter med enkelt linje:
Etiketbredde Tilgaengelig tekststorrelse

6 mm (1/4”) 8, 10, 12 punkt
9 mm (3/8”) 8, 10, 12, 16, 20 punkt
12 mm (1/2) 8, 10, 12, 16, 20, 24 punkt

Etiketter med to linjer:

Etiketbredde Tilgaengelig tekststorrelse
9 mm (3/8”) 8, 10 punkt
12 mm (1/2) 8, 10, 12 punkt

Tekststorrelsen gaslder for alle tegn pé en etiket.
Sadan aendrer du tekststorrelsen

—
1 Tryk pa |Menu|, veelg [ €# 1, og tryk derefter
pa OK.

2 Veelg den aktuelle tekststerrelse, og tryk derefter
pa OK.

3 Tryk pa < eller > for at veelge tekststarrelsen, og tryk
derefter p& OK.

Q Tekststarrelsen kan ogsé aendres hurtigt med
tekststorrelsestasten aAA.

Andring af teksttypografien
Du kan veelge mellem syv teksttypografier:

Normal AaBb
Fed AaBb
108 | e [ & ] ( Kursiv AaBb

[frAmlf

Understregning AaBb

Lodret <cm-o
Kontur AaBb
Skygge AaBb

Sadan andrer du teksttypografien

1 Tryk pa |Me'_|$,vaelg| gAF] |, og tryk derefter
pa OK.

2 Veelg i, og tryk derefter p& OK.
3 Tryk pa A eller V for at veelge teksttypografien, og
tryk derefter p& OK.

Q Det er ogsa muligt hurtigt at anvende en teksttypografi
ved brug af formateringstasterne B, | eller U.

Visse teksttypografier kan kombineres. Kombiner
typografier ved brug af formateringstasterne.

Nar understregning bruges pa etiketter med flere linjer,
understreges hver enkelt linje.

Tilfojelse af rammer

Du kan fremhaeve teksten ved at tilfgje en
rammetypografi.

(2ol e [ &

[ABC 123]
(ABC 123]
SABC 123¢
{ABC 123>

Sadan tilfgjer du en ramme

(—
1 Tryk pa |Menu|, veelg [ &3 1, og tryk derefter
pé OK.

2 Veelg D og tryk derefter pa OK.

3 Tryk pa A eller V for at vaslge rammetypografien, og
tryk derefter pa OK.

Nar der anvendes rammer pa etiketter med to linjer,
omkranses begge linjer af en enkelt ramme.

\ABC 123}
{ABC 123]
@ABC 12333
¥ABC 123¥

Brug af spejlvendt tekst

Med formatet Spejlvend kan du udskrive tekst, der gar fra
hgjre til venstre, som om man ser teksten i et spejl.

!ﬁfAEN!@&H IR

Sadan anvender du spejlvendt tekst

1 Tryk pa |Me:,:|, veelg I AL I og tryk derefter
péa OK.

2 Veelg |":--:I.a | og tryk derefter p& OK.

3 Tryk pa < eller > for at veelge |":--:I-E| | og tryk
derefter pa OK.

Fremstilling af lodrette etiketter

Du kan udskrive tekst med teksten vendt, sddan at du
kan leese etiketten lodret.

Sadan fremstilles en lodret etiket
1 Tryk pd <L,
2 Skriv teksten.
3 Tryk pa @] for at udskrive.

Understregningstypografien udskrives ikke pa en
lodret etiket.



Fremstilling af etiketter med fast laengde

Normalt afgeres etikettens laengde automatisk af tekstens
leengde. Du kan dog veelge at indstille lesngden pa
etiketten til en bestemt anvendelse.

Nér du veelger en etiket med fast leengde, justeres
starrelsen pé etiketteksten automatisk, sa den passer til
etiketten. Hvis teksten ikke kan justeres, sa den passer
inden for etikettens faste laengde, vises der en
meddelelse, og du bedes om at udskrive en etiket med
variabel leengde. Du kan veelge en etiket med en fast
leengde mellem 40 mm (1,5”) og 400 mm (15”).

Sadan indstilles en fast laengde

1 Tryk pa |Mer,:|, veelg | €848 1, og tryk derefter
pa OK.

2 Veelg L] 09 tryk derefter p& OK.

3 Tryk pa < eller > for at veelge Fast.
(a1l = 1] & ]

4 Tryk pa A eller V for at veelge etiketlaengden, eller
indtast etiketleengden ved brug af de numeriske
taster.

5 Tryk pa OK.
Indstillingen for den faste laengde forbliver aktiv, indtil du
skifter tilbage til variabel laengde.
Justering af teksten

Du kan justere teksten, sé& den udskrives venstre- eller
hojrejusteret pa etiketten. Standardjusteringen er
centreret.

Indstillingerne for tekstjustering geelder kun for etiketter
med fast laengde. Etiketter med variabel lsengde er altid
centerjusteret.

[@mrs@&n TR

Sadan andrer du tekstjusteringen

1 Tryk pa |Mer,:|, veelg I AL I og tryk derefter
pa OK.

2 Veelg [T ], og tryk derefter p& OK.
3 Tryk pa < eller > for at veelge tekstjusteringen,

og tryk derefter pa OK.
Fremstilling af etiketter med to linjer

Du kan maksimalt udskrive to linjer pa en etiket. Der kan
kun udskrives én tekstlinje pa 6 mm (1/4”) etiketter.

Nar der udskrives en lodret etiket med to linjer, udskrives
den anden linje med tekst til hgjre for den forste linje.

Sadan fremstilles en etiket med to linjer
1 Skriv teksten for den ferste linje, og tryk pa QJ
2 Indtast teksten for den anden linje.
3 Tryk pa @] for at udskrive.

Brug af clip art, symboler og specialtegn

Du kan tilfgje clip art, symboler, tegnsaetningstegn og
andre specialtegn til etiketterne.
Tilfgjelse af symboler

Etiketmaskinen understotter de udvidede symboler, som
vises nedenfor.

? ! - - :
' i é / \
& @ # % %o
| ( ) { }
[ o ° *
+ - X + \
A ~ = = #
+ < > < >
€ £ $ ¢ ¥
© ® QS ™ §
Vs % Vs % 78
Ya V2 Ya %
0 1 2 3 4
5 6 7
0 1 2 4
5 6 7 8 9
a B Y 0 €
C n 0 [ K
A y v 4 0
il p o T u
4 X Yy w
A B r A E
Z H S I K
A M N = o]
Mn P b3 T Y
® X e Q

Sadan indsastter du et symbol

1 Tryk pé|Me::|, veelg i 1&& |, og tryk derefter pa
OK.

2 Veelg Symboler, og tryk derefter p4 OK.
3 Tryk pa navigeringstasterne for at veelge et symbol.
4 Tryk pa OK for at feje symbolet til din etiket.

Q Du kan hurtigt tilfgje et symbol ved at trykke pa
tasten , #.



Tilfojelse af clip art
Etiketmaskinen indeholder clip art, som vises nedenfor.

€

“IRNINI 7
e X

QE E: [0 X@Lii.
> ® & i 4 O =

B HCONE @O X 4T

B><
OeHTRCHR S Do @= & [« €

<74 rpe
« 20 98

+ o B

*x | 4

Sadan indsaetter du clip art

1 Tryk pé|Me'_|r;,vaelg I&& |, og tryk derefter

pa OK.
2 Veelg Clip Art, og tryk derefter pa OK.
3 Tryk pa navigeringstasterne for at vaelge et billede.
4 Tryk pa OK for at foje billedet til din etiket.

Tilfgjelse af specialtegn

Etiketmaskinen understatter det udvidede latinske
tegnsaet. Du kan tilfeje specialtegn pa to mader:

= Tryk pa /% og derefter pa bogstavet.
n
= Tryk p&, og hold bogstavet nede.

Efter du har trykket p& bogstavet, vises alle tilgaengelige
variationer af det bogstav.

Hvis du for eksempel trykker pa og holder bogstavet a
nede, vil du se a a & @ og sa videre gennem alle de
mulige variationer.

Sadan tilfgjer du accenttegn
1 Tryk pa, og hold et bogstav nede.

Accentvariationerne for det pagasldende bogstav
vises.

2 Tryk pa < eller > for at veelge det anskede tegn, og
tryk derefter pa OK.
Indsaettelse af dato og tid

Du kan indsastte aktuel dato og tid pa etiketten. Formatet
for dato og tid afheenger af det format, du har valgt i
etiketmaskinens indstillinger.

Sadan indstiller du formatet for dato og tid

N
1 Tryk pa |Menu|, velg[ T |, og tryk derefter

pa OK.
2 Veelg [{] (T, og tryk derefter p& OK.
3 Veelg Notation, og tryk derefter pa OK.

4 Veelg det dato- eller dato- og tidsformat, der skal
bruges, og tryk derefter p& OK.

Sadan indstiller du datoen

1 Tryk pé|Me'_|$,vaelg| T, |, og tryk derefter

pé OK.
2 Veelg [{] (T, og tryk derefter p& OK.
3 Veelg Indstil dato, og tryk derefter pa OK.

4 Veelg aktuel(t) dag, méned og ar ved brug af
navigationstasterne.

5 Tryk pa OK, og tryk derefter p& _ to gange for at
vende tilbage til redigeringsomradet.
Sadan indstiller du tiden
1 Trykpa m vaelg| % |, og tryk derefter pa OK.
Veelg [i] &, og tryk derefter p& OK.
Veelg Indstil tid, og tryk derefter pa OK.
Veelg aktuel(le) time og minutter ved brug af
navigationstasterne.
5 Tryk pd OK, og tryk derefter p& _® to gange for at
vende tilbage til redigeringsomradet.

A WODN

Sadan indsaetter du dato og tid

1 Trykpa |Mer,:|, veelg i 1&& |, og tryk derefter

pé OK.
2 Veelg Dato og tid, og tryk derefter pa OK.
Datoen og tiden indsasttes pé etiketten.



Brug af autonummerering

Du kan udskrive en serie pé op til 10 etiketter ad gangen
ved brug af autonummerering.

Du kan fgje autonummerering med numeriske tegn (0,1,
2...9), store bogstaver (A, B, C...Z) eller sma bogstaver (a,
b, c...2) til etiketten. Du kan ogsa vaelge at tilfgje tekst for
0g efter autonummereringen.

Sadan fgjer du autonummerering til etiketterne

1 Tryk pa |Mer,:|, veelg || 1E4& |, og tryk derefter

pa OK.
2 Veelg Autonummerering, og tryk derefter pa OK.

3 Veelg den autonummereringstype, der skal bruges,
og tryk derefter pa OK.

4 Velg en start- og slutveerdi ved brug af
navigeringstasterne, og tryk derefter pa OK.

Der fojes autonummerering til etiketten, og antallet af
etiketter i serien vises pa LCD-displayet.

Sletning af autonummerering

Autonummerering indtastes pa etiketten som et enkelt
tegn.

Sadan sletter du autonummerering

1 Anbring markeren i slutningen af
autonummereringsteksten péa displayet.

2 Trykpa €.
/Endring af indstillingerne

Etiketmaskinen kan brugerdefineres pé flere forskellige
mader. Du kan vaslge displaysproget, maleenheden, og
indstille bredden pa etiketten.

AEndring af sproget

Du kan aendre displaysproget for etiketmaskinen, sa du
kan arbejde péa det sprog, du er mest bekendt med.
Sadan aendrer du sproget

1 Tryk pa |Me$|, veelg| T | og tryk derefter

pa OK.
2 Vaelg det aktuelle sprog, og tryk derefter pa OK.

3 Tryk p& A eller V for at veelge det enskede sprog,
og tryk derefter pa OK.

Indstilling af etiketbredden

Hver gang du saetter en etiketkassette i etiketmaskinen,
bliver du bedt om at indstille etiketoredden, sé
etiketmaskinen ved hvilken storrelse etiketter, du
anvender i gjeblikket.

Nogle af de funktioner, der er tilgaengelige til at designe
etiketter med, afhaenger af etikettens bredde. Du kan
aendre etikettens breddeindstilling nar som helst, uanset
hvilken etiketkassette, der er isat etiketmaskinen i
ojeblikket.

Sadan eendrer du etikettens breddeindstilling

1 Tryk pa |Me::|, veelg [ & | og tryk derefter

pa OK.

2 Veelg den aktuelle etiketbredde, og tryk derefter
péa OK.

3 Tryk pa < eller > for at veelge den gnskede
etiketbredde, og tryk derefter pa OK.
Indstilling af maleenhederne

Du kan veelge at arbejde med engelske (tommer) eller
metriske maleenheder. Metrisk er valgt som standard.

Sadan aendrer du standardmaleenhederne

1 Tryk pa |Mer,:|, veelg | T | og tryk derefter

pé OK.
2 Veslg ¥ra, 0g tryk derefter pa OK.
3 Tryk pa < eller > for at veelge tommer eller millimeter.
4 Tryk pa OK.
Indstillinger for udskrivning
Du kan vise et eksempel pa etiketlayoutet eller udskrive
flere kopier.
Eksempelvisning af labellayoutet

Du kan vise et eksempel pa etiketsterrelse og -layout
inden udskrivning.

Sadan viser du et eksempel pa etiketlayout
» Tryk pa @] 0g hold tasten nede i tre sekunder.
Der vises oplysninger om etiketleengde, -bredde
og -layout.
Udskrivning af flere etiketter
Du kan udskrive op til ti kopier af en etiket.
Sadan udskriver du flere etiketter
1 Tryk pa @] og hold tasten nede i tre sekunder.

2 Tryk pa A eller v for at veelge det antal kopier, der
skal udskrives, og tryk pa OK.

Nar udskrivningen er feerdig, stilles antallet af kopier, som
skal udskrives, tilbage til standardvaerdien pa 1.

Brug af hukommelsen

Etiketmaskinen har en steerk hukommelse, der giver dig
mulighed for at gemme tekst for op til ni ofte anvendte
etiketter. Du kan genkalde gemte etiketter, og du kan
0gsé indsaette gemt tekst i en aktuel etiket.



Lagring af en etiket

Du kan gemme op til ni ofte anvendte etiketter. Nar du
gemmer en etiket, gemmes teksten og evt.
formateringen.

Sadan gemmer du den aktuelle etiket

1 Tryk pa B

Den forste tilgeengelige hukommelsesplacering vises.

2 Brug navigationstasterne til at beveege dig mellem
placeringerne.

Du kan gemme en ny etiket pa en af
hukommelsespladserne.

3 Vaelg en hukommelsesplads, og tryk derefter pa OK.

Din etiket gemmes, og du vender tilbage til etiketten.

Abning af gemte etiketter
Det er let at abne etiketter, der er gemt i hukommelsen.
Sadan abner du gemte etiketter
1 Udfer én af felgende handlinger:
e Tryk pa [2] og hold tasten nede i tre sekunder.
e Trykpa m og veelg derefter [?]
Den forste hukommelsesplacering vises.

2 Tryk p& A eller V for at veelge en etiket, og tryk
derefter p& OK.

Den valgte etiket dbnes i redigeringsomradet.

Indsaettelse af gemt tekst

Du kan indseette teksten fra en gemt etiket i den aktuelle
etiket. Kun den gemte tekst indseettes, ikke
formateringen.

Sadan indsaetter du gemt tekst

1 Anbring markaeren pé det sted pé etiketten, hvor du
vil indseette teksten.

2 Tryk pa m veelg || 1E& |, og tryk derefter
pa OK.

3 Tryk pa A eller V for at veelge Gemt tekst, og tryk
derefter p& OK.
Den ferste hukommelsesplacering vises.

4 Trykpa A eller V for at veelge den tekst, der skal
indsasttes, og tryk derefter p4 OK.

Teksten indseettes i den aktuelle etiket.

Vedligeholdelse af din etiketmaskine

Etiketmaskinen er fremstillet til at have en lang og
problemfri levetid, og den kraever meget lidt
vedligeholdelse.

Renger etiketmaskinen jesvnligt, for at den kan fungere
problemfrit. Rens knivbladet, hver gang du skifter
etiketkassette.

Pas pa: Klipperen er meget skarp. Undga direkte
kontakt med klipperbladet, mens det rengeres.
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Sadan rengares skeerebladet

1 Fjern etiketkassetten.

2 Tryk p&, og hold afklipperknappen nede for at frigare
skeerebladet. Se Figur 7.

Tryk pa og
hold nede

Skeerebla
d

Figur 7

3 Rens begge sider af bladet med en vatpind, der er
fugtet med sprit.

Sadan rengares printhovedet
1 Fjern etiketkassetten.

2 Tag renseveerktojet ud af etiketrummet. Se Figur 8.
Hvis du ikke har et renseveerktgj, kan du kontakte
DYMO's kundesupport (http://support.dymo.com).

3 Tor forsigtigt hen over printhovedet med den
vatterede side af redskabet. Se Figur 8.

Renseveerktgj

Figur 8



Sadan bruger du etiketmaskinen
sammen med din computer

Din etiketprinter kan enten bruges alene, eller du kan
bruge den til at udskrive etiketter direkte fra din
computer med den seneste udgave af DYMOs
etiketsoftware.

Installerer etiketsoftwaren

Lad veere med at tilslutte etiketprinteren til din computer
indtil installationen af programmet er afsluttet.

Sadan installeres programmet pa et system med
Windows®

1 Luk alle Microsoft® programmer.

2 Hent den nyeste version af DYMOs etiketsoftware pa
DYMOs websted pa www.dymo.com.

3 Dobbeltklik p& ikonet Installer.
Efter f& sekunder vises installationsskaermen.
4 Kilik pa Install og felg instruktionerne i
installationsprogrammet.

Sadan installeres programmet pa et system med
Mac OS®@

1 Hent den nyeste version af DYMOs etiketsoftware pa
DYMOs websted pa www.dymo.com.

2 Dobbeltklik pa ikonet Installer og felg instruktionerne
péa skasrmen.

13

Tilslut etiketmaskinen til en computer

Etiketmaskinen sluttes til computeren med den USB-
forbindelse, der sidder oven pa etiketmaskinen.

Slut ikke etiketmaskinen til computeren, for du
anmodes derom af softwareinstallationsprogrammet.

Sadan tilsluttes etiketmaskinen til en computer

1 Sast USB-kablet i USB-porten oven pa
etiketmaskinen. Se Figur 9.

2 Sast USB-kablets anden ende i en ledig USB-port pa
computeren.

3 Trykpa d) for at teende for etiketmaskinen.

Hvis du har mere end én DYMO etiketmaskine
installeret, skal du gare felgende:

a Kilik pa printerbilledet i DYMOs etiketsoftwarens
udskrivningsomrade.

Alle de etiketmaskiner, der er installeret pa
computeren, vises.

b Velg LabelManager 280-etiketmaskinen.
Du er nu Klar til at udskrive etiketter.



Fejlfinding

Der henvises til felgende mulige lasninger, hvis der opstér problemer under brugen af etiketmaskinen.

Problem/fejimeddelelse

Losning

Ingen visning pa displayet

m Sorg for, at etiketmaskinen er teendt.

= Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se
Genopladning af batteripakken.

Darlig udskriftskvalitet.

m Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se
Genopladning af batteripakken.

® Renger printhovedet. Se Vedligeholdelse af din etiketmaskine.
m Kontroller, at etiketkassetten er monteret korrekt.
m Jdskift etiketkassetten.

Autonummerering allerede indsat

= Autonummerering anvendes allerede pé etiketten og kan ikke fajes til den
samme etiket mere end én gang.

Batterisvigt!
Batteriet er ikke isat korrekt eller er beskadiget

m Sorg for, at batteriet er indsat korrekt. Se Isaetning af batteripakken.
m Jdskift batteriet.

Vent n minutter
Batteriet oplades

m | ad batteriet blive opladet, for du frakobler etiketmaskinen. Se Genopladning
af batteripakken.

For mange tegn!
Maksimalt antal tegn i bufferen overskredet

m Slet noget af eller al bufferteksten.

® Reducer tekststorrelsen.

® Slet linjer for at passe til etiketbredden.
® |ndsaet en bredere etiketkassette.

Ingen etiket fundet. Indseet etiketkassette
Ingen kassette fundet

® Abn rummet til etiketkassetten, og indseet en etiketkassette. Se Iseetning af
etiketkassetten.

Etiketstop
Fjern kassetten
Motoren stoppes pa grund af etiketstop

B Abn rummet til etiketkassetten, og fiern kassetten.
® Fiern den fastsiddende etiket, s& etiketstoppet fiermnes.
® Renger skeerebladet. Se Vedligeholdelse af din etiketmaskine.

m Sgrg for, at etiketten passerer jaevnt forbi etiketstyrene pé etiketkassetten, og
at etiket og band sidder teet hen over kassettens munding. Se Isaetning af
etiketkassetten.

Udskriver...

® |ngen handling nedvendig. Meddelelsen forsvinder, nér udskrivningen er
feerdig.

Etiketleengden overskrider den faste lsengde
Udskriv etiket med variabel leengde?

= Tryk pa OK for at udskrive en etiket med variabel lesngde.
m Slet noget af eller al bufferteksten.

® Reducer tekststorrelsen.

m Slet linjer for at passe til etiketbredden.

® |ndsaet en bredere etiketkassette.

For mange linjer til den valgte etiketbredde

m Slet noget af eller al bufferteksten.

® Reducer tekststorrelsen.

® Slet linjer for at passe til etiketbredden.
® |ndsaet en bredere etiketkassette.

m Skift til en etiket med variabel leengde.

Etiketleengden overskrider den faste leengde

® Slet noget tekst.
m Jdskriv etiketten ved brug af variabel laengde.

Oplad batteriet!

m Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se
Genopladning af batteripakken.

m Sorg for, at batteriet er indsat korrekt. Se Isaetning af batteripakken.
m Jdskift batteriet.

Hvordan fierner jeg etikettens bagside?

DYMO etiketter er udstyret med en let aftagelig todelt bagside. Slidset etiket
1 Find slidsen pa etikettens bagside.

2 Klem forsigtigt om etikettens langsider, sa etiketten bejes - |
mod udskrivningssiden. Etikettens bagside vil dele sig.

3 Pil forsigtigt bagsiden af etiketten.

Hvis du har brug for yderligere hjeslp, bedes du besege DYMOs websted pa www.dymo.com.
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Sikkerhedsforskrifter for genopladeligt batteri
Batteritype: Lilon 7,2 V 600 mAh 4,32 Wh

Ukorrekt handtering af et genopladeligt lithiumion-batteri kan resultere i leskage, varmeudvikling, rag, eksplosion eller
brand. Dette kan forarsage forringelse af ydeevne eller funktionssvigt. Det kan ogsa beskadige den beskyttelsesanordning,
der er installeret i batteriet. Dette kan beskadige udstyret eller forarsage personskade. Folg vejledningerne nedenfor ngje.

.\ Fare
= Batteriet mé& kun anvendes i LabelManager 280-etiketmaskinen.

m  Batteriet kan kun oplades, mens det er indsat i etiketmaskinen og ved hjeelp af den leverede opladningsadapter (12
VDC/0,5 A).

. Det ma ikke tilsluttes direkte til en elektrisk kontakt eller en cigarettaender.

m  Batteriet mé ikke anvendes eller opbevares i naerheden af &ben ild eller i en bil, hvor temperaturen kan vaere over 60
°C.

/\ Advarsel

m  Stop opladning af batteriet, hvis opladningen ikke er feerdig i lebet af tre timer.

/\ Forsigtig

m  FEtiketmaskinen eller batteriet ma ikke anvendes pé et sted, der genererer statisk elektricitet.

m  Etiketmaskinen méa kun anvendes ved stuetemperatur.

m  Batteriet mé& kun oplades inden for et temperaturomréde pa +10 °C—35 °C.

m  Batteriet kan kun aflades inden for -10 °C til 60 °C temperaturomrade.

®  Brug kun et autentisk DYMO-batteriet.

Miljooplysninger

Det udstyr, som du har kebt, kresver udvinding og brug af naturressourcer i forbindelse med produktionen. Det kan

indeholde stoffer, der er skadelige for sundhed og milje.

For at undg4, at disse stoffer udledes i miliget, og for at mindske presset pa naturens ressourcer, opfordrer vi dig til at
anvende relevante genbrugssystemer. Disse systemer vil genbruge eller genvinde de fleste af udstyrets materialer efter
endt levetid pa en miligmasssigt forsvarlig méade.

Symbolet pa enheden med en affaldsspand med kryds over angiver, at du skal bruge disse systemer.

hi¢

Hvis du ensker yderligere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte
din lokale eller regionale affaldsmyndighed.

Du kan ogsa kontakte DYMO for at fa flere oplysninger om de miligmasssige egenskaber for vores produkter.
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