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DEL 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produkt identifikator

Produktnavn Hainenko Plastic Crayon

Kemikalienavn Ikke Anvendelig

Synonymer Ikke Tilgængelig

Kemisk formel Ikke Anvendelig

Andre midler til identifikation Ikke Tilgængelig

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes

Relevante identificerede
anvendelser

Ikke Tilgængelig

Anvendelser der frarådes Ikke Anvendelig

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Registreret firmanavn Hainenko Limited

Adresse 284 Chase Road Southgate London N14 6HF United Kingdom

Telefon +44 20 8 882 8734

Fax +44 20 8 882 7749

Hjemmeside

E-mail Ikke Tilgængelig

1.4. Nødtelefonnummer

Forening / Organisation Hainenko Limited

nød telefon numre +44 20 8 882 8734

Andre nødtelefonnumre Ikke Tilgængelig

DEL 2 Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til
forordning (EF) nr 1272/2008

[CLP] og ændringer [1]

H315 - Hudætsning/irritation Kategori 2, H318 - Alvorlig Øjenskade Kategori 1, H335 - Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3
(irritation i luftvejene), H341 - Mutagent Over for Bakterier Kategori 2, H350i - Kræftfremkaldende kategori 1A, H412 - Kronisk Skade for
Vandmiljø Kategori 3

Forklaring: 1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI

2.2. Etiketelementer

Farepiktogram(mer)

Signalord Fare

Erklæring(er) om farer

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter .

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende erklæring (er)

Ikke Tilgængelig
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Ikke Anvendelig

Sikkerhedssætning(er): Forebyggelse

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.

P271 Brug kun et godt ventileret område.

P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse.

P261 Undgå at indånde støv / røg.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P264 Vask alle udsatte ydre krop grundigt efter brug.

Sikkerhedssætning(er): Svar

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/førstehjælper

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Sikkerhedssætning(er): Opbevaring

P405 Opbevares under lås.

P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

Sikkerhedssætning(er): Bortskaffelse

P501
Bortskaffelse af indholdet / beholderen autoriseret indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med eventuelle lokale
regler.

2.3. Andre farer

Indånding og/eller indtagelse kan medføre helbredsskader *.

Kan være skadeligt for fosteret/embryo *.

Dampe kan potentielt give sløvhed og svimmelhed *.

paraffinvokser-
og-carbonhydridvokser

Opført i Europa forordning (EU) 2018/1881 specifikke krav til hormonforstyrrende stoffer

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-
biphenyl]-

4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-
dihydro-5-methyl-2-phenyl-

3H-pyrazol-3-on]

Opført i Europa forordning (EF) nr 1907/2006 - bilag XVII - (Begrænsninger kan gælde)

[29H,31H-
phthalocyaninato(2-)-N-{29}-,

N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

Opført i Europa forordning (EU) 2018/1881 specifikke krav til hormonforstyrrende stoffer

C.I. PIGMENT GREEN 7 Opført i Europa forordning (EU) 2018/1881 specifikke krav til hormonforstyrrende stoffer

DEL 3 Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

3.1.Stoffer

Se 'Sammensætning af indholdsstoffer' i del 3,2

3.2.Blandinger

1.CAS Nr
2.EF NR
3.Indeksnr.
4.REACH nr.

%[vægt] navn
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008
[CLP] og ændringer

Nanoform
Partikel
Kendetegn

1.8002-74-2
2.232-315-6
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119487943-22-
XXXX|01-2119480133-46-
XXXX|01-2119488076-30-XXXX

<50 Øjenirritation Kategori 2B; H320 [1] Ikke
Tilgængelig

1.9002-88-4
2.Ikke Tilgængelig
3.Ikke Tilgængelig
4.Ikke Tilgængelig

25 Ikke Anvendelig
Ikke
Tilgængelig

1.471-34-1
2.207-439-9
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119486795-18-XXXX

15
Hudætsning/irritation Kategori 2, Alvorlig Øjenskade Kategori 1,
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3

(irritation i luftvejene); H315, H318, H335 [1]

Ikke
Tilgængelig

paraffinvokser-og-carbonhydridvokser [e]

polyethylen

calciumcarbonat
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1.CAS Nr
2.EF NR
3.Indeksnr.
4.REACH nr.

%[vægt] navn
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008
[CLP] og ændringer

Nanoform
Partikel
Kendetegn

1.6410-26-0
2.229-096-4
3.Ikke Tilgængelig
4.Ikke Tilgængelig

5 Kræftfremkaldende kategori 2; H351 [1] Ikke
Tilgængelig

1.6358-30-1
2.228-767-9
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119451149-38-XXXX

5 Ikke Anvendelig
Ikke
Tilgængelig

1.3520-72-7
2.222-530-3
3.611-024-00-1
4.01-2119970553-33-XXXX

5 Kræftfremkaldende kategori 1B; H350 [2] Ikke
Tilgængelig

1.2512-29-0
2.219-730-8
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119958943-22-XXXX

5 Akut Giftighed (Oral) Kategori 4; H302 [1] Ikke
Tilgængelig

1.147-14-8
2.205-685-1
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119458771-32-XXXX

5 EUH210 [1] Ikke
Tilgængelig

1.13463-67-7
2.236-675-5
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119954396-27-
XXXX|01-2119489379-17-XXXX

5

Akut Giftighed (Inhalation) Kategori 4, Hudætsning/irritation
Kategori 2, Øjenirritation Kategori 2, Mutagent Over for Bakterier
Kategori 2, Kræftfremkaldende kategori 1A, Specifik
målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 (irritation i

luftvejene); H332, H315, H319, H341, H350i, H335 [1]

Ikke
Tilgængelig

1.1333-86-4
2.215-609-9|435-640-3|422-130-0
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119384822-32-
XXXX|01-2120767622-50-
XXXX|01-0000016864-62-XXXX

5 Kræftfremkaldende kategori 2; H351 [1] Ikke
Tilgængelig

1.1328-53-6
2.215-524-7
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119459333-39-XXXX

5 EUH210 [1] Ikke
Tilgængelig

1.31566-31-1
2.250-705-4
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2119492307-33-
XXXX|01-2120060296-57-
XXXX|01-2119495562-30-XXXX

5 Ikke Anvendelig
Ikke
Tilgængelig

1.12224-98-5
2.235-424-7
3.Ikke Tilgængelig
4.01-2120747357-47-
XXXX|01-2120739980-46-XXXX

5
STOT-RE Kategori 2, Kronisk Skade for Vandmiljø Kategori 1;

H373, H410 [1]
Ikke
Tilgængelig

Forklaring: 1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI; 3. Klassifikation trukket fra C & L; * EU
IOELVs ledig; [e] Stof identificeret som har hormonforstyrrende egenskaber

DEL 4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjenkontakt

Hvis dette produkt kommer i kontakt med øjnene: 
Hold straks øjenlågene åbne og skyl øjet med løbende vand. 
Sørg for god rensning af øjet ved at holde øjenlågene fra hinanden og væk fra øjet, og bevæg øjenlågene ved nogle gange at løfte det
øverste og nederste øjenlåg.
Fortsæt med at skylle øjet indtil Giftinformationscentralen siger stop, eller i mindst 15 minutter.
Kør til et hospital eller en læge med det samme. 
Fjernelse af kontaktlinser efter en øjenskade bør kun udføres af trænet personale. 

Til TERMISKE forbrændinger:
Fjern IKKE kontaktlinsen. 
Læg offeret ned på en båre hvis der er adgang til en og læg en pude på BEGGE øjne, og sørg for at forbindingen ikke trykker på den
beskadigede øje ved at placere tykke trædepuder under forbindingen, både over og under øjet.
Søg akut lægehjælp, eller kør til et sygehus. 

Hudkontakt

Hvis kontakt med hud finder sted:
Fjern alt forurenet tøj med det samme, inklusiv fodtøj. 
Vask hud og hår med løbende vand (og sæbe hvis det er muligt). 
Søg en læge hvis der er irritation. 

I tilfælde af forbrændinger:
Kom straks koldt vand på fobrændingen enten via nedsænkning eller indpakning med en ren og mættet klud. 
LAD VÆRE med at fjerne eller klippe tøj væk på forbrændte områder. LAD VÆRE med at trække tøj væk hurtigt, der har sat sig fast til
huden da dette kan medføre yderligere skader. 
LAD VÆRE bryde blister eller fjerne størknet materiale. 
Dæk hurtigt såret til med en forbinding eller en ren klud for at forhindre infektion og for at lette smerter. 
For store brandsår, er lagner, håndklæder eller pudebetræk ideelle; efterlad huller til øjne, næse og mund. 
LAD VÆRE med at anvende salver, olier, smør osv. til en forbrænding, under alle omstændigheder. 

4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-
N-phenylnaphthalen-2-carboxamid

8,18-dichlor-5,15-diethyl-
5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-
m]triphenodioxazin

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-
4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-
5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-on]

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-
N-phenylbutyramid

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N-{29}-,

N-{30}-, N-{31}-, N-{32}-]kobber [e]

titandioxid

ACETYLENSORT

C.I. PIGMENT GREEN 7 [e]

GLYCEROLMONOSTEARAT

xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-
3,6-bis-(ethylamino)-2,7-dimethyl-,
molybdatwolframatphosphat
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Vand må gerne tilbydes i små mængder, hvis personen er ved bevidsthed. 
Alkohol må ikke tilbydes under nogen omstændigheder. 
Berolige patienten. 
Foretag behandling for chok ved at holde den tilskadekomne varm og i en liggende stilling. 
Søg lægehjælp og informér læge personale på forhånd om årsagen til og omfanget af skaden, og patientens det anslåede
ankomststidspunkt.

For forbrændinger:
Dekontaminér området omkring brænde.
Overvej at bruge kolde pakninger og aktuelt antibiotika.

For første grads forbrændinger (påvirker øverste lag af huden)
Hold brændte hud under køligt (ikke koldt) rindende vand eller nedsænkes i koldt vand, indtil smerterne aftager.
Brug komprimerer hvis rindende vand ikke er tilgængelig.
Dæk med steril ikke-klæbende bandage eller ren klud.
Du må IKKE anvende smør eller salver; dette kan medføre infektion.
Give over-the counter smertestillende, hvis smerte stiger eller hævelse, rødme, forekomme feber.

For andengradsforbrændinger (påvirker to øverste lag af huden)
Afkøl brænde ved Nedsænk i koldt vand i 10-15 minutter.
Brug komprimerer hvis rindende vand ikke er tilgængelig.
Du må IKKE anvende is, da det kan sænke kropstemperaturen og forårsage yderligere skader.
Du må ikke bryde vabler eller anvende smør eller salver; dette kan medføre infektion.
Beskyt brænde ved dækslet løst med steril, nonstick bandage og sikkert på plads med gaze eller tape.

At forhindre shock: (medmindre personen har et hoved, hals eller ben skade, eller det ville forårsage ubehag):
Læg personen flad.
Løft fødder omkring 12 inches.
Elevate brænde området over hjerte niveau, hvis det er muligt.
Dæk personen med frakke eller tæppe.
Søg lægehjælp.

For tredje grads forbrændinger
Søg straks læge eller nødhjælp.

I mellemtiden:
Beskyt forbrændte område dækker løst med steril, nonstick bandage eller for store områder, et ark eller andet materiale, der ikke vil efterlade
fnug i såret.
Adskil brændte tæer og fingre med tørre, sterile forbindinger.
Du må ikke lægges i blød brænde i vand eller anvende salver eller smør; dette kan medføre infektion.
For at undgå stød se ovenfor.
For en luftvejs brænde, skal du ikke placere pude under personens hoved, når personen ligger ned. Dette kan lukke luftvejene.
Har en person med en ansigtsbehandling brænde sidde op.
Kontroller puls og vejrtrækning at overvåge for stød, indtil hjælpen når frem.

Indånding

Hvis røg eller forbrændingsprodukter indåndes, flyt væk fra det forurenede område.
Læg patienten ned. Holdes varm og udhvilet. 
Proteser, såsom falske tænder som kan blokere luftvejene, bør fjernes så vidt muligt forud for påbegyndelsen af førstehjælps procedurer. 
Giv kunstigt åndedræt, hvis der ikke er tegn på vejrtrækning, helst med genoplivningsudstyr, ambu maske, eller lomme maske som
uddannet. Udfør HLR om nødvendigt.
Kør til et hospital eller en læge med det samme. 

Indtagelse

UNDGÅ at fremkalde opkastning i tilfælde af indtagelse. 
I tilfælde af at patienten kaster op skal patienten lænes frem eller placeres på venstre side (med hovedet nedad, hvis det er muligt) for at
holde luftvejene åbne og forhindre aspiration.
Observér patienten forsigtigt. 
Giv aldrig væske til en person, der viser tegn søvnighed eller uopmærksomhed, dvs ved at blive bevidstløs.
Giv vand til at skylle munden, og giv derefter langsomt væske og giv så meget som offeret kan drikke uden at blive dårlig.
Søg læge. 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se afsnit 11

4.3. Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Udfør behandling efter symptomer.
for kobberforgiftning:

Medmindre omfattende opkastning har fundet sted, skal maven tømmes med vand, mælk, natriumbicarbonatopløsning eller en 0,1% opløsning af kaliumferrocyanid (det
resulterende kobberferrocyanid er uopløseligt).
Administrer æggehvide og andre blødgøringsmidler.
Oprethold elektrolyt- og væskebalancer.
Morfin eller meperidin (Demerol) kan være nødvendig for at kontrollere smerter.
Hvis symptomerne vedvarer eller intensiveres (især kredsløbssammenbrud eller hjerneforstyrrelser, skal du prøve BAL intramuskulært eller penicillamin i overensstemmelse med
leverandørens anbefalinger.
Behandl chok kraftigt med blodtransfusioner og måske vasopressoraminer.
Hvis intravaskulær hæmolyse bliver tydelig, skal du beskytte nyrerne ved at opretholde en diurese med mannitol og måske ved at alkalinisere urinen med natriumbicarbonat.
Det er usandsynligt, at methylenblåt ville være effektivt mod lejlighedsvis methæmoglobinæmi, og det kan forværre den efterfølgende hæmolytiske episode.
Instituttets foranstaltninger til forestående nyre- og leversvigt.

[GOSSELIN, SMITH & amp; HODGE: Kommerciel toksikologi af kommercielle produkter]
En rolle for aktivt kul til emesis er endnu ikke bevist.
I alvorlig forgiftning er CaNa2EDTA blevet foreslået.

[ELLENHORN & amp; BARCELOUX: Medicinsk toksikologi]
Kraftig og vedvarende hudkontakt over mange år kan føre til dysplastiske forandringer. Eksisterende hudlidelser kan forværres ved udsættelse for dette produkt. 
Normalt er fremkaldelse af opkast unødvendigt med høj viskositets, lav volatilitets produkter, dvs de fleste olier og fedtstoffer. 
Utilsigtet højtryks indsprøjtning gennem huden bør evalueres for eventuelt snit, vanding og / eller debridering. 

OBS: Skader kan kan se ud som om de ikke er alvorlige i starten, men inden for et par timer kan vævet blive hævet, misfarvet og yderst smertefuldt med omfattende subkutant
nekrose. Produktet kan blive tvunget gennem lange afstande langs vævs planer.
Periodisk medicinsk overvågning bør foretages på personer i erhverv, der udsættes for fremstillingen eller håndtering af store mængder af produktet, og dette bør omfatte
leverfunktions test og urinanalyse undersøgelser. [ILO Encyclopaedia] 

DEL 5 Brandslukningsforanstaltninger

5.1. slukningsmidler
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Skum.
Tørt kemisk pulver.
BCF (hvor reglerne tillader det).
Kuldioxid.
Vandspray eller tåge – Kun store ildebrande.

5.2. Særlige farer i forbindelse substratet eller blandingen

ILD UFORENELIGHED Undgå kontaminering fra oxidationsmidler dvs nitrater, oxiderende syrer, klor blegere, poolklor osv. eftersom antændelse kan finde sted

5.3. za vatrogasce

BRANDBEKÆMPELSE

Tilkald Brandvæsenet og fortæl dem om beliggenheden og arten af faren.
Brug åndedrætsværn samt beskyttelseshandsker.
Undgå, på enhver mulig måde, spild fra kloak eller vandløb.
Brug vand leveret som en fin spray til at kontrollere ilden og til at køle tilstødende område.
LAD VÆRE med at nærme dig containere der mistænkes for at være varme.
Afkøl brand-udsatte beholdere med vand fra et beskyttet sted.
Hvis det er sikkert at gøre det, bør containere fjernes fra ildens sti.
Udstyr skal renses grundigt efter brug.

BRAND/EKSPLOSIONSFARE

Brændbart fast stof, som brænder, men udbreder flamme med besvær; det anslås, at de fleste organiske støv er brændbart (ca. 70%) - efter
omstændighederne, under hvilke forbrændingsprocessen sker, kan sådanne materialer medføre brand og / eller støveksplosioner.
Organisk pulver når findelte over et område af koncentrationer uanset partikelstørrelse eller form og suspenderet i luft eller en anden
oxiderende medium kan danne eksplosive støv-luftblandinger og resultere i brand eller støveksplosion (herunder sekundære eksplosioner).
Undgå at skabe støv, især støvskyer i et indelukket eller uventileret rum som støv kan danne en eksplosiv blanding med luft, og enhver
antændelseskilde, dvs. ild eller gnister, vil forårsage brand eller eksplosion. Støvskyer genereret af fin formaling af det faste stof er en særlig
fare; ansamlinger af fint støv (420 mikrometer eller mindre) kan brænde hurtigt og voldsomt hvis antændes - partikler over denne grænse i
almindelighed ikke vil danne brandfarlige støvskyer når den er indledt, vil dog større partikler på op til 1400 um diameter bidrage til
formeringen af  en eksplosion.
På samme måde som gasser og dampe, støv i form af en sky kun antændelige over et område af koncentrationer; principielt begreberne
nedre eksplosionsgrænse (LEL) og øvre eksplosive grænse (UEL) gælder for støvskyer men kun LEL bruges i praksis; - det er på grund af
den iboende vanskeligt at opnå homogene støvskyer ved høje temperaturer (for støv LEL kaldes ofte "Minimum Explosible Concentration",
MEC).
Når de behandles med brændbare væsker / dampe / tåge, kan antændelige (hybrid) blandinger dannes med brændbart støv. Antændelige
blandinger vil forøge hastigheden af eksplosionstryk og Minimum Ignition Energi (den minimale mængde energi til at antænde støvskyer -
MIE) vil være lavere end det rene støv i luft blanding. Den nedre eksplosionsgrænse (LEL) af dampen / støv-blanding vil være lavere end de
enkelte LIE for dampe / tåger eller støv.
En støveksplosion kan frigive store mængder gasformige produkter; dette igen skaber et efterfølgende trykstigning af eksplosiv kraft i stand
til at skade anlæg og bygninger og sårede mennesker.
Normalt er den indledende eller primær eksplosion finder sted i et lukket rum, såsom plante eller maskiner, og kan have tilstrækkelig kraft til
at beskadige eller bryde planten. Hvis chokbølgen fra den primære eksplosion kommer ind i omgivelserne, vil det forstyrre nogen afviklede
støvlag, danner en anden støvsky, og ofte indlede en meget større sekundær eksplosion. Alle stor skala eksplosioner har resulteret fra
kædereaktioner af denne type.
Tørt støv kan oplades elektrostatisk af turbulens, pneumatisk transport, afløb, i udsugningskanaler og under transport.
Opbygning af elektrostatisk ladning kan forhindres ved limning og jording.
udstyr såsom støv samlere, tørretumblere og møller kan kræve supplerende beskyttelsesforanstaltninger, såsom eksplosion udluftning
pulver håndtering.
Alle bevægelige dele der kommer i kontakt med dette materiale bør have en hastighed på under 1 meters / sek.
En pludselig frigivelse af statisk ladede materialer fra opbevaring eller procesudstyr, navnlig ved forhøjede temperaturer og / eller tryk, kan
resultere i antændelse især i fravær af en tilsyneladende tændkilde.
En vigtig virkning af den partikelformige natur af pulvere er, at overfladearealet og overfladestrukturen (og ofte vandindhold) kan variere
meget fra prøve til prøve, afhængigt af hvordan pulveret fremstilles og håndteres; dette betyder, at det er næsten umuligt at bruge
brandfarlighed data offentliggjort i litteraturen for støv (i modsætning til offentliggjorte for gasser og dampe).
Selvantændelsestemperaturer er ofte citeret for støvskyer (minimum antændelsestemperatur (MIT)) og støvlag (lag antændelsestemperatur
(LIT)); LIT generelt falder som tykkelsen af laget øges.

Forbrændingsprodukter omfatter: kulilte (CO) kuldioxid (CO2)
acrolein
hydrogenchlorid
phosgen
kvælstofoxider (NOx)
metaloxider
andre pyrolyseprodukter typiske for brændende organisk materiale.
BEMÆRK: Brænder med intens varme. Producerer smeltning, flydende, brændende væske og tæt illelugtende sort røg.
Kan udsende giftige dampe.
Kan udsende ætsende dampe.
FORSIGTIG: Vand i kontakt med varm væske kan forårsage skumdannelse og en dampeksplosion med bred spredning af varm olie og mulige
alvorlige forbrændinger. Skumdannelse kan forårsage overløb af beholdere og kan muligvis resultere i brand.

DEL 6 Forholdsregler ved fejlagtigt udslip

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

Se afsnit 8

6.2. miljømæssige forholdsregler

Se del 12

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og rengøring

MINDRE UDSLIP

Fjern alle antændelseskilder.
Ryd alt spildt materiale op med det samme. 
Undgå kontakt med hud og øjne. 
Kontrollér kontakt på personen ved brug af beskyttelsesudstyr. 
Brug rengørings procedurer beregnet til tørre områder og undgå at danne støv. 
Læg i en egnet, afmærket beholder brugt til bortskaffelse af affald. 
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Store Udslip

Moderat risiko.
BEMÆRK: Informér alt personale i området. 
Alarmér brandvæsenet og fortæl dem beliggenheden og karakteren af faren. 
Kontrollér kontakt på personen ved brug af beskyttelsesudstyr. 
Undgå på envher mulig måde at spild udledes i kloaker eller vandløb. 
Red så meget af materialet som muligt. 
HVIS TØRT:  Brug rengørings procedurer beregnet til tørre områder og undgå at danne støv. Læg reststoffer i forseglede plastikposer eller
andre beholdere til udsmidning. IF WET:  Støvsug eller skovl op og læg i afmærkede beholdere til udsmidning. 
ALTID:  Vask området grundigt med store mængder vand og undgå udløb i afløb. 
Hvis en kloak eller et vandløb forurenes så tag kontakt til beredskabstjenesten. 

6.4. Referencer til andre dele

Rådgivning om Personligt beskyttelsesudstyr er indeholdt i del 8 i SDS

DEL 7 Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikker håndtering

Elektrostatisk afladning kan genereres under pumpning - dette kan resultere i brand. 
Sørg for elektrisk kontinuitet ved at binde og jorde alt udstyr. 
Begræns linje hastigheden under pumpning for at undgå genereringen af elektrostatisk afladning (<= 1 m/sek, indtil fyld røret er under vand
med to gange dets diameter, derefter <= 7 m/sek). 
Undgå at sprøjte på grund af for hurtig påfyldning. 
Brug IKKE komprimeret luft til påfyldning, tømning eller håndtering.
Undgå al kontakt på personen, herunder indånding. 
Brug beskyttelsestøj når der er risiko for eksponering.
Brug i et vel ventileret område. 
Undgå høje koncentrationer i fordybninger og skakter. 
GÅ IKKE ind i lukkede rum, før atmosfæren er blevet kontrolleret. 
LAD IKKE materialet komme i kontakt med mennesker, madvarer der står ude, eller køkkenredskaber. 
Undgå kontakt med inkompatible materialer. 
UNDGÅ at spise, drikke, eller ryge når du håndterer materialet. 
Beholderene skal være forseglede når de ikke er er i brug. 
Undgå fysiske skader på beholdere. 
Vask altid hænderne med sæbe og vand efter håndtering. 
Arbejdstøj bør vaskes adskilt fra andet tøj. Vask forurenet tøj før genbrug. 
Benyt god arbejdssikkerheds praksis. 
Overhold producentens opbevarings og håndterings anbefalinger. 
Atmosfæren bør kontrolleres regelmæssigt i forhold til fastsatte eksponerings standarder, for at garantere at sikre arbejdsvilkår opretholdes. 
Organisk pulver når findelte over et område af koncentrationer uanset partikelstørrelse eller form og suspenderet i luft eller en anden
oxiderende medium kan danne eksplosive støv-luftblandinger og resultere i brand eller støveksplosion (herunder sekundære eksplosioner)
Minimer luftbåret støv og fjerne alle antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister og flammer.
Etablere god husholdning praksis.
Fjern støv ophobninger på regelmæssig basis ved støvsugning eller blid fejer for at undgå at skabe støvskyer.
Brug kontinuerlig sug på steder med støv til at indfange og minimere ophobning af støv. bør der lægges særlig vægt på overliggende og
skjulte vandrette flader at minimere sandsynligheden for en "sekundær" eksplosion. Ifølge NFPA Standard 654, støvlag 1/32 in. (0,8 mm) tykt
kan være tilstrækkelig til at berettige omgående rensning af området.
Brug ikke luftslanger til rengøring.
Minimer tør fejer for at undgå dannelse af støvskyer. Vakuum støv-akkumulerende overflader og fjern til kemisk bortskaffelse område.
Støvsugere med eksplosionssikre motorer bør anvendes.
Kontrol kilder til statisk elektricitet. Støv eller deres pakker kan samle statisk elektricitet, og statisk elektricitet kan være en kilde til
antændelse.
Håndtering af partikler skal konstrueres i overensstemmelse med gældende standarder (fx NFPA herunder 654 og 77) og andre nationale
retningslinjer.
Må ikke tømmes direkte ind brændbare opløsningsmidler eller i nærvær af brændbare dampe.
Operatøren, emballagebeholderen og alt udstyr skal jordes med elektriske limning og grundstødning systemer. Plastposer og plast kan ikke
være jordet, og antistatiske poser ikke helt beskytter mod udvikling af statisk elektricitet.

Tomme beholdere kan indeholde resterende støv, som har potentiale til at akkumuleres efter bundfældning. Sådanne puddere kan eksplodere
når den placeret tæt ved en passende tændkilde.

Undgå at skære, bore, slibe eller svejse sådanne beholdere.
Derudover sikre en sådan aktivitet udføres ikke nær fuld, delvist tomme eller tomme containere uden behørig tilladelse eller tilladelse
sikkerhed på arbejdspladsen.

Beskyttelse mod brand og
eksplosion

See del 5

ANDET INFORMATION

Opbevar i originale beholdere.     Beholderen opbevares forseglet.     Opbevar på et køligt, tørt område beskyttet mod miljømæssige ekstremer.
    Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer og levnedsmiddel containere.     Beskyt beholdere mod fysiske skader og tjek jævnligt for utætheder.
    Overhold producentens anbefalinger opbevaring og håndtering findes på dette SDS. For større mængder:     Overvej opbevaring i inddæmmet
områder - sikre lagerområder er isoleret fra kilder samfundstjeneste vand (herunder regnvand, grundvand, søer og vandløb}.     Sikre, at utilsigtet
udledning til luft eller vand er genstand for en beredskabsplan katastrofehåndtering; dette kan kræve samråd med de lokale myndigheder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel inkompatibilitet

EGNET BEHOLDER
Polyethylen eller polypropylen beholder. 
Kontrollér at beholdere er tydeligt mærket og fri for utætheder. 

OPBEVARINGS
UFORENELIGHED

Uorganisk derivat af gruppe 11-metal.
Calciumcarbonat:

er uforenelig med syrer, ammoniumsalte, fluor, germanium, blydiacetat, magnesium, kviksølvchlorid, silicium, sølvnitrat, titanium.
Kontakt med syre genererer kuldioxidgas, som kan sætte tryk på og derefter sprænge lukkede beholdere
OBS: Vand i kontakt med opvarmet materiale kan forårsage skumdannelse eller en dampeksplosion med potentielt alvorlige forbrændinger fra
bred spredning af varmt materiale. Den resulterende overflydning i beholdere kan resultere i brand.

Undgå reaktion med oxidationsmidler.

7.3. Specifikke slutanvendelse(r)
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Se del 1.2.

DEL 8 Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingrediens
DNELs
Eksponering Pattern Worker

PNECs
kupé

calciumcarbonat

indånding 6.36 mg/m³ (Lokale, kronisk)
oral 6.1 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *
indånding 1.06 mg/m³ (Lokale, kronisk) *
oral 6.1 mg/kg bw/day (Systemisk Akut) *

100 mg/L (STP)

8,18-dichlor-5,15-diethyl-
5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-
m]triphenodioxazin

dermal 42 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk)
indånding 49 mg/m³ (Systemisk, kronisk)
indånding 3 mg/m³ (Lokale, kronisk)
dermal 25 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *
oral 25 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *

Ikke Tilgængelig

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

dermal 450 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk)
indånding 4 mg/m³ (Systemisk, kronisk)
dermal 225 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *
oral 45 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *

10 mg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))
1 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
1 mg/kg soil dw (jord)

titandioxid oral 700 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *

0.127 mg/L (Vand (Frisk))
1 mg/L (Vand - Periodisk udgivelse)
0.61 mg/L (Vand (Marine))
1000 mg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))
100 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
100 mg/kg soil dw (jord)
100 mg/L (STP)

ACETYLENSORT
indånding 1 mg/m³ (Systemisk, kronisk)
indånding 0.5 mg/m³ (Lokale, kronisk)
indånding 0.06 mg/m³ (Systemisk, kronisk) *

1 mg/L (Vand (Frisk))
0.1 mg/L (Vand - Periodisk udgivelse)
10 mg/L (Vand (Marine))

GLYCEROLMONOSTEARAT

dermal 17.73 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk)
indånding 125.04 mg/m³ (Systemisk, kronisk)
dermal 8.86 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *
indånding 30.83 mg/m³ (Systemisk, kronisk) *
oral 8.86 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *

Ikke Tilgængelig

xanthylium,
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-
3,6-bis-(ethylamino)-
2,7-dimethyl-,
molybdatwolframatphosphat

dermal 0.467 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk)
indånding 1.64 mg/m³ (Systemisk, kronisk)
dermal 0.167 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *
indånding 0.29 mg/m³ (Systemisk, kronisk) *
oral 0.167 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *

5.4 µg/L (Vand (Frisk))
0.54 µg/L (Vand - Periodisk udgivelse)
0.1 µg/L (Vand (Marine))

* Værdier for General Population

Occupational Exposure Limits (OEL)

DATA FOR INGREDIENSER

kilde Ingrediens Materiale navn
TWA
mg/m3

STEL Højdepunkt Noter

Danmark grænseværdier for
luftforurenende stoffer

paraffinvokser-
og-carbonhydridvokser

Paraffinrøg 2 mg/m3
Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

Danmark grænseværdier for
luftforurenende stoffer

titandioxid
Titandioxid, beregnet som
Ti

6 mg/m3
Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

Danmark grænseværdier for
luftforurenende stoffer

ACETYLENSORT Carbon black 3,5 mg/m3
Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

K

Danmark liste over
grænseværdier for støv

ACETYLENSORT Kulstøv, respirabel 2 mg/m3
Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

Emergency grænser

Ingrediens TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

polyethylen 16 mg/m3 170 mg/m3 1,000 mg/m3

calciumcarbonat 45 mg/m3 210 mg/m3 1,300 mg/m3

titandioxid 30 mg/m3 330 mg/m3 2,000 mg/m3

ACETYLENSORT 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

GLYCEROLMONOSTEARAT 0.66 mg/m3 7.2 mg/m3 43 mg/m3

Ingrediens original IDLH reviderede IDLH

paraffinvokser-
og-carbonhydridvokser

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

polyethylen Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

calciumcarbonat Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

4-[(2-chlorphenyl)azo]-
3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-
2-carboxamid

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig
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Ingrediens original IDLH reviderede IDLH

8,18-dichlor-5,15-diethyl-
5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-
m]triphenodioxazin

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-
4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-
5-methyl-2-phenyl-
3H-pyrazol-3-on]

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-
3-oxo-N-phenylbutyramid

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

titandioxid 5,000 mg/m3 Ikke Tilgængelig

ACETYLENSORT 1,750 mg/m3 Ikke Tilgængelig

C.I. PIGMENT GREEN 7 Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

GLYCEROLMONOSTEARAT Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

xanthylium,
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-
3,6-bis-(ethylamino)-
2,7-dimethyl-,
molybdatwolframatphosphat

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

Occupational Exposure Banding

Ingrediens Occupational Exposure Band Rating Occupational Exposure Band Grænse

calciumcarbonat E ≤ 0.01 mg/m³

4-[(2-chlorphenyl)azo]-
3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-
2-carboxamid

C > 0.1 to ≤ milligrams per cubic meter of air (mg/m³)

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-
4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-
5-methyl-2-phenyl-
3H-pyrazol-3-on]

C > 0.1 to ≤ milligrams per cubic meter of air (mg/m³)

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-
3-oxo-N-phenylbutyramid

E ≤ 0.01 mg/m³

xanthylium,
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-
3,6-bis-(ethylamino)-
2,7-dimethyl-,
molybdatwolframatphosphat

E ≤ 0.01 mg/m³

Noter: Erhvervsmæssig eksponering banding er en proces med at tildele kemikalier i specifikke kategorier eller bånd baseret på en kemisk s styrke og
skadelige sundhedsvirkninger forbundet med eksponering. Resultatet af denne proces er en erhvervsmæssig udsættelse bånd (OEB), hvilket
svarer til en række koncentrationer for eksponering, der forventes at beskytte arbejdstagernes sundhed.

8.2. EKSPONERINGSKONTROL

8.2.1. Passende teknisk
kontrol

Tekniske kontrolforanstaltninger anvendes til at fjerne en fare helt eller placere en barriere mellem medarbejderen og faren. Nøje udformede
tekniske kontrolforanstaltninger kan være meget effektive til at beskytte medarbejderne og vil typisk være uafhængige af medarbejder interaktion
for at levere dette høje niveau af beskyttelse.
De grundlæggende former for tekniske kontrolforanstaltninger er:
Proces kontroller, som ændrer den måde et job aktivitet eller proces bliver udført for at mindske risikoen.
Indelukkelse og / eller isolering af udlednings kilden, hvilket holder en udvalgt fare "fysisk" væk fra medarbejderen, og ventilation der strategisk
"tilføjer" og "fjerner" luft i arbejdsmiljøet. Ventilation kan fjerne eller fortynde et luft forurenende stof hvis det er designet korrekt. Designet af et
ventilations-system skal matche den specifikke proces og det kemiske stof eller forurenende stof i brug.
Arbejdsgivere skal muligvis bruge flere typer af kontroller for at forhindre medarbejderen bliver overeksponeret.
Punktudsugning er normalt påkrævet. Hvis der er risiko for overeksponering, så brug et godkendt åndedrætsværn. Åndedrætsværn med ekstra
ren luft kan være påkrævet i særlige tilfælde. En korrekt pasform er vigtig for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse.
Et godkendt selvforsynet åndedrætsværn kan være påkrævet i visse situationer.
Sørg for tilstrækkelig ventilation i lagerbygninger og lukkede lager områder. Luftforurenende stoffer genereret på arbejdspladsen har varierende
"escape" hastigheder, hvilket igen bestemmer "capture hastigheder" af frisk luft i omløb, der kræves for effektivt at fjerne det forurenende stof.

Form for forurenende stof: Luft hastighed:

solvent, vapours, degreasing etc., evaporating from tank (in still air).
0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min.)

aerosoler, dampe fra aktiviteter hvor noget bliver hældt, periodisk påfyldning af beholdere, lavhastigheds overførsler
på transportbånd, svejsning, afdrift, syredampe fra belægning, syltning (udgivet med lav hastighed ind i zonen med
aktiv generering)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

direkte spray, spray maling i lave kabiner, tromle påfyldning, lastning af transportbånd, støv fra knuser, gas udledning
(aktiv generering ind i zone med hurtig luft bevægelse)

1-2.5 m/s
(200-500 f/min.)

formaling, sandblæsning, tumbling, støv genereret af højhastigheds hjul (sluppet med høj starthastighed ind zone med
meget hurtig luft bevægelse).

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Inden for hvert interval afhænger den passende værdi af:

Laveste ende af intervallet Højeste ende af intervallet

1: Værelsets luftstrømme er minimale eller nemme at fange 1: Forstyrrende luftstrømme i rummet

2: Forurenende stoffer med lav toksicitet eller kun generende 2: Forurenende stoffer med høj toksicitet
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3: Periodisk, lav produktion. 3: Høj produktion, intensivt brug

4: Stor skærm eller stor luftmasse i bevægelse 4: Lille skærm - kun lokal kontrol

Teori viser, at lufthastigheden falder hurtigt med afstanden fra åbningen af et simpelt udsugnings rør. Hastigheden aftager normalt med kvadratet
af afstanden fra udsugnings punktet (i simple tilfælde). Derfor bør lufthastigheden ved udsugningspunktet justeres så det passer med afstanden
fra den forurenende kilde. Lufthastigheden ved udsugningsviften, bør f.eks være minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) hvis udsugning skal være
effektiv for opløsningsmidler produceret i en tank 2 meter væk fra udsugningspunktet. Andre mekaniske overvejelser der kan give lavere
performance i udsugnings apparaterne, betyder at det er vigtigt at de teoretiske lufthastigheder ganges med en faktor 10 eller mere, når
udsugningsanlægget installeres eller bruges.

8.2.2. Personlig Beskyttelse

Øjen-og ansigtbeskyttelse

Sikkerhedsbriller med sideskærme, eller efter behov, 
Kemiske beskyttelsesbriller. 
Kontaktlinser kan udgøre en særlig fare; bløde kontaktlinser kan absorbere og koncentrere irritanter. Et skriftligt dokument, der beskriver
brugen af linsen eller begrænsninger for anvendelsen, bør skrives for hver arbejdsplads eller opgave. Dette bør omfatte en gennemgang af
linse absorbering, adsorbering af den klasse af kemikalier der er i brug og en tekst om skades erfaringer. Medarbejdere der har med medicin
at gøre og førstehjælps personale, skal uddannes i hvordan man fjerner disse kemikalier, og passende udstyr bør være let tilgængeligt. I
tilfælde af kemisk eksponering, begynd da at komme vand i øjet øjeblikkeligt og fjern kontaktlinser så hurtigt som det er praktisk. Linsen bør
fjernes ved det første tegn på røde øjne eller irritation - linsen bør fjernes i rene omgivelser, når den hjælpende medarbejder har vasket
hænderne grundigt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller den tilsvarende i andre lande] 

Hudbeskyttelse Se håndbeskyttelse Forneden

Hænder / fødder beskyttelse

Udvælgelsen af egnede handsker afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier, der varierer fra producent til
producent. Hvor kemikaliet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan ikke beregnes modstanden af handskematerialet på forhånd og skal
derfor efterprøves før anvendelsen. Den nøjagtige pause gennem tiden for stoffer skal indhentes hos fabrikanten af de beskyttelseshandsker
and.has skal overholdes, når der træffes en endelig valg. Personlig hygiejne er et centralt element i effektiv håndpleje. Handsker må kun bæres
på rene hænder. Efter brug af handsker skal hænderne vaskes og tørres grundigt. Anvendelse af en ikke-parfumeret fugtighedscreme anbefales.
Egnethed eller holdbarhed handsketype afhænger af anvendelsen. Vigtige faktorer i udvælgelsen af handsker kan nævnes: · Hyppighed og
varighed af kontakt, · Kemiske modstandsdygtighed handske materiale, · Handsketykkelse og · fingerfærdighed Vælg testet til en relevant
standard (fx Europa EN 374, US standard F739, AS / NZS 2161,1 eller national tilsvarende) handsker. · Ved langvarig eller gentagen kontakt,
(AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende nationale gennembrudstid mere end 240 minutter i henhold til EN 374,) anbefales en handske med en
beskyttelsesklasse 5 eller højere. · Når forventes kun kortvarig kontakt (AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende nationale gennembrudstid mere
end 60 minutter i henhold til EN 374,) anbefales en handske med en beskyttelsesklasse 3 eller højere. · Nogle handske polymer typer er mindre
påvirket af bevægelse, og dette bør tages i betragtning, når man overvejer handsker til lang tids brug. · Forurenede handsker bør udskiftes. Som
defineret i ASTM F-739-96 i et program, er handsker bedømt som: · Fremragende når gennembrudstid> 480 min · God når gennembrudstid> 20
min · Fair når gennembrudstid <20 min · Dårlige når handske materiale nedbrydes Til generel anvendelse, handsker med en tykkelse typisk
større end 0,35 mm, anbefales. Det skal understreges, at handsketykkelse er ikke nødvendigvis en god indikator for handske resistens mod et
bestemt kemikalie, som permeation effektiviteten af handsken vil afhænge af den nøjagtige sammensætning af handskematerialet. Derfor bør
handske udvalg også træffes på baggrund af opgaven krav og viden om banebrydende gange. Handsketykkelse kan også variere afhængigt af
handske fabrikanten handsken type og handsken model. Derfor bør altid tages producenternes tekniske data i betragtning for at sikre valg af den
mest hensigtsmæssige handske til opgaven. Bemærk: Afhængigt af den aktivitet, der gennemføres, kan det være nødvendigt handsker af
varierende tykkelse til specifikke opgaver. For eksempel: · Kan være påkrævet Tyndere handsker (ned til 0,1 mm eller mindre), hvor der kræves
en høj grad af manuel fingerfærdighed. Men disse handsker er kun tilbøjelige til at give kortvarig beskyttelse og vil normalt være lige til
anvendelsesformål enkelt, så bortskaffes. · Tykkere handsker (op til 3 mm og derover) kan være påkrævet, hvis der er en mekanisk (såvel som
en kemisk) risiko dvs. hvor der er slid eller punktering potentiale Handsker må kun bæres på rene hænder. Efter brug af handsker skal hænderne
vaskes og tørres grundigt. Anvendelse af en ikke-parfumeret fugtighedscreme anbefales.

Når du håndterer varme materialer brug varmebestandig handsker, der længder til albuen. 
Gummihandsker anbefales ikke ved håndtering af varme genstande og materialer
Beskyttelseshandsker f.eks. læderhandsker eller handsker med læderoverlag 

Erfaringen viser, at de følgende polymerer er egnede som handske materialer til beskyttelse mod uopløste, tørre faste stoffer, hvor slibende
partikler ikke er til stede.     polykloropren.     nitrilgummi.     butylgummi.     fluorocaoutchouc.     polyvinylchlorid. Handsker skal undersøges for
slid og / eller forringelse konstant.

Kropsbeskyttelse Se anden beskyttelse Forneden

Anden beskyttelse

Ved håndtering af varme eller smeltede væsker, tag bukser eller kedeldragt udenpå støvler, så du ikke spilder ned i støvlerne.
Håndteres normalt som smeltet væske, hvilket kræver at arbejdstageren bruger termisk beskyttelse og øger risiko for udsættelse for dampe. 
ADVARSEL: Dampe kan virke irriterende.
Overalls. 
P.V.C. Forklæde. 
Beskyttelsescreme. 
Rensecreme til hud. 
Øjenskylleenhed. 

Luftvejsbeskyttelse

Type A-P Filter med tilstrækkelig kapacitet. (AS/NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 elller nationalt tilsvarende)

Respiratorer kan være nødvendige, når tekniske og administrative kontrolforanstaltninger er ikke tilstrækkelige til at forebygge eksponering. 
Beslutningen om at anvende åndedrætsværn bør være baseret på en professionel bedømmelse, der tager hensyn til informationer om toksiciteten, målt eksponeringsdata , og
frekvens og sandsynlighed for medarbejderens eksponering - sørg for at brugere ikke udsættes for høje termiske belastninger, som kan resultere i varmestress eller lidelser på
grund af personligt beskyttelsesudstyr (et elektrisk, positivt flow, fuld ansigtsmaske kan være en mulighed). 
Offentliggjorte grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, hvis de findes, vil hjælpe med at fastslå tilstrækkeligheden af det valgte respiratoriske tiltag. Disse kan statsligt
bemyndigede eller anbefalet af leverandøren. 
Certificerede respiratorer vil være nyttige til beskyttelse af medarbejderene mod indånding af partikler, hvis de er korrekt valgt og afprøvede som del af en komplet
åndedrætsbeskyttelses program. 
Anvend en godkendt positivt flow maske, hvis betydelige mængder af støv kommer op i luften. 
Prøv at undgå at skabe støvede omgivelser. 

8.2.3. Miljømæssig eksponeringskontrol

Se del 12
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Chemwatch: 968-0947

Versionsnr.: 2.1.11.1

Side 9 af 24

Hainenko Plastic Crayon

Udstedelsesdato: 22/06/2021

Udskriv Dato: 23/06/2021

Fortsat...



9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Ikke Tilgængelig

Tilstandform solid Relativ Densitet (Vand = 1) 0.79-0.94

Lugt
Ikke
Tilgængelig

Fordelingskoefficient
n-oktanol / vand

Ikke Tilgængelig

Lugtgrænse
Ikke
Tilgængelig

Automatisk
antændelsestemperatur (°C)

Ikke Tilgængelig

pH (som leveret)
Ikke
Anvendelig

Dekomponeringstemperatur Ikke Tilgængelig

Smeltepunkt / frysepunkt (° C) 43-95 Viskositet (cSt) 3-6 @ 100 C

Indledende kogepunkt og
kogepunktsinterval (° C)

341-665 Molekylvægt (g/mol) Ikke Anvendelig

Flammepunkt (° C) 317 Smag Ikke Tilgængelig

Fordampningshastighed
Ikke
Anvendelig

Eksplosive egenskaber Ikke Tilgængelig

Brændbarhed
Ikke
Anvendelig

Oxiderende egenskaber Ikke Tilgængelig

Øvre eksplosionsgrænse (%)
Ikke
Tilgængelig

Overfladespænding (dyn/cm
or mN/m)

Ikke Anvendelig

Nedre Eksplosive Grænse (%)
Ikke
Tilgængelig

Flygtig Komponent (%vol) Ikke Tilgængelig

Damppres (kPa) Negligible Gas gruppe Ikke Tilgængelig

Opløselighed i vand
ikke
tilgængelig

pH som en opløsning (%) Ikke Anvendelig

Dampvægtfylde (Luft = 1)
Ikke
Anvendelig

VOC g/L Ikke Tilgængelig

nanoform Opløselighed
Ikke
Tilgængelig

Nanoform Partikel Kendetegn
Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig,
Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig,
Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig, Ikke Tilgængelig

Partikelstørrelse
Ikke
Tilgængelig

9.2. ANDET INFORMATION

Ikke Tilgængelig

DEL 10 Stabilitet og reaktivitet

10.1.Reaktionsevne Se del 7.2

10.2. KEMIKALIESTABILITET
Tilstedeværelse af inkompatible materialer.
Produktet betragtes som stabilt.
Farlige polymerisationer vil ikke forekomme.

10.3. Mulighed for farlige
reaktioner

Se del 7.2

10.4. Tilstande der bør undgås Se del 7.2

10.5. Inkompatible Materialer Se del 7.2

10.6. Farlige
nedbrydningsprodukter

Se del 5.3

DEL 11 Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Inhaleret

Materialet kan forårsage irritation af luftvejene hos nogle personer. Kroppens reaktion på en sådan irritation kan forårsage yderligere skader på
lungerne.
Indånding af dampe kan medføre  sløvhed og svimmelhed. Dette kan være ledsaget af søvnighed, reduceret opmærksomhed, svigtende
reflekser, svigtende koordinering og vertigo.
Forarbejdning i alt for lang tid, eller forarbejdning ved alt for høje temperaturer, kan forårsage dannelse og frigivelse af meget irriterende dampe,
der irriterer øjnene, næsen, halsen, giver kløende og røde øjne, hoste, og ondt i halsen.
Faren for indånding øges ved højere temperaturer.
Kobber forgiftning efter udsættelse for kobber støv og røg kan resultere i hovedpine, koldsved samt svag puls. Kapillær, nyre, lever og
hjerneskade er de langsigtede manifestationer af en sådan forgiftning. Indånding af nyligt skabte metaloxidpartikler med en størrelse på under
1,5 mikron og normalt mellem 0,02 til 0,05 mikron, kan resultere i "metaldamps feber". Symptomerne kan være forsinkede i op til 12 timer og
begynder med en pludselig tørst, og en sød, metallisk eller dårlig smag i munden. Andre symptomer inkluderer irritation af de øvre luftveje
ledsaget af hoste og tørhed i slimhinderne, træthed og en generel følelse af ubehag. Mild til svær hovedpine, kvalme, opkastning, feber eller
kulderystelser, overdreven mental aktivitet, kraftig sveden, diarré, overdreven vandladning og knæfald kan også forekomme. Tolerance overfor
røg udvikler sig hurtigt, men er hurtigt tabt igen. Alle symptomerne stilner normalt af i løbet af 24-36 timer efter udsættelsen ophører.
Indånding af støv der genereres fra materialet under normal håndtering kan være skadelige for sundheden.

Håndteres normalt som smeltet væske, hvilket kræver at arbejdstageren bruger termisk beskyttelse og øger risiko for udsættelse for dampe. 
ADVARSEL: Dampe kan virke irriterende.

Indtagelse

Utilsigtet indtagelse af materialet kan være skadeligt for personens helbred.
En metallisk smag, kvalme, opkastning og brændende fornemmelse i den øvre mave-regionen forekommer efter indtagelse af kobber og dets
derivater. Opkastet er normalt grønt / blåt og misfarver kontamineret hud. Akutte forgiftninger fra indtagelse er sjældne på grund af deres hurtige
fjernelse gennem opkastning. Forekommer opkastning ikke, eller forsinkes det, kan systemisk forgiftning forekomme, og medføre nyre-og
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leverskader, udbredt kapillære skader, og være dødeligt; dødsfald kan forekomme efter tilbagefald fra en tilsyneladende bedring. Anæmi kan
forekomme ved akut forgiftning.

Hudkontakt

Materialet kan fremhæve enhver eksisterende dermatitis tilstand.
Smeltede materialer kan forårsage forbrændinger.
Væsken kan blandes med fedtstoffer eller olier, og kan affedte hudenog forårsage en hudreaktion beskrevet som ikke-allergisk kontakteksem.
Det er usandsynligt at materialet forårsager en irriterende dermatitis, som beskrevet i EF-direktiver.
Åbne sår, skadet eller irriteret hud bør ikke udsættes for dette materiale.
Hud-udsættelse for kobber, kommer fra dens anvendelse i pigmenter, salver, dekorationsgenstande, smykker, dental amalgamer og IUD (intra-
uterin enheder), og til at dræbe svampe og alger. Selvom kobber anvendes til behandling af vand i svømmebassiner og reservoirer, der er ingen
beretninger om giftighed fra disse anvendelser. Beretninger om allergisk kontaktdermatitis efter kontakt med kobber og dets salte er dukket op i
litteraturen, men de eksponeringskoncentrationer der fører til nogen virkning er blevet karakteriseret dårligt. I undersøgelser har den mulige
forurening med nikkel (som med sikkerhed forårsager allergier) er blevet fremhævet som en årsag til eventuelle observerede reaktioner.
Udsættelse for cyanoacrylat-dampe kan forårsage ubekvemhed såvel som tårer, næseflåd, og sløret syn. Øjenlågene kan være limet sammen.
Der er visse tegn, der tyder på at materialet kan forårsage mild, men stadig en betydelig inflammation af huden enten efter direkte kontakt eller
efter et stykke tid. Gentagen udsættelse kan medføre kontakteksem, som er karakteriseret ved rødme, hævelse og blærer.

Øje
Hvis anvendt på øjnene, kan dette materiale forårsage alvorlige øjenskader.
Kobbersalte i kontakt med øjet kan medføre inflammation af bindehinden, eller endog sår, og uklarhed i hornhinden.

Kronisk

Undersøgelser viser, at indådning af dette stof over en længere periode (fx. i en erhvervsmæssig omgivelse) kan øge risikoen for kræft.
akkumulering af stoffer i den menneskelige krop er sandsynlig, og kan give årsag til bekymring efter gentagen eller langvarig udsættelse på
arbejdspladsen.
Langvarig udsættelse for luftvejsirriterende stoffer kan forårsage luftvejssygdomme, inkluderende åndedrætsbesvær og relaterede
helkropsproblemer.
Der er stærke beviser for, at dette stof kan give uoprettelige mutationer (selvom de ikke er dødbringende) selv efter en enkelt udsættelse.
Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
Dette materiale kan forårsage alvorlige skader, hvis man udsættes for det i lange perioder. Det kan antages, at det indeholder et stof, som kan
producere alvorlige defekter. Dette har vist sig gældende via både korte og langvarige eksperimenter.
Dyreforsøg har vist, at mange azofarvestoffer har kræftfremkaldende aktivitet, der påvirker leveren, blæren og tarmen. Specifikke virkninger i
mennesker er uklare, men nogle farvestoffer er kendt for at forårsage mutationer. Benzidin og dets metaboliske produkter er blevet fundet i
urinen hos arbejdere der udsættes for direkte azofarvestoffer. Undersøgelser har vist en forbindelse mellem udsættelse for benzidin og
udviklingen af blærekræft.
Azo-farvestoffer, som er enklere i strukturen har en bestemt gruppe, der er ansvarlig for kræftfremkaldende aktivitet – denne gruppe gennemgår
biokemisk oxidation og yderligere reaktion og danner reaktive elektrofiler. Det er set at DNA-addukter er blevet dannet på denne måde.
Imidlertidigt findes denne form for aktivitet ikke i alle azoforbindelser, og små ændringer i strukturen kan ændre forbindelsens kræftfremkaldende
aktiviteter, og derved reducere eller eliminere dem. Komplekse farvestoffer med mere end en azo-binding (dobbeltbinding mellem to
nitrogenatomer) kan omdannes til toksiske og kræftfremkaldende aromatiske aminer, såsom benzidin.
Rent calciumcarbonat producerer ikke pneumokoniose, der sandsynligvis elimineres langsomt fra lungerne ved opløsning.
Som udvundet kan ikke-steriliserede partikler føre bakterier ind i luftvejene og lungerne og producere infektion og bronkitis.

Kronisk kobberforgiftning genkendes sjældent hos mennesker, selv om der i det mindste er beskrevet symptomer, der mere almindeligt er
forbundet med udsættelse for kviksølv, nemlig infantil akrodyni (lyserød sygdom), . Vævsskader på slimhinder kan følge kronisk udsættelse for
støv. En farlig situation er eksponering af en arbejdstager med den sjældne arvelige tilstand (Wilsons sygdom eller arvelig hepatolenticular
degeneration) for kobbereksponering, som kan forårsage lever-, nyre-, CNS-, knogle- og synskade og potentielt dødelig. Hæmolytisk anæmi (et
resultat af beskadigelse af røde blodlegemer) er almindelig hos køer og får forgiftet af kobberderivater. Overdosering af fodertilskud af kobber har
resulteret i pigmentcirrhose i leveren. [GOSSELIN, SMITH HODGE: Klinisk toksikologi af kommercielle produkter]
Der har været bekymring for, at dette materiale kan forårsage kræft eller mutationer, men der er ikke nok data til at foretage en vurdering.
Kronisk forgiftning med ioniske bromider har historisk set sket som resultat af den medicinske brug af bromider, men ikke som resultat af
udsættelse i miljøet eller på arbejdspladsen. Uden andre tegn på forgiftning kan der opstå depression, hallucinationer og skizofreni-lignende
psykose. Bromider kan også forårsage bedøvelse, irritabilitet, agitation, delirium, hukommelsestab, forvirring, desorientering, glemsomhed,
manglende taleevne, talebesvær, svaghed, træthed, en roterende fornemmelse, sløvhed, koma, mindsket appetit, kvalme, opkastning, et
acne-lignende udslæt i ansigtet (bronchoderma), ben og krop, hævelse af bronkierne og kraftig udflåd fra næseborene. Der kan også være
manglende koordination og raske reflekser. Sammenhængen mellem nervesystemets symptomer og blodets bromidniveau er upræcist.
Nuværende brug af bromider er generelt begrænset til antihistaminer såsom brompheniramin, hvilket er et kovalent stof; ioniske stoffer bruges
ikke hyppigt længere, på grund af deres høje toksicitet.
I testdyr forårsagede bromerede vegetabilske olier (BVO'er) - der historisk blev brugt som emulgeringsmidler i visse soda-baserede læskedrikke -
skade på hjertet og nyrerne i tillæg til øgningen af fedtaflejringer i disse organer. I ekstreme tilfælde har BVO'er forårsaget testikelskade,
hæmmet vækst og forårsaget sløvhed og træthed.
Bromisme (kronisk brom-forgiftning) forårsager sløret tale, apati, hovedpine, nedsat hukommelse, anoreksi og døsighed, psykose der minder om
paranoid skizofreni og personlighedsændringer.
Adskillige tilfælde af føtale abnormiteter er blevet beskrevet af mødre, der tog store bromide doser under graviditeten.
Reproduktive effekter forårsaget af bromid (der passerer moderkagen) inkluderer depression af centralnervesystemet, bromisme og
bronchoderma (et acne-lignende udslet) i den nyfødte.
Olie kan komme i kontakt med huden eller indåndes. Forlænget eksponering kan føre til eksem, betændelse i hårsækkene, pigmentforandringer i
ansigtet og vorter på fodsålerne. Der er få systemiske effekter, men langvarig udsættelse kan føre til en højere forekomst af ardannelse i
lungerne.

11.2.1. Endokrine Egenskaber forstyrrelser

Mange kemikalier kan efterligne eller forstyrre kroppens hormoner; også kendt som det endokrine system. Hormonforstyrrende stoffer er kemikalier, der kan skabe forstyrrelser i
endokrine systemer (eller hormonbalancen). Hormonforstyrrende stoffer forstyrrer syntese, sekretion, transporten af hormoner, binding, handling eller eliminering af naturlige hormoner
i kroppen. Ethvert system i kroppen, der styres af hormoner, kan spores af hormonforstyrrende stoffer. Specifikt kan hormonforstyrrende stoffer være forbundet med udviklingen af
indlæringsvanskeligheder, deformationer af kroppen forskellige kræftformer og seksuelle udviklingsproblemer. Hormonforstyrrende stoffer forårsager skadelige virkninger hos dyr. Der
findes også, omend i mindre omfang, videnskabelig oplysninge om potentielle sundhedsproblemer hos mennesker. Fordi mennesker typisk udsættes for flere hormonforstyrrende
stoffer samtidigt, er det vanskeligt at vurdere folkesundhedseffekten.

Hainenko Plastic Crayon
Giftighed IRRITATION

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

paraffinvokser-
og-carbonhydridvokser

Giftighed IRRITATION

Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 100 mg/24 hr-mild

Oral(Rat) LD50; >5000 mg/kg[1] Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Øje: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Skin (rabbit): 500 mg/24 hr-mild
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polyethylen

Giftighed IRRITATION

Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1] Ikke Tilgængelig

Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kg[1]

calciumcarbonat

Giftighed IRRITATION

Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 0.75 mg/24h - SEVERE

Indånding(Rat) LC50; >3 mg/l4h[1] Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kg[1] Øje: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate

4-[(2-chlorphenyl)azo]-
3-hydroxy-

N-phenylnaphthalen-
2-carboxamid

Giftighed IRRITATION

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

8,18-dichlor-5,15-diethyl-
5,15-dihydrodiindolo[3,2-

b:3',2'-m]triphenodioxazin

Giftighed IRRITATION

Oral(Rat) LD50; 5000 mg/kg[2] Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Øje: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Skin (rabbit): Non-irritating *

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-
biphenyl]-

4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-
dihydro-5-methyl-2-phenyl-

3H-pyrazol-3-on]

Giftighed IRRITATION

Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1] Ikke Tilgængelig

Oral(Rat) LD50; >2100 mg/kg[1]

2-[(4-methyl-
2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-

N-phenylbutyramid

Giftighed IRRITATION

Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1] Non-irritating/non-sensitising

Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kg[1]

[29H,31H-
phthalocyaninato(2-)-N-{29}-,

N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

Giftighed IRRITATION

Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (human): non-irritant

Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kg[1] Skin (human): non-irritant

titandioxid

Giftighed IRRITATION

dermal (hamster) LD50: >=10000 mg/kg[2] Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Indånding(Rat) LC50; >2.28 mg/l4h[1] Øje: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Oral(Rat) LD50; >=2000 mg/kg[1] Skin (human): 0.3 mg /3D (int)-mild *

ACETYLENSORT

Giftighed IRRITATION

Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1] Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Oral(Rat) LD50; >8000 mg/kg[1] Øje: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

C.I. PIGMENT GREEN 7
Giftighed IRRITATION

Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kg[1] Ikke Tilgængelig

GLYCEROLMONOSTEARAT

Giftighed IRRITATION

Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kg[1] Ikke Tilgængelig

Oral(mus) LD50; >5000 mg/kg[1]

xanthylium,
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-

3,6-bis-(ethylamino)-
2,7-dimethyl-,

molybdatwolframatphosphat

Giftighed IRRITATION

Oral(Rat) LD50; >2000 mg/kg[1] Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Øje: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[1]

Forklaring: 1 Værdi fås fra Europa ECHA registrerede stoffer -.. Akut toksicitet 2* Value fås fra producentens msds medmindre andet er angivet, er data
taget fra RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances

PARAFFINVOKSER-
OG-CARBONHYDRIDVOKSER

Materialerne der inkluderes i Lubricating Base Oils (Smørebaseolier) kategorien er beslægtede, både fra procesrelaterede og fysisk-kemiske
perspektiver;
Den potentielle toksicitet af en specifik destillat-basisolie er omvendt proportionel med sværhedsgraden eller omfanget af forarbejdningen som
olien har undergået, da:
De negative effekter af disse materialer associeres med uønskede komponenter og
Mængden af uønskede komponenter er omvendt proportionel med forarbejdningsgraden;
Destillat-basisolier der forarbejdes i samme grad eller omfang vil have lignende toksiciteter;
Den potentielle toksicitet af resterende basisolier er uafhængig af oliens forarbejdningsgrad.
Den reproduktive og udviklingsmæssige toksicitet af de destillat-basisolier er omvendt proportionel med forarbejdningsgraden.
 Uraffinerede og let-raffinerede destillat-basisolier indeholder den største mængde uønskede komponenter, har den største variation i kulbrinte-
molekyler og har fremvist mest potentiel kræftfremkaldende og mutationsdannende aktivitet. Høj- og stærkt-raffinerede destillat-basisolier
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produceres fra uraffinerede og letraffinerede olier ved at fjerne eller omdanne uønskede komponenter. I forhold til uraffinerede og letraffinerede
basisolier, så har de høj- og stærk-raffinerede destillat-basisolier en mindre udvalg af kulbrinte-molekyler, og har udvist en meget lav toksicitet for
pattedyr. Test af restolier for mutationsdannende og kræftfremkaldende potentiale har vist negative resultater, hvilket støtter den tro at disse
materiale ikke har de biologisk aktive komponenter, eller at komponenterne for det meste ikke er biotilgængelige pga. deres molekylestørrelse.
Toksicitetstest har konsekvent vist at smørebaseolier har lave akutte toksiciteter. Talrige test har vist at en smørebaseolies mutagene og
kræftfremkaldende potentiale hænger sammen med dets indhold af 3-7 rings polycykliske aromatiske stof (PAC) og mængden af DMSO
ekstraherbare stoffer (f.eks. IP346 analyse), begge egenskaber er direkte relateret til forarbejdningsgraden/-betingelserne.

CALCIUMCARBONAT
Materialet kan virke kraftigt irriterende på øjet, som medfører fremhævet inflammation. Gentagen eller langvarig udsættelse for irritanter kan
producere konjunktivitis.

TITANDIOXID

Laboratorie (in vitro) og dyreforsøg viser, at eksponeringen for materialet kan resultere i en mulig risiko for permanente virkninger, med mulighed
for at medføre mutationer.
Til titandioxid:
Mennesker kan udsættes for titandioxid ved indånding, indtagelse eller dermal kontakt. I menneskelige lunger, clearance kinetik af titanium dioxid
er dårligt karakteriseret i forhold til forsøgsdyr. (Generelle partikelegenskaber og værtsfaktorer, der betragtes som påvirker aflejrings- og
retentionsmønstre for inhalerede, dårligt opløselige partikler såsom titandioxid er opsummeret i monografien om carbon black.) Med med hensyn
til inhaleret titandioxid er humane data hovedsageligt tilgængelige fra tilfælde rapporter, der viste aflejringer af titandioxid i lungevæv såvel som i
lymfeknuder. En enkelt klinisk undersøgelse af oral indtagelse af fin titandioxid viste partikelstørrelsesafhængig absorption i mave-tarmkanalen
og store interindividuelle variationer i blodniveauer af titandioxid. Undersøgelser om påføring af solcreme indeholdende ultrafin titandioxid på
sund hud fra frivillige mennesker afslørede, at kun titandioxidpartikler trænge ind i de yderste lag af stratum corneum, hvilket tyder på det sund
hud er en effektiv barriere mod titandioxid. Der er ingen undersøgelser om penetration af titandioxid i kompromitteret hud.
Luftvejseffekter, der er observeret blandt grupper af titandioxideksponerede medarbejdere inkluderer fald i lungefunktion, pleural sygdom med
plaques og pleural fortykkelse og milde fibrotiske ændringer. Men den arbejdere i disse undersøgelser blev også udsat for asbest og / eller silica.
Ingen data var tilgængelige om genotoksiske effekter i titanium dioxideksponerede mennesker.
Mange data om aflejring, tilbageholdelse og clearance af titanium Dioxid i forsøgsdyr er tilgængelig til inhalationsvejen. Undersøgelser af
inhalation af titandioxid viste forskelle - begge for normaliserede lungebyrde (deponeret masse pr. tør lunge, masse pr. kropsvægt) og clearance
kinetik - blandt gnaverarter inklusive rotter af forskellig størrelse, alder og stamme. Clearance af titandioxid påvirkes også af præeksponering for
luftformige forurenende stoffer eller samtidig eksponering for cytotoksiske aerosoler. Forskelle i dosis hastighed eller clearance kinetik og
udseendet af fokusområder med høj partikel belastning er blevet impliceret i de højere toksiske og inflammatoriske lungesvar til intratrakealt
indpodet vs inhaleret titandioxidpartikler. Eksperimentelle undersøgelser med titandioxid har vist, at gnavere oplever dosisafhængig svækkelse af
alveolær makrofagmedieret clearance. Hamstere har den mest effektive clearance af inhaleret titandioxid. Ultrafine primære partikler af
titandioxid renses langsommere end deres fine kolleger.
Titandioxid forårsager varierende grader af betændelse og associerede lungeeffekter inklusive lungeepitelcelleskade, kolesterol granulomer og
fibrose. Gnavere oplever stærkere lungeeffekter efter eksponering for ultrafine titandioxidpartikler sammenlignet med fine partikler på
massebasis. Disse forskelle er relateret til lunge byrde i form af partikeloverfladeareal og anses for at være resultatet af nedsat fagocytose og
sekvestrering af ultrafine partikler i interstitiet.
Fine titandioxidpartikler viser minimal cytotoksicitet over for og inflammatorisk / pro-fibrotisk mediatorfrigivelse fra primær human alveolær
makrofager in vitro sammenlignet med andre partikler. Ultrafin titandioxid partikler inhiberer fagocytose af alveolære makrofager in vitro ved
massedosis koncentrationer, hvor denne effekt ikke forekommer med fine titandioxid. In vitro-undersøgelser med fin og ultrafin titandioxid og
oprenset DNA viser induktion af DNA-skader, der tyder på dannelsen af reaktivt ilt arter efter begge partikeltyper. Denne effekt er stærkere for
ultrafine end for fint titaniumoxid og forbedres markant ved eksponering for simuleret sollys / ultraviolet lys.
Data om kræftfremkaldende egenskaber for dyr
Der blev testet for pigment- og ultrafin titandioxid kræftfremkaldende egenskaber ved oral indgivelse hos mus og rotter ved inhalation hos rotter
og hunmus ved intratrakeal administration i hamstere og hunrotter og mus ved subkutan injektion i rotter og ved intraperitoneal administration til
hanmus og hunrotter.
I en inhalationsundersøgelse forekomsten af godartet og ondartet lungetumorer blev øget hos hunrotter. I en anden inhalationsundersøgelse,
forekomsten af lungeadenomer blev øget i højdosisgrupperne hos mænd og hunrotter. Cystisk keratiniserende læsioner, der blev diagnosticeret
som pladecelle carcinomer, men revurderet som ikke-neoplastiske lungekeratiniserende cyster også observeret i højdosisgrupper af hunrotter. To
inhalationsstudier i rotter og en hos hunmus var negative.
Intratrachealt indpodede hunrotter viste en øget forekomst af både godartede og ondartede lungetumorer efter behandling med to typer
titandioxid. Tumorincidensen blev ikke øget intratrachealt indskudte hamstere og hunmus.
In vivo-studier har vist forbedret mikronukleusdannelse i knogler marv og perifere blodlymfocytter fra intraperitonealt indpodede mus. Øgede
Hprt-mutationer blev set i lungeepitelceller isoleret fra rotter, der er indført med titandioxid. I en anden undersøgelse, ingen forbedret oxidativ
DNA der blev observeret beskadigelse i lungevæv hos rotter, der blev indpodet intratrakealt med titandioxid. Resultaterne af de fleste in vitro
genotoksicitetsundersøgelser med titandioxid var negativ.
Materialet kan virke lettere irriterende på øjet, som kan føre til inflammation. Gentagen eller langvarig udsættelse for irritanter kan producere
konjunktivitis.

GLYCEROLMONOSTEARAT

For alifatiske fedtsyrer (og salte)  Akut oral (gavage) toksicitet:  De akutte orale LD50-værdier i rotter for begge var større end> 2000 mg / kg
legemsvægt Kliniske tegn blev generelt forbundet med dårlig stand efter administration af høje doser (savlen, diarré, farvning, piloerektion og
sløvhed) .Der var ingen bivirkninger på kroppen vægt i enhver undersøgelse i nogle studier, overskydende teststof og / eller irritation i
mavetarmkanalen blev observeret ved obduktion.  Hud- og øjenirritation potentiale, med et par angivne undtagelser, er kædelængde afhængig
og falder med stigende kædelængde  Ifølge flere OECD afprøvningsordninger dyre- hudirritation undersøgelser viser, at C6-10 alifatiske syrer er
alvorligt irriterende eller ætsende, mens C12 alifatisk syre er irriterende, og C14-22 alifatiske syrer generelt ikke irriterende eller let irriterende.
 Humane hudirritation undersøgelser under anvendelse af mere realistiske eksponeringer (30 minutters, 1-time eller 24 timer) viser, at de
alifatiske syrer har tilstrækkelig, god eller meget god hud-kompatibilitet.  Dyreforsøg øjenirritation undersøgelser viser, at blandt de alifatiske
syrer, er C8-12 alifatiske syrer irriterende for øjet, mens C14-22 alifatiske syrer ikke er irriterende.  Øjenirritation potentiale ammoniumsaltene
ikke følger kædelængden afhængighed; de C18 ammoniumsalte er ætsende for øjnene.  Dermal absorption:  In vitro gennemtrængning af C10,
C12, C14, C16 og C18 fedtsyrer (natrium saltopløsninger) gennem rottehud falder med stigende kædelængde. På 86,73 ug C16 / cm2 og 91,84
ug C18 / cm2, ca. 0,23% og mindre end 0,1% af C16 og C18 sæbeopløsninger absorberes efter 24 timers eksponering, hhv.  Sensibilisering:
 Sensibiliseringsreaktioner data blev placeret.  Gentag dosistoksicitet:  Gentagen oral dosis (sondeernæring eller diæt) eksponering for alifatiske
syrer resulterede ikke i systemisk toksicitet med NOAEL større end grænseværdien dosis på 1000 mg / kg legemsvægt. .  Mutagenicitet
 Alifatiske syrer synes ikke at være mutagent eller klastogent in vitro eller in vivo  Kræftfremkaldende  Ingen data var placeret for carcinogenicitet
af alifatiske fedtsyrer.  reproduktionstoksicitet  Ingen effekt på fertiliteten eller på forplantningsorganer eller udviklingsmæssige virkninger blev
observeret i undersøgelser af alifatiske syrer og NOAEL svare til den maksimale testede dosis. Vægten af beviser understøtter den manglende
reproduktions- og udviklingstoksicitet potentiale den alifatiske syrer kategori.    I betragtning af det store antal stoffer i denne kategori, deres nært
beslægtet kemisk struktur, forventede udvikling i fysisk-kemiske egenskaber, og ligheden toksikokinetiske egenskaber blev begge mammale og
akvatiske endpoints fyldt ved anvendelse analogislutning til den nærmeste strukturelle analog, og vælge den mest konservativ støttestof
effektniveauet.  Struktur og aktivitet er ikke indlysende for pattedyrstoksicitet endpoints.That er den lave toksicitet for pattedyr af denne kategori
af stoffer begrænser evnen til at skelne strukturelle virkninger på biologisk aktivitet. Uanset hvad, blev den nærmeste strukturelle analog med den
mest konservative virkning værdi valgt til læse tværs. Irritation observeres for kædelængder op til en cut-off”ved eller nær 12 carbonatomer).
 Metabolisme:  De alifatiske syrer deler en fælles nedbrydningsvej i hvilken de metaboliseres til acetyl-CoA eller andre vigtige metabolitter i alle
levende systemer. Fælles biologiske veje resultere i strukturelt lignende nedbrydningsprodukter og er, sammen med de fysisk-kemiske
egenskaber, der er ansvarlige for lignende miljøadfærd og væsentlige identiske fareprofiler med hensyn til menneskers helbred.  Forskelle i
metabolisme eller bionedbrydelighed lige og ulige nummererede carbonkædelængder forbindelser eller mættede / umættede forbindelser
forventes ikke; lige- og ulige carbonkædelængder forbindelser og de mættede og umættede forbindelser er naturligt forekommende og forventes
at blive metaboliseret og bionedbrydes på samme måde.  forventes syre- og alkali saltformer af den homologe alifatisk syre til at have mange
lignende fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber, når de bliver biotilgængelige; derfor, data læses i banen anvendes til de tilfælde, hvor der
foreligger for syreformen, men ikke saltet, og omvendt data. I mavetarmkanalen, er syrer og baser absorberet i udissocieret (ikke-ioniseret) form
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Forklaring:  – Data enten ikke til rådighed eller ikke udfylder kriterierne for klassificering
 – Data, der kræves for at gøre klassificering rådighed

ved simpel diffusion eller ved forenklet diffusion. Det forventes, at både syrer og saltene vil være til stede i (eller omdannes til) syreformen i
maven. Dette betyder, at for både alifatisk syre eller alifatisk syresalt, de samme forbindelser vinder ind i tyndtarmen, hvor ligevægt, som følge af
forøget pH, vil skifte mod dissociation (ioniseret form).  Derfor vil situationen være den samme for forbindelser med oprindelse fra syrer, og derfor
forventes ingen forskelle i optagelse  Bemærk, at mætning eller umættethedsniveau er ikke en faktor i giftigheden af disse stoffer, og er ikke en
kritisk komponent i læse- tværs processen ..  toksikokinetik:  Omsætning af [14C] overfladeaktive stoffer i rotter viste, at der var ingen signifikant
forskel i hastigheden eller rute udskillelse af 14C givet ved intraperitoneal eller subkutan administration. Den vigtigste blev udskilt som 14CO2 i
udåndingsluften ved 6 timer efter administration. Det resterende materiale blev inkorporeret i kroppen. Længere fedtsyrekæder er mere let
inkorporeres end kortere kæder. På ca. 1,55 og 1,64 mg / kg legemsvægt, 71% af C16: 0 og 56% af C18: 0 blev inkorporeret og 21% og 38%
blev udskilt som 14CO2 hhv.    Glycidylestere fedtsyreestere (GES), en af de vigtigste kontaminanter i forarbejdede olier, er hovedsageligt dannet
under desodorisering trin i raffineringsprocessen af spiseolier og derfor forekomme i næsten alle raffinerede spiselige olier. GES er potentielle
carcinogener, skyldes det faktum, at de let hydrolysere i den frie form glycidol i mave-tarmkanalen, som har vist sig at inducere tumorer i
forskellige rottevæv. Derfor har betydelig indsats været afsat til at hæmme og eliminere dannelsen af GES  GES indeholde en fælles terminal
epoxidgruppe men udviser forskellige fedtsyresammensætninger. Denne klasse af forbindelser er blevet rapporteret i spiseolier efter
overvurdering af 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) fedtsyreestere analyseret ved en indirekte metode, har 3-MCPD estere blevet undersøgt
som fødevareforarbejdning forureninger og findes i forskellige typer fødevarer og fødevareingredienser, især i raffinerede spiselige olier.
3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) og 2-monochlorpropan-1,3-diol (2-MCPD) chloreres derivater af glycerol (1,2,3-propantriol). 3- og
2-MCPD og deres fedtsyreestere er blandt ikke-flygtige chloropropanols, glycidol er forbundet med dannelse og nedbrydning af 3- og 2-MCPD.
Den danner monoestere med fedtsyrer (GE) ved raffinering af vegetabilske olier. Chloropropanols dannes i HVP i saltsyre-medieret hydrolyse trin
i fremstillingsprocessen. I fødevareproduktion, chloropropanols dannes fra reaktionen af endogent eller tilsat chlorid med glycerol eller
acylglycerol.  Selvom skadelige virkninger på mennesker og dyr ikke er blevet påvist, de tilsvarende hydrolysater, 3-MCPD og glycidol, er blevet
identificeret som gnaver genotoksiske kræftfremkaldende stoffer, i sidste ende resulterer i dannelsen af nyre tumorer (3-MCPD) og tumorer ved
andre vævssteder ( glycidol). Derfor er 3-MCPD og glycidol er blevet kategoriseret som ’’mulige kræftfremkaldende hos mennesker’’ (gruppe 2B)
og ”sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker’ (gruppe 2A), henholdsvis af Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC).
 Diacylglycerid (DAG) baseret olier produceret af et selskab blev forbudt fra det globale marked på grund af ”høje niveauer” fra GES.  Adskillige
rapporter har også foreslået, at der kan forekomme en tovejs transformationsproces ikke blot mellem glycidol og 3-MCPD men også deres
esterificerede former i nærværelse af chloridioner. Transformationen på glycidol til 3-MCPD var højere end for 3-MCPD til glycidol under sure
betingelser i nærværelse af chlorid-ion.  Precursorer for GES i raffinerede olier er blevet identificeret som partielle acylglyceroler, det vil sige
DAG'er og monoacyglycerider (magasiner); imidlertid, om de også stammer fra triacylglycerider (tags) er stadig et emne af kontroversielle
debatter. Adskillige Forfatterne bemærkede at rene TAG var stabile under varmebehandling (såsom 235 ° C) i 3 timer og blev derfor ikke
involveret i dannelsen af GES. Imidlertid har eksperimentelle resultater vist, at små mængder af GES er til stede i en varmebehandlet olie model,
som består af næsten 100% TAG. Dannelsen af  GES fra  TAG'er kan tilskrives pyrolyse af tags til DAG'er og MAG'er. I modsætning hertil kan der
opnås 3-MCPD estere i raffinerede olier fra TAG. Øjeblikket, mekanismen for dannelsen af GE mellemprodukter og forholdet mellem GES og
3-MCPD estere er stadig ukendt. null

CALCIUMCARBONAT &
TITANDIOXID

Astma-lignende symptomer kan fortsætte i måneds- eller årevis efter udsættelse for materialet ophører. Dette kan være pga. en ikke-allergisk
tilstand kendt som reactive airways dysfunction syndrome (RADS), som kan opstå efter udsættelse for høje niveauer af et stærkt irriterende stof.
Hovedkriteriet for diagnose af RADS inkluderer mangel på tidligere luftvejssygdomme i et ikke-atopisk individ, med pludselig udbrud af astma-
lignende symptomer inden for minutter eller timer af en dokumenteret udsættelse for det irriterende stof. Andre kriterier for diagnose af RADS
inkluderer reversible luftstrømsmønstre på test af lungefunktion, moderat til svær bronkial hyperreaktivitet på methacholin provokationsprøvning
og manglen på minimal lymfatisk betændelse uden eosinofili. RADS (eller astma) efter en irriterende inhalering er en sjælden lidelse med
hyppigheder, der er relateret til koncentrationen og varigheden af udsættelsen til det irriterende stof. På den anden side er industriel bronkitis en
lidelse, der opstår som følge af udsættelse på grund af høje koncentrationer af irriterende stoffer (ofte partikler) og er helt reversibel efter
udsættelsen ophører. Lidelsen kendetegnes af åndedrætsbesvær, hosten og slimproduktion.
Materialet kan forårsage hudirritation efter længere tids eller gentagen eksponering og kan forårsage rødme, hævelse, udvikling af vesikler,
afskalning og fortykkelse af den berørte hud.

4-[(2-CHLORPHENYL)AZO]-
3-HYDROXY-

N-PHENYLNAPHTHALEN-
2-CARBOXAMID &

TITANDIOXID &
ACETYLENSORT & C.I.

PIGMENT GREEN 7 &
GLYCEROLMONOSTEARAT

Ingen signifikante akutte toksikologiske data identificeret i litteratursøgning.

akut toksicitet Kræftfremkaldende styrke

Hudirritation / ætsning reproduktiv

Alvorlig øjenskade /
øjenirritation

STOT - enkelt eksponering

Respiratorisk eller
Hudsensibilisering

STOT - gentagen eksponering

Mutagenicitet Aspirationsfare

DEL 12 Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Hainenko Plastic Crayon

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

Ikke
Tilgængelig

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig
Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

paraffinvokser-
og-carbonhydridvokser

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

Ikke
Tilgængelig

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig
Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

polyethylen

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

Ikke
Tilgængelig

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig
Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig
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calciumcarbonat

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

NOEC(ECx) 6h Fisk 4-320mg/l 4

EC50 72h Alger eller andre vandplanter >14mg/l 2

LC50 96h Fisk >165200mg/L 4

4-[(2-chlorphenyl)azo]-
3-hydroxy-

N-phenylnaphthalen-
2-carboxamid

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

Ikke
Tilgængelig

Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig
Ikke
Tilgængelig

Ikke
Tilgængelig

8,18-dichlor-5,15-diethyl-
5,15-dihydrodiindolo[3,2-

b:3',2'-m]triphenodioxazin

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

NOEC(ECx) 72h Alger eller andre vandplanter >=100mg/l 2

EC50 72h Alger eller andre vandplanter >100mg/l 2

LC50 96h Fisk >100mg/l 2

EC50 48h krebsdyr >100mg/l 2

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-
biphenyl]-

4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-
dihydro-5-methyl-2-phenyl-

3H-pyrazol-3-on]

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

BCF 1008h Fisk 0.75-5.6 7

LC50 96h Fisk >500mg/l 2

NOEC(ECx) 72h Alger eller andre vandplanter 1mg/l 2

2-[(4-methyl-
2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-

N-phenylbutyramid

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

EC50 72h Alger eller andre vandplanter >100mg/l 2

LC50 96h Fisk >1mg/l 2

EC50 48h krebsdyr >100mg/l 2

EC10(ECx) 72h Alger eller andre vandplanter >1mg/l 2

[29H,31H-
phthalocyaninato(2-)-N-{29}-,

N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

EC50 72h Alger eller andre vandplanter >100mg/l 2

BCF 1008h Fisk <0.33-11 7

LC50 96h Fisk ~46mg/l 2

EC50 48h krebsdyr >100mg/l 2

NOEC(ECx) 504h krebsdyr >=1mg/l 2

titandioxid

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

EC50 72h Alger eller andre vandplanter 3.75-7.58mg/l 4

BCF 1008h Fisk <1.1-9.6 7

EC50 48h krebsdyr 1.9mg/l 2

LC50 96h Fisk 1.85-3.06mg/l 4

NOEC(ECx) 504h krebsdyr 0.02mg/l 4

EC50 96h Alger eller andre vandplanter 179.05mg/l 2

ACETYLENSORT

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

EC50 72h Alger eller andre vandplanter >0.2mg/l 2

LC50 96h Fisk >100mg/l 2

EC50 48h krebsdyr 33.076-41.968mg/l 4

NOEC(ECx) 24h krebsdyr 3200mg/l 1

C.I. PIGMENT GREEN 7

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

EC50 72h Alger eller andre vandplanter >100mg/l 2

BCF 1008h Fisk 0.51-4.8 7

EC50 48h krebsdyr 153.6mg/l 2

LC50 96h Fisk >100mg/l 2

NOEC(ECx) 504h krebsdyr >=1mg/l 2

GLYCEROLMONOSTEARAT

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

EC50 72h Alger eller andre vandplanter <100mg/l 2

EC50 48h krebsdyr >0.01mg/l 2

EC50(ECx) 48h krebsdyr >0.01mg/l 2

xanthylium,
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-

3,6-bis-(ethylamino)-
2,7-dimethyl-,

molybdatwolframatphosphat

SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Værdi kilde

EC50(ECx) 48h krebsdyr <0.01mg/l 2

EC50 72h Alger eller andre vandplanter 0.469mg/l 2

Chemwatch: 968-0947

Versionsnr.: 2.1.11.1

Side 15 af 24

Hainenko Plastic Crayon

Udstedelsesdato: 22/06/2021

Udskriv Dato: 23/06/2021

Fortsat...



EC50 48h krebsdyr <0.01mg/l 2

EC50 96h Alger eller andre vandplanter 0.027mg/l 2

Forklaring: Uddrag fra 1. IUCLID Toksicitetsdata 2. ECHA-registrerede Stoffer - Økotoksikologiske Oplysninger - Akvatisk Toksicitet 3. EPIWIN Suite V3.12
(QSAR) - Akvatisk Toksicitetsdata (Anslået) 4. USA EPA, Økotoksikologisk Database - Akvatisk Toksicitetsdata 5. ECETOC Akvatisk
Farevurderingsdata 6. NITE (Japan) - Biokoncentrationsdata 7. METI (Japan) - Biokoncentrationsdata 8. Leverandørdata

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Lad IKKE produktet komme i kontakt med overfladevand eller til tidevandsområder under middelværdien for højt vand. Foruren ikke vand ved rengøring af udstyr eller bortskaffelse af
udstyrets vaskevand.
Affald fra brug af produktet skal bortskaffes på stedet eller på godkendte affaldssteder.
Kobber akkumuleres sandsynligvis ikke i atmosfæren på grund af kort opholdstid for luftbårne kobberaerosoler. Luftbårne kopere kan dog transporteres over store afstande. Kobber
akkumuleres betydeligt i fødekæden.
Standarder for drikkevand:
3000 ug / l (UK max)
2000 ug / l (WHO's foreløbige retningslinje)
1000 ug / l (WHO-niveau, hvor enkeltpersoner klager)
Jordvejledning: Hollandske kriterier
36 mg / kg (mål)
190 mg / kg (intervention)
Luftkvalitetsstandarder: ingen data tilgængelige.
Den toksiske virkning af kobber i den akvatiske biota afhænger af biotilgængeligheden af kobber i vand, som afhænger til gengæld af dens fysisk-kemiske form (dvs. specifikation).
Biotilgængeligheden mindskes ved kompleksdannelse og adsorption af kobber af naturligt organisk stof, jern- og manganhydrerede oxider og chelateringsmidler udskilt af alger og
andre vandorganismer. Toksicitet påvirkes også af pH og hårdhed. Samlet kobber er sjældent nyttigt som en forudsigelse for toksicitet. I naturligt havvand er mere end 98% af kobber
organisk bundet, og i flodvand er en høj procentdel ofte organisk bundet, men den faktiske procentdel afhænger af flodvandet og dets pH.
Kobber udviser betydelig toksicitet i nogle vandorganismer. Nogle alger er meget følsomme over for kobber med EC50-værdier (96 timer) så lave som 47 ug / liter opløst kobber, mens
der for andre algerarter EC50-værdier på op til 481 ug / liter er rapporteret. Imidlertid kan mange af de angiveligt høje EC50-værdier opstå i eksperimenter udført med et kulturmedium
indeholdende kobberkompleksdannende midler, såsom silikat, jern, mangan og EDTA, som reducerer biotilgængeligheden.
 
Giftige virkninger, der opstår efter akvatiske arts eksponering for kobber, er typisk:
Alger EC50 (96 h) Daphnia magna LC50 (48-96 h) Amphipods LC50 (48-96 h) Gastropoder LC50 (48-96 h) Krabbelarver LC50 (48-96 h)
47-481 * 7-54 * 37 -183 * 58-112 * 50-100 *
* ug / liter
Eksponering for koncentrationer fra et til et par hundrede mikrogram pr. liter har ført til subletale virkninger og effekter på langvarig overlevelse. For vand med høj biotilgængelighed
kan effektkoncentrationer for flere følsomme arter være under 10 ug Cu / liter.
Hos fisk varierer den akutte dødelige koncentration af kobber fra en få ug / liter til flere mg / liter, afhængigt af både testarter og eksponeringsbetingelser. Når værdien er mindre end
50 ug Cu / liter, har testvand generelt et lavt opløst organisk kulstof (DOC) niveau, lav hårdhed og neutral til svagt sur pH. Eksponering for koncentrationer i området fra et til et par
hundrede mikrogram pr. Liter har ført til subletale virkninger og effekter på langvarig overlevelse. Koncentrationer med lavere effekt er generelt forbundet med testvand med høj
biotilgængelighed.
 
Sammenfattende:
Forventede svar for høje koncentrationsintervaller af kobber *
Samlet opløst
Cu-koncentrationsinterval (ug / liter)

Effekter af høj tilgængelighed i vand

1-10
Betydelige effekter forventes for diatomer og følsomme hvirvelløse dyr, især cladocerans.
Effekter på fisk kan være signifikante i ferskvand med lav pH og hårdhed.

10-100
Der forventes betydelige effekter på forskellige arter af mikroalger, nogle arter af makroalger og en række hvirvelløse dyr, herunder krebsdyr,
gastropoder og søpindsvin. Overlevelse af følsomme fisk vil blive påvirket, og en række fisk viser subletale effekter.

100-1000 De fleste taksonomiske grupper af makroalger og hvirvelløse dyr vil blive hårdt ramt. Dødelige niveauer for de fleste fiskearter vil blive nået.
> 1000 Dødelige koncentrationer for de fleste tolerante organismer er nået.
* De valgte websteder har moderat til høj biotilgængelighed svarende til vand brugt i de fleste toksicitetsforsøg.
 
I jord hæves kobberniveauerne ved påføring af gødning, fungicider, fra aflejring af motorvejsstøv og fra by-, minedrift- og industrielle kilder. Generelt afspejler vegetation rodfæstet i
jordbundens kobberniveauer i dets løv. Dette afhænger af kobbers biotilgængelighed og de fysiologiske krav hos de pågældende arter.
 
Typiske bladniveauer af kobber er:
Uforurenet jord (0,3-250 mg / kg) Forurenet jord (150-450 mg / kg) Jord- / smeltejord
6,1-25 mg / kg 80 mg / kg 300 mg / kg
Planter viser sjældent symptomer på toksicitet eller uønskede væksteffekter ved normale jordkoncentrationer af kobber. Afgrøder er ofte mere følsomme over for kobber end den
oprindelige flora, så beskyttelsesniveauer for landbrugsafgrøder varierer fra 25 mg Cu / kg til flere hundrede mg / kg, afhængigt af land. Kroniske og / eller akutte virkninger på
følsomme arter forekommer ved kobberniveauer, der forekommer i nogle jordarter som et resultat af menneskelige aktiviteter såsom tilsætning af kobbergødning og tilsætning af slam.
Når jordniveauer overstiger 150 mg Cu / kg, viser oprindelige arter og landbrugsarter kroniske virkninger. Jord i området 500-1000 mg Cu / kg virker på en stærkt selektiv måde, der
kun tillader overlevelse af kobbertolerante arter og stammer. Ved 2000 Cu mg / kg kan de fleste arter ikke overleve. Af 3500 mg Cu / kg områder er stort set blottet for
vegetationsdækning. Jordens organiske indhold ser ud til at være en nøglefaktor, der påvirker kobbers biotilgængelighed.
På normale skovjorde viser ikke-rodfæstede planter som mos og lav højere kobberkoncentrationer. Frugtlegemerne og mycorrhizalskederne af jordsvampe, der er forbundet med
højere planter i skovene, akkumulerer ofte kobber til meget højere niveauer end planter på samme sted. Internationalt program for kemisk sikkerhed (IPCS): Miljømæssige
sundhedskriterier 200
HÆLD IKKE ud i kloaker eller vandveje.
 

12.2. Vedholdenhed og nedbrydelighed

Ingrediens Vedholdenhed: Vand/Jord Vedholdenhed: Luft

polyethylen LAV LAV

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-
3-oxo-N-phenylbutyramid

HØJ HØJ

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

HØJ HØJ

titandioxid HØJ HØJ

GLYCEROLMONOSTEARAT LAV LAV

12.3. Bioakkumulationspotentiale

Ingrediens bioakkumulering
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Ingrediens bioakkumulering

polyethylen LAV (LogKOW = 1.2658)

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-
4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-
5-methyl-2-phenyl-
3H-pyrazol-3-on]

LAV (BCF = 5.6)

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-
3-oxo-N-phenylbutyramid

MEDIUM (LogKOW = 3.9388)

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

LAV (BCF = 11)

titandioxid LAV (BCF = 10)

C.I. PIGMENT GREEN 7 LAV (BCF = 74)

GLYCEROLMONOSTEARAT HØJ (LogKOW = 6.6162)

12.4. Mobilitet i jord

Ingrediens Mobilitet

polyethylen LAV (KOC = 14.3)

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-
3-oxo-N-phenylbutyramid

LAV (KOC = 278.5)

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

LAV (KOC = 10000000000)

titandioxid LAV (KOC = 23.74)

GLYCEROLMONOSTEARAT LAV (KOC = 486.6)

12.5. Resultater af PBT og vPvB vurderinger

P B T

Relevant data tilgængelig ikke tilgængelig ikke tilgængelig ikke tilgængelig

PBT

vPvB

PBT kriterier opfyldt? ingen

vPvB ingen

12.6. Endokrine Egenskaber forstyrrelser

Beviset, der forbinder bivirkninger med hormonforstyrrende stoffer, er mere overbevisende i miljøet end det er hos mennesker. Hormonforstyrrelser skaber vidtgående ændringer i
økosystemers reproduktive fysiologi og påvirker ultimativt hele befolkningen. Nogle hormonforstyrrende kemikalier nedbrydes langsomt i miljøet. Denne egenskab gør dem potentielt
farlige over en længere periode. Nogle veletablerede bivirkninger af hormonforstyrrende stoffer i forskellige vilde dyrearter inkluderer: ægskalfortynding, synlige kendetegn af det
modsatte køn og nedsat reproduktiv udvikling. Andre negative ændringer i vilde dyrearter, der er blevet foreslået, men ikke bevist, inkluderer; reproduktive abnormiteter,
immundysfunktion og skeletdeformationer.

12.7. Andre negative virkninger

En eller flere bestanddele i denne SDS har potentiale til at forårsage nedbrydning af ozonlaget og / eller fotokemisk ozondannelse.

DEL 13 Overvejelser vedrørende bortskaffelse

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder

Produkt/emballageafskaffelse

Beholdere kan stadig være farlige på grund af kemiske stoffer, selv når de er tomme. 
Send tilbage til leverandøren til genbrug / genanvendelse hvis det er muligt. 

Otherwise:
Hvis beholderen ikke kan renses godt nok til at sikre, at restprodukterne ikke forsvinder, eller hvis beholderen ikke kan bruges til at gemme
det samme produkt, så punkter beholderenfor at forhindre genbrug, og begrav den på et godkendt deponeringsanlæg. 
Behold så vidt muligt alle advarsler og SDS og følg alle guidelines der omhandler produktet. 
UNDGÅ at lade vand brugt til vask eller rens, eller vand der har været brugt i udstyr løbe ned i afløbene. 
Det kan være nødvendigt at indsamle alt vaskevand til behandling inden det smides væk.
I alle tilfælde kan udsmidning i kloak omfattet af lokale love og regler, og disse bør tages i betragtning først.
Hvis der hersker tvivl, så kontakt den ansvarlige myndighed. 

Muligheder for afskaffelse af
affald

Ikke Tilgængelig

Muligheder for afskaffelse af
kloakering

Ikke Tilgængelig

DEL 14 Transport information

Etiketter Krævet

Havforurenende nej

Landtransport (ADR): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS
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14.1. UN Nummer

14.2. UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Pakkegruppe

14.5. Miljøskade

14.6. Særlige forholdsregler
for brugeren

14.1. UN Nummer

14.2. UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Pakkegruppe

14.5. Miljøskade

14.6. Særlige forholdsregler
for brugeren

14.1. UN Nummer

14.2. UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Pakkegruppe

14.5. Miljøskade

14.6. Særlige forholdsregler
for brugeren

14.1. UN Nummer

14.2. UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Pakkegruppe

14.5. Miljøskade

14.6. Særlige forholdsregler
for brugeren

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Klasse Ikke Anvendelig

Underrisiko Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Fareidentifikation (Kemler) Ikke Anvendelig

Klassifikationskode Ikke Anvendelig

Faremærkning Ikke Anvendelig

Særlige bestemmelser Ikke Anvendelig

begrænset mængde Ikke Anvendelig

Tunnelrestriktionskode Ikke Anvendelig

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

ICAO/IATA Klasse Ikke Anvendelig

ICAO / IATA sub-risiko Ikke Anvendelig

ERG Kode Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Særlige bestemmelser Ikke Anvendelig

Emballeringsinstruktioner Kun Fragt Ikke Anvendelig

Kun Fragt Maksimum Mængde/pakke Ikke Anvendelig

Passager og Fragt Emballeringsinstruktioner Ikke Anvendelig

Passagerer og Gods Maksimum Mængde/Pakke Ikke Anvendelig

Passager-og fragttakster Begrænsede Mængder Emballeringsforskrifter Ikke Anvendelig

Passagerer og Gods Begrænset Mængde Maksimum Mængde/Pakke Ikke Anvendelig

Søtransport (IMDG-kode / GGVSee): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

IMDG Klasse Ikke Anvendelig

IMDG sub-risiko Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

EMS nummer Ikke Anvendelig

Særlige bestemmelser Ikke Anvendelig

Begrænsede Mængder Ikke Anvendelig

Indre vandveje (ADN): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Klassifikationskode Ikke Anvendelig

Særlige bestemmelser Ikke Anvendelig

Begrænset mængde Ikke Anvendelig

Nødvendigt udstyr Ikke Anvendelig

Brand kegler nummer Ikke Anvendelig
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14.7. Massetransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke Anvendelig

14.8. Transport i bulk i overensstemmelse med MARPOL bilag V og IMSBC kode

Produktnavn Gruppe

paraffinvokser-
og-carbonhydridvokser

Ikke Tilgængelig

polyethylen Ikke Tilgængelig

calciumcarbonat Ikke Tilgængelig

4-[(2-chlorphenyl)azo]-
3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-
2-carboxamid

Ikke Tilgængelig

8,18-dichlor-5,15-diethyl-
5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-
m]triphenodioxazin

Ikke Tilgængelig

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-
4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-
5-methyl-2-phenyl-
3H-pyrazol-3-on]

Ikke Tilgængelig

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-
3-oxo-N-phenylbutyramid

Ikke Tilgængelig

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

Ikke Tilgængelig

titandioxid Ikke Tilgængelig

ACETYLENSORT Ikke Tilgængelig

C.I. PIGMENT GREEN 7 Ikke Tilgængelig

GLYCEROLMONOSTEARAT Ikke Tilgængelig

xanthylium,
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-
3,6-bis-(ethylamino)-
2,7-dimethyl-,
molybdatwolframatphosphat

Ikke Tilgængelig

14.9. Transport i bulk i overensstemmelse med ICG-koden

Produktnavn Ship Type

paraffinvokser-
og-carbonhydridvokser

Ikke Tilgængelig

polyethylen Ikke Tilgængelig

calciumcarbonat Ikke Tilgængelig

4-[(2-chlorphenyl)azo]-
3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-
2-carboxamid

Ikke Tilgængelig

8,18-dichlor-5,15-diethyl-
5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-
m]triphenodioxazin

Ikke Tilgængelig

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-
4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-
5-methyl-2-phenyl-
3H-pyrazol-3-on]

Ikke Tilgængelig

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-
3-oxo-N-phenylbutyramid

Ikke Tilgængelig

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

Ikke Tilgængelig

titandioxid Ikke Tilgængelig

ACETYLENSORT Ikke Tilgængelig

C.I. PIGMENT GREEN 7 Ikke Tilgængelig

GLYCEROLMONOSTEARAT Ikke Tilgængelig

xanthylium,
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-
3,6-bis-(ethylamino)-
2,7-dimethyl-,
molybdatwolframatphosphat

Ikke Tilgængelig

DEL 15 Lovpligtige oplysninger

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljømæssige regler / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen

paraffinvokser-og-carbonhydridvokser findes på følgende forskriftslister
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Danmark grænseværdier for luftforurenende stoffer

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

polyethylen findes på følgende forskriftslister

Europa Europæisk toldfortegnelse over kemiske stoffer Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) - Agenter klassificeret af IARC
Monographs

calciumcarbonat findes på følgende forskriftslister

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

Europa Europæisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid findes på følgende forskriftslister

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

8,18-dichlor-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]triphenodioxazin findes på følgende forskriftslister

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-on] findes på følgende forskriftslister

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Den europæiske Union (EU) Forordning (EF) Nr 1272/2008 om Klassificering,
Mærkning og Emballering af Stoffer og Blandinger - Bilag VI

EU REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 - Bilag XVII - Restriktioner for fremstilling,
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og genstande

EU REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 - Bilag XVII (tillæg 2) Kræftfremkaldende
stoffer: kategori 1B (tabel 3.1) / kategori 2 (tabel 3.2)

Europa EF-fortegnelsen

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agenter klassificeret efter IARC
Monografier - Gruppe 1: Kræftfremkaldende for mennesker

Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) - Agenter klassificeret af IARC
Monographs

Kemisk fodaftryksprojekt - Kemikalier med stor bekymring liste

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramid findes på følgende forskriftslister

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-, N-{32}-]kobber findes på følgende forskriftslister

Danmark Liste over uønskede stoffer

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

Europa Europæisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

titandioxid findes på følgende forskriftslister

Danmark grænseværdier for luftforurenende stoffer

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

EU ' s Europæiske kemikalieagentur (ECHA) Fællesskabets Rullende Handlingsplan
(CoRAP) Fortegnelse over Stoffer,

Europa EF-fortegnelsen

Europa Europæisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agenter klassificeret efter IARC
Monografier - Gruppe 2B: Muligens kræftfremkaldende for mennesker

International WHO Liste over Foreslået Grænseværdier (OEL) Værdier for fremstillede
nanomaterialer (MNMS)

Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) - Agenter klassificeret af IARC
Monographs

Kemisk fodaftryksprojekt - Kemikalier med stor bekymring liste

ACETYLENSORT findes på følgende forskriftslister

Danmark grænseværdier for luftforurenende stoffer

Danmark liste over grænseværdier for støv

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

EU ' s Europæiske kemikalieagentur (ECHA) Fællesskabets Rullende Handlingsplan
(CoRAP) Fortegnelse over Stoffer,

Europa EF-fortegnelsen

Europa Europæisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer - ELINCS - 6. publikation - KOM (2003)
642 af 29.10.2003

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agenter klassificeret efter IARC
Monografier - Gruppe 2B: Muligens kræftfremkaldende for mennesker

International WHO Liste over Foreslået Grænseværdier (OEL) Værdier for fremstillede
nanomaterialer (MNMS)

Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) - Agenter klassificeret af IARC
Monographs

Kemisk fodaftryksprojekt - Kemikalier med stor bekymring liste

C.I. PIGMENT GREEN 7 findes på følgende forskriftslister

Danmark Liste over uønskede stoffer

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

GLYCEROLMONOSTEARAT findes på følgende forskriftslister

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

Europa Europæisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis-(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatwolframatphosphat findes på følgende forskriftslister

Den Europæiske Union - europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

Europa EF-fortegnelsen

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med følgende EU-lovgivning og dens tilpasning - så vidt det er relevant -: Direktiver 98/24 / EF, - 92/85 / EØF, - 94/33 / EF, - 2008/98
/ EF, - 2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EF) nr 1272/2008 som opdateres via ATP.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding.
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Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

paraffinvokser-
og-carbonhydridvokser

8002-74-2 Ikke Tilgængelig 01-2119487943-22-XXXX|01-2119480133-46-XXXX|01-2119488076-30-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r)
Piktogrammer Signalord
Code (s)

Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 STOT RE 2; Eye Irrit. 2 GHS08; Wng; GHS07 H413; H373; H319

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Aquatic Chronic 4 H413

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2
Eye Irrit. 2; STOT SE 3; Resp. STOT SE 3; Acute Tox. 4; Skin Irrit.
2; Aquatic Chronic 1

GHS07; Wng; GHS08; Dgr;
GHS09

H319; H370; H335; H302; H336;
H315; H410

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

polyethylen 9002-88-4 Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Aquatic Chronic 3; Resp. STOT SE 3 GHS08; Wng H412; H335

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

calciumcarbonat 471-34-1 Ikke Tilgængelig 01-2119486795-18-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r)
Piktogrammer Signalord
Code (s)

Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2
Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Carc. 1B; STOT RE 1; Resp. STOT
SE 3

GHS05; GHS07; Dgr; Wng;
GHS08

H315; H318; H350; H372; H335

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2
Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Resp. STOT SE 3; Narc. STOT SE
3; STOT RE 1

GHS07; Wng; GHS05; Dgr;
GHS08

H315; H318; H335; H336; H372; H302;
H312; H332

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

4-[(2-chlorphenyl)azo]-
3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-
2-carboxamid

6410-26-0 Ikke Tilgængelig Ikke Tilgængelig

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

8,18-dichlor-5,15-diethyl-
5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-
m]triphenodioxazin

6358-30-1 Ikke Tilgængelig 01-2119451149-38-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier
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Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-
3-oxo-N-phenylbutyramid

2512-29-0 Ikke Tilgængelig 01-2119958943-22-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Skin Sens. 1; Acute Tox. 4; Eye Dam. 1 GHS07; Wng; GHS05; Dgr H317; H302; H318

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-
N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-,
N-{32}-]kobber

147-14-8 Ikke Tilgængelig 01-2119458771-32-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Expl. 1.6; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 GHS07; Wng; GHS09 H317; H410; H315; H319

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

titandioxid 13463-67-7 Ikke Tilgængelig 01-2119954396-27-XXXX|01-2119489379-17-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r)
Piktogrammer
Signalord Code (s)

Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2
Acute Tox. 4; Carc. 2; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4; Resp. STOT
SE 3

GHS08; Wng; Dgr;
GHS07

H351; H302; H315; H319; H332; H335

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2
Acute Tox. 4; Carc. 2; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4; Resp. STOT
SE 3

GHS08; Dgr; Wng;
GHS07

H302; H351; H315; H319; H332; H335

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2
Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Resp. STOT SE 3; STOT RE 1; Carc. 1B;
STOT SE 2; Aquatic Chronic 4; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Acute Tox. 4;
Resp. Sens. 1B; Muta. 2; Narc. STOT SE 3

GHS08; Wng;
GHS07; Dgr; GHS02

H332; H335; H372; H350; H315; H412;
H318; H302; H312; H334; H341; H226

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

ACETYLENSORT 1333-86-4 Ikke Tilgængelig 01-2119384822-32-XXXX|01-2120767622-50-XXXX|01-0000016864-62-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r)
Piktogrammer Signalord
Code (s)

Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2
Carc. 2; Resp. STOT SE 3; Eye Irrit. 2; STOT RE 1; Self-heat. 1;
Skin Irrit. 2; STOT SE 1; Aquatic Chronic 1; Flam. Sol. 2; Acute
Tox. 4

GHS08; Wng; GHS07; Dgr;
GHS06; GHS02; GHS09

H351; H335; H319; H372; H251; H315;
H370; H410; H228; H332

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

C.I. PIGMENT GREEN 7 1328-53-6 Ikke Tilgængelig 01-2119459333-39-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s)

1 Aquatic Chronic 3 H412

2 Aquatic Chronic 3 H412

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Resp. STOT SE 3 GHS07; Wng H312; H319; H335

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

GLYCEROLMONOSTEARAT 31566-31-1 Ikke Tilgængelig 01-2119492307-33-XXXX|01-2120060296-57-XXXX|01-2119495562-30-XXXX
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Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 Wng; GHS07 H315; H319

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Aquatic Chronic 3 H412

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

xanthylium,
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-
3,6-bis-(ethylamino)-
2,7-dimethyl-,
molybdatwolframatphosphat

12224-98-5 Ikke Tilgængelig 01-2120747357-47-XXXX|01-2120739980-46-XXXX

Harmonisering (C & L
Inventory)

Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s)

1 Ikke klassificeret ikke tilgængelig ikke tilgængelig

2 Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 GHS09; GHS05; Dgr; Wng; GHS08 H318; H410; H400

1 Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 GHS09; Wng H400; H410

2 Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Eye Dam. 1; STOT RE 2 GHS09; Wng; GHS08; GHS05; Dgr H400; H410; H318; H373

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Nationale opgørelse status

Kemisk opgørelse Status

Australien - AIIC / Australien
Ikke-industriel brug

Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid)

Canada -  DSL Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid)

Canada - NDSL

Ingen (paraffinvokser-og-carbonhydridvokser; polyethylen; 8,18-dichlor-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]triphenodioxazin;
4,4'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-on]; 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-
N-phenylbutyramid; [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N-{29}-, N-{30}-, N-{31}-, N-{32}-]kobber; ACETYLENSORT; C.I. PIGMENT GREEN 7;
GLYCEROLMONOSTEARAT; xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis-(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatwolframatphosphat)

China - IECSC Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid)

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Ingen (polyethylen)

Japan - ENCS Ja

Korea - KECI Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid)

New Zealand - NZIoC Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid)

Philippines - PICCS Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid)

USA - TSCA Ja

Taiwan - TCSI Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid)

Mexico - INSQ
Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid; C.I. PIGMENT GREEN 7; xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-
3,6-bis-(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatwolframatphosphat)

Vietnam - NCI Ja

Rusland - FBEPH Ingen (4-[(2-chlorphenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid)

Forklaring:
Ja = Alle ingredienser er på lager
Nej = En eller flere af CAS listede ingredienser ikke er på lager og er ikke undtaget fra opførelse (se specifikke ingredienser i parentes)

DEL 16 Andre oplysninger

Revisions dato 22/06/2021

oprindelige dato 22/06/2021

Fuld tekst Risiko og Hazard koder

H226 Brandfarlig væske og damp.

H228 Brandfarligt fast stof.

H251 Selvopvarmende, kan selvantænde.

H302 Farlig ved indtagelse.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
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H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H320 Forårsager øjenirritation

H332 Farlig ved indånding.

H334 Kan forårsage allergi-eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H350 Kan fremkalde kræft .

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft .

H370 Forårsager organskader .

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

SDS-versionsoversigt

Version Dato for opdatering Afsnit Opdateret

0.0.3.1 22/04/2021 Ændring i forordning

0.0.4.1 29/04/2021 Ændring i forordning

0.0.5.1 10/05/2021 Ændring i forordning

0.0.6.1 13/05/2021 Ændring i forordning

0.0.7.1 17/05/2021 Ændring i forordning

0.0.8.1 20/05/2021 Ændring i forordning

0.0.9.1 24/05/2021 Ændring i forordning

0.0.10.1 27/05/2021 Ændring i forordning

0.0.10.2 30/05/2021 Ændring i Skabelon

0.0.10.3 04/06/2021 Ændring i Skabelon

0.0.10.4 05/06/2021 Ændring i Skabelon

0.0.11.4 07/06/2021 Ændring i forordning

0.0.11.5 09/06/2021 Ændring i Skabelon

0.0.11.6 11/06/2021 Ændring i Skabelon

0.0.11.7 15/06/2021 Ændring i Skabelon

andre oplysninger

SDS er en Hazard Communication værktøj og bør anvendes til at bistå ved Risikovurdering. Mange faktorer afgør, om de rapporterede Farer er Risici på arbejdspladsen eller andre
indstillinger. Risici kan bestemmes ved henvisning til Engagementer Scenarier. Omfanget af brug, skal hyppigheden af brug og nuværende eller tilgængelige tekniske kontroller
overvejes.

Definitioner og akronymer

PC-TWA: Tilladt Koncentration-Time Weighted Average
PC-STEL: Tilladt Koncentration-korttidseksponeringsgrænse
IARC: Internationale Agentur for Kræftforskning
ACGIH: Amerikansk konference for statslige Industrial Tandplejere
STEL: korttidseksponeringsgrænse
TEEL: Midlertidig Emergency grænseværdi.
IDLH: Umiddelbart Dangerous på liv eller helbred Koncentrationer
OSF: Lugt Safety Factor
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level
TLV: Threshold Limit Value
LOD: detektionsgrænse
OTV: Lugttærskel Value
BCF: biokoncentreringsfaktorer
BEI: Biologisk eksponeringsindeks

Dette dokument er beskyttet af copyright.
Bortset fra enhver rimelig handel med henblik på privat studier, forskning, gennemgang eller kritik, som tilladt i henhold til ophavsretsloven, må ingen del gengives på nogen måde
uden skriftlig tilladelse fra CHEMWATCH.
Tlf: (+61 3) 9572 4700.

Chemwatch: 968-0947

Versionsnr.: 2.1.11.1

Side 24 af 24

Hainenko Plastic Crayon

Udstedelsesdato: 22/06/2021

Udskriv Dato: 23/06/2021

slutningen af SDS


