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Sikkerhedsdatablad
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og af producent/virksomhed
1.1. Produktidentifikator
Kode: FNLOOO71103AA
Produktnavn MIKROFIN BLAK R@D
16/670
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarddes
Tilsigtet brug FINELINER BLAK
Identificerede anvendelser Industriel Professionel Forbruger
Blaek -

Anvendelser, der frarddes

Ma ikke bruges til noget andet formal end det, der
specificeres

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Navn Lyreco

Fuld adresse Rue du 19 mars

Egn og land 59770 Marly
France

T: +33 (0) 327236400

e-mailadresse p& den kompetente person
ansvarlig for sikkerhedsdatabladet msds@lyreco.com

1.4. Ngdtelefon
For vigtige efterspargsler sa henvis til T: +33 (0)
327236400

PUNKT 2: Fareidentifikation.
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne fremsat i EU-vedtsegt 1272/2008 (CLP).

Men eftersom produktet indeholder farlige stoffer i koncentration, som dem der erkleeres i Punkt 3, kreever det et sikkerhedsdatablad med relevante
oplysninger, til overholdelse af EU-vedtaegt 1907/2006 og efterfglgende sendringer.

Fareklassificering og indikation:

2.2. Meerkningselementer.

Faremaerkater i henhold til EU-vedteegt 1272/2008 (CLP) samt efterfglgende aendringer og tilleeg.
Farepiktogrammer: --
Signalord: --

Faresaetninger:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan fas ved
anmodning.

Saetninger om sikkerhedsforanstaltninger:
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2.3. Andre farer.

P& grundlag af tilgeengelige data s indeholder produktet ikke PBT eller vPvB i et forhold, som ligger over 0,1%.

PUNKT 3: Sammenseaetning/oplysninger om indholdsstoffer.

3.1. Stoffer.

Information ikke relevant.

3.2. Blandinger.

Indeholder:
Identifikation. Koncentratio
n %.
ATANDIOL
CAS nr. 107-21-1 1-10
EC. 203-473-3

INDEKS. 603-027-00-1
Reg. nr. 01-2119456816-28-XXXX

Bemazerk: Den gvre greense er ikke medtaget i veerdiomradet.

Den fulde ordlyd af faresaetningerne (H) gives i Punkt 16 af databladet

PUNKT 4: Fagrstehjeelpsforanstaltninger.

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger.

Klassificering 1272/2008
(CLP).

Akut giftighed 4 H302, STOT
RE 2 H373

@INENE: Tag kontaktlinser ud, hvis man gar med dem. Skyl gjeblikkeligt med rigeligt med vand i mindst 30-60 minutter, hvor gjenldgene &bnes helt. Ga til

leegen / bed leegen om rad.

HUD: Tag forurenede beklaedningsgenstande af. Skyl gjeblikkeligt huden under bruseren. Ga til leegen / bed lsegen om rad.
INDTAGELSE: Sgrg for, at personen drikker s& meget vand, som muligt. Ga til leegen / bed leegen om r&d. Undga at frembringe opkastning, med mindre

en leege udtrykkeligt autoriserer det.

INDANDING: Ga til leegen/bed lzegen om r&d med det samme. Tag personen ud i den friske luft, vaek fra ulykkesarealet. Hvis personen stopper med at
treekke vejret, sa giv kunstigt &ndedraet. Traef passende foranstaltninger for redningspersonalet.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede.

For symptomer og virkninger forarsaget af de indeholdte stoffer, s& se Kapitel 11.

4.3. Angivelse af, om gjeblikkelig lsegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig.

Oplysningerne er ikke tlgeengelige.
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PUNKT 5: Brandslukningsforanstaltninger.

5.1. Slukningsmidler.

PASSENDE BRANDSLUKNINGSUDSTYR

Brandslukningsudstyret skal veere af den traditionelle type: Kuldioxid, skum, pulver og vandspray. UPASSENDE
BRANDSLUKNINGSUDSTYR

Intet seerligt upassende udstyr.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen.
FARE FORARSAGET AF EKSPONERING | TILFAELDE AF BRAND
Undga at indande forbreendingsprodukterne.

5.3. Anvisninger til brandmandskab:

GENEREL INFORMATION

Brug vandstraler til at afkale beholdere for at forhindre forbreending af produkterne samt udvikling af substanser, som er farlige for helbredet. Ga altid
med fuld brandbeskyttelsesbekleedning. Opsaml slukningsvandet for at forhindre det i at Igbe ud i kloaksystemet. Bortskaf det forurenede vand brugt til
slukning og resten af branden i overensstemmelse med geeldende vedtaegter.

SARLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRANDFOLK

Normal brandslukningsbekleedning dvs. brandudstyr (BS EN 469), handsker (BS EN 659) og stavler (HO-specifikation A29 og A30) kombineret med
selvsteendigt indandingsapparat med abent kredslgb og positivt lufttryk (BS EN 137).

PUNKT 6: Foranstaltninger ved tilfeeldigt udslip.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer.

Tilstop utaetheden, hvis der ikke foreligger nogen fare.
Ga med passende beskyttelsesudstyr (herunder PPE-udstyr henvist til i Punkt 8 af sikkerhedsdatabladet) for at forhindre forurening af huden, gjnene og
personlige bekleedningsgenstande. Disse indikationer gaelder for bade behandlingspersonalet og dem, som er involveret i ngdprocedurerne.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger.

Produktet ma ikke lgbe ud i kloaksystemet eller komme i kontakt med overfladevand eller grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning.

Opsaml det spildte produkt i en passende beholder. Evaluer kompatibiliteten af den anvendte beholder ved tjek af Punkt 10. Absorber resten med et inert,
absorberende materiale.

Sarg for, at spildarealet udluftes godt. Tjek inkompatibiliteten af beholdermaterialet i Punkt 7. Forurenet materiale skal bortskaffes under overholdelse af
bestemmelserne fremsat i Punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter.

Oplysninger om personlig beskyttelse og bortskaffelse gives i Punkt 8 og 13.
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring.

7.1. Forholdsregler for sikker handtering.

B

4Fer produktet handteres, skal man henvise til alle punkter pa dette sikkerhedsdatablad for materialet. Undga, at produktet udslipper til miliget. Undga at

spise, drikke eller ryge, nar det anvendes. Tag alle forurenede beklaedningsgenstande og PPE-udstyr af, fer man gar ind pa steder, hvor folk spiser.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed.

S

i M& kun opbevares i den oprindelige beholder. Opbevares forseglet i beholderne, pa et godt udluftet areal og pa afstand af direkte sollys. Hold beholderne

)3 afstand af inkompatible materialer - se Punkt 10 for oplysninger hertil.
7.3. Seerlig(e) anvendelse(r).

|

Oplysningerne er ikke tigaengelige.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler.

8.1. Kontrolparametre.

ovgivningsmaessige henvisninger:

BGR Bwnrapus MWHNCTEPCTBO HA TPYOA N COUMANHATA NONUTUKA
MWHNCTEPCTBO HA 30PABEOINMA3BAHETO HAPELBA No 13 ot 30
aekemepu 2003 r

CZE Ceska Republika Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012

ESP Espafia INSHT - Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en
Espafa 2015

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

NLD Nederland Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values,
AF 2011:18

EU OEL EU Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EC; Direktiv 2004/37/EC,;
Direktiv 2000/39/EU

TLV-ACGIH ACGIH 2014

/ETANDIOL

Teerskelgraenseveerdi.

Type Land TWA/8t STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 52 104 HUD

LV BGR 50 100 HUD

AGW DEU 26 10 52 20 HUD

MAK DEU 26 10 52 20 HUD

VLA ESP 52 20 104 40 HUD
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VLEP FRA 52 20 104 40 HUD.
WEL GBR 52 20 104 40
TLV ITA 52 20 104 40 HUD.
OEL NLD 52 104 HUD.
OEL EU 52 20 104 40 HUD.
TLV-ACGIH 100 (C)
PNEC (forudsagt ingen-effekt koncentration).
Normal veerdi i ferskvand 10 mg/l
Normal veerdi i saltvand 1 mg/l
Normal veerdi for ferskvandsaflejring 37 mg/kg
Normal veerdi for saltvandsaflejring 3,7 mg/kg
Normal veerdi for vand, periodisk udslip 10 mg/l
Normal veerdi for STP-mikroorganismer 199,5 mg/l
Normal veerdi for landomréade 1,53 mg/kg
Normal veerdi for atmosfeeren NPI
Helbred - Afledt ingen-effekt niveau - DNEL / DMEL
Virkning pa Virkninger
forbrugere. pa
personale
Eksponeringsrute Akut lokal Akut systemisk  Kronisk lokal Kronisk Akut lokal Akut Kronisk lokal  Kronisk
systemisk systemisk systemisk
Indanding. 7 mg/m3 VND 35 mg/m3 VND
Hud. VND 53 mg/kg VND 106 mg/kg
bw/d bw/d
Tekstforklaring:

(C) =LOFT ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; RESP = Respirablel fraktion ; THORA = Thoraxfraktion.

VND = fare identificeret men ingen DNEL/PNEC tilgeengelig ; NEA = ingen forventet eksponering ; NPI = ingen fare identificeret.
8.2. Eksponeringskontrol.

Man skal overholde de sikkerhedsforanstaltninger, som normalt geelder for handtering

af kemikalier. BESKYTTELSE FOR HAENDERNE
Der kraeves intet.

BESKYTTELSE AF HUDEN
Der kraeves intet.

BIJENBESKYTTELSE
Der kraeves intet.

ANDEDRATSVARN
Der kraeves intet, med mindre andet angives i kemikalierisikovurderingen.

FORANSTALTNINGER TIL BEGRANSNING AF EKSPONERING FOR
MILIGET.

Emissionerne genereret af fremstillingsprocessen, herunder den som genereres af udluftningsudstyr, skal efterses for at sikre overholdelse af
miljgstandarderne.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber.
9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber.

Udseende vaeske
Farve red
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Lugt

Lugtteerskel.

pH.

Smeltepunkt/frysepunkt.
Indledende kogepunkt.
Kogeveerdiomrade.
Flammepunkt.
Fordampningshastighed
Breendbarhed af faste stoffer og gasser
Nedre antaendelighedsgraense.
@vre anteendelighedsgreense.
Nedre eksplosionsgraense.
@vre eksplosionsgraense.
Damptryk.

Dampteethed

Relativ densitet.

Oplgselighed

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Selvanteendelsestemperatur.
Nedbrydningstemperatur:

Viskositet

Eksplosive egenskaber

Oxiderende egenskaber

9.2. Andre oplysninger.

VOC (Direktiv 2010/75/EC) :
VOC (flygtigt kulstof) :

umeerkelig

Ikke til radighed.
7,00 +/- 1,00
Ikke til radighed.
>100 °C.

Ikke til radighed.
> 100 °C.

Ikke til radighed.
ikke breendbar
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
1.050 +/- 0.050
blandbar med
vand

Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
ikke eksplosivt
Ikke til radighed.

6,95% - 72,97 glliter.
Ikke til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktionsevne.

10.1. Reaktionsevne.

10.2. Kemisk stabilitet.

10.3. Risiko for farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgas.

10.5. Inkompatible materialer.

Oplysningerne er ikke tlgeengelige.

Der findes ingen seerlige risikoer for reaktion med andre stoffer under normale brugsforhold.

Produktet er stabilt under normale brugsforhold og normal opbevaring.

Ingen farlige reaktioner forudses under normale brugsforhold og normal opbevaring.

Intet saerligt upassende udstyr. Men saedvanlige forholdsregler i forbindelse med kemiprodukter skal fglges.
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10.6. Farlige nedbrydningsprodukter.

Oplysningerne er ikke tlgeengelige.

PUNKT 11: Toksikologisk information.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger.

Fordi der ikke foreligger eksperimentelle data for selve produktet, evalueres sundhedsfarer i overensstemmelse med egenskaberne af stofferne, det
indeholder, ved brug af kriteriet angivet i geeldende vedtaegter for klassificering. Det er derfor ngdvendigt at tage koncentrationen af de enkelte farlige
stoffer i betragtning, som angivet i Punkt 3, for at evaluere de toksikologiske virkninger fra eksponering af produktet.

ATANDIOL
LD50 (oral).> 2000 mg/kg rotte
LD50 (dermal).> 5000 mg/kg kanin

PUNKT 12: Miljgoplysninger.

Brug produktet i overensstemmelse med god arbejdsskik. Undga at bortkaste i miljget. Underret de kompetente myndigheder, hvis produktet kommer i
vandlgb eller forurener jord eller vegetation.

12.1. Toksicitet.

AETANDIOL
EC50 - for krebsdyr. > 100 mg/l/48h Daphnia magna - OECD-vejledning 202

12.2. Persistens og nedbrydelighed.

AETANDIOL
Hurtigt biologisk nedbrydeligt.

Biologisk nedbrydelighed > 94% (28 dage) - OECD 301 F
12.3. Bioakkumleringspotentiale.

Oplysningerne er ikke tlgeengelige.

12.4. Mobilitet i jord.

Oplysningerne er ikke tlgeengelige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering.
P& grundlag af tilgeengelige data s indeholder produktet ikke PBT eller vPvB i et forhold, som ligger over 0,1%.

12.6. Andre negative virkninger.
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Oplysningerne er ikke tlgeengelige.

PUNKT 13: Overvejelser ved bortskaffelse.

13.1. Metoder til affaldsbehandling.

Genbruges, om muligt. Ufortyndede produktrester skal betragtes som farligt seeraffald.
Bortskaffelse skal foretages af et autoriseret affaldshandteringsfirma under overholdelse af landsmaessige og lokale

vedteegter. FORURENET EMBALLAGE

Forurenet emballage skal indsamles eller bortskaffes under overholdelse af nationale vedtaegter om affaldhandteringskontrol.

PUNKT 14: Transportinformation.

14.1. UN-nummer.

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse.

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r).

Ikke relevant

14.4. Emballagegruppe.

Ikke relevant

14.5. Miljofarer.

Ikke relevant

14.6. Seerlige forholdsregler for bruger.

Ikke relevant
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14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/ 78 og IBC-koden.

Information ikke relevant.

PUNKT 15: Lovgivningsmaessig information.

15.1. Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg.

Seveso-kategori.

Ingen.

Begreensninger i relation til produktet eller indeholdte stoffer i medfer af Tilleeg XVII til EU-vedtaegt 1907/2006.

Ingen.

Substanser pé kandidatlisten (Paragraf 59 REACH).

Ingen.

Substanser underlagt autorisation (Tillaeg XIV REACH).

Ingen.

Substanser underlagt eksportindberetning??? i medfgr af EU-vedteeqgt 649/2012:

Ingen.

Substanser underlagt Rotterdam Konventionen:

Ingen.

Substanser underlagt Stockholm Konventionen:

Ingen. ___

Sundhedsplejekontr

oller.

Oplysningerne er ikke tlgeengelige.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering.

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet behandlet for blandingen og de stoffer, den indeholder.

PUNKT 16: Andre oplysninger.

Tekst til fareindikationer (H) naevnt i Punkt 2-3 af sikkerhedsdatabladet:

Akut giftighed 4
STOT RE 2
H302

H373

Akut giftighed, kategori 4

Specifik giftighed for malorganer - gentaget eksponering, kategori 2
Farlig ved indtagelse.

Farlig for organer ved langvarig eller gentagen eksponering.




Revision nr. 2
Dateret 12/04/2016

FNLOO071103AA - MIKROFIN BLAK R@D 16/670 Trykt d. 12/04/2016

Side 10/10

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan fas ved
anmodning.

TEKSTFORKLARING:

- ADR: Europeeisk aftale angaende transport af farlige varer med vejtransport.

- CAS-NUMMER: Chemical Abstract Service nummer

- CE50: Effektiv koncentration (pakreevet til at fremkalde en 50% effekt)

- CE-NUMMER: Identifikator i ESIS (europaeisk arkiv for eksisterende stoffer)

- CLP: EU-vedteegt 1272/2008

- DNEL: Afledt ingen-effekt niveau

- EmS: Ngdplan

- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS:
- IATA DGR: International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation
- IC50: Immobiliseringskoncentration 50%

- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA:

- IMO: International Maritime Organization

- INDEKSNUMMER: Identifikator i Tilleeg VI af CLP

- LC50: Dgdelig koncentration 50%

- LD50: Dgdelig dosis 50%

- OEL: Erhvervsmaessigt eksponeringsniveau

- PBT: Persistent bioakkumulerende og giftig efter REACH-vedtsegten

- PEC: Forudset miljgkoncentration

- PEL: Forudset eksponeringsniveau

- PNEC: Forudset ingen-effekt koncentration

- REACH: EU-vedteegt 1907/2006

- RID: Vedtsegt om international transport af farlige varer med tog

- TLV: Teerskelgreenseveerdi

- TLV-LOFT: Koncentration, som ikke bgr overskrides under nogen som helst tid med erhvervsmaessig eksponering.
- TWA STEL: Korttids eksponeringsgreense

- TWA: Tidsveegtet, gennemsnitlig eksponeringsgraense

- VOC: Flygtige organiske forbindelser

- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende i falge REACH-vedtsegterne
- WGK: Vandfareklasse (tysk).

GENERELT BIBLIOGRAFI

. Vedtaegt (EU) 1907/2006 (REACH) fra EU-parlamentet

. Vedtaegt (EU) 1272/2008 (CLP) fra EU-parlamentet

. Vedtaegt (EU) 790/2009 (I Atp. CLP) fra EU-parlamentet

. Vedteegt (EU) 2015/830 fra EU-parlamentet

. Vedtaegt (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP) fra EU-parlamentet

. Vedteegt (EU) 618/2012 (Il Atp. CLP) fra EU-parlamentet

. Vedteegt (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) fra EU-parlamentet

. Vedteegt (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) fra EU-parlamentet

. Vedteegt (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) fra EU-parlamentet

- Merck-indekset. 10. udgave

- Sikker handtering af kemikalier

- INRS - Fiche Toxicologique (toksikologisk datablad)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- ECHA-

webnotat til

brugere:

Oplysningerne indeholdt i det fornandenveerende datablad er baseret pa vores eget kendskab pa datoen for seneste udgave. Brugere skal bekraefte
egnetheden og grundigheden af de opgivne oplysninger i henhold til hver enkelt specifik brug af produktet.
Dette dokument ma ikke betragtes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.

Brugen af dette produkt er ikke underlagt vores direkte kontrol. Derfor skal brugere, pa eget ansvar, overholde aktuelle love og vedtaegter om sikkerhed og
velveere. Producenten er frataget alt ansvar, som matte opsta fra upassende anvendelser.

Stille tilstraekkelig opleering til radighed for udnaevnte medarbejdere til, hvordan de anvender kemikalierne.
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AEndringer til tidligere gennemgang:
De fglgende punkter blev modificeret:
02/09/12



