
Extra flexibler Ziegenlederhandschuh für einen maximalen Tragekomfort. Nahtverstärkung für eine längere Haltbarkeit und verbesserte
Ergonomie für eine optimale Fingerfertigkeit z.B. bei TIG-Schweissarbeiten. 15 cm weiche, schwarze Spaltlederstulpe, Nähte aus 100 % Para-
Aramid

WASSERABWEISEND

DICHTE

KOMFORT

Tailles : 

SCHWEISSEN

BRANCHENDIE PRODUKTVORTEILE

Abriebfestigkeit:
Schnittfestigkeit:
Weiterreißfestigkeit:
Durchstichfestigkeit:
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:

WERTE :

Brennverhalten:
Kontaktwärme:
Konvektive Hitze:
Strahlungswärme:
Wärmebelastung durch kleine Spritzer 
geschmolzenen Metalls:
Wärmebelastung durch große Mengen 
geschmolzenen Metalls:

EN407:2020

WERTE :

Größe Verpackungseinheit

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 12 Paar pro Paket / 
72 Paar pro Karton

PSA Kategorie II

SOFTWELDER

2 1 2 2 X 4 1 3 1 4 X

PRODUKTSORTIMENT

X

X

Automobil- und
Zulieferindustrie

Schweißarbeiten

Metallindustrie

Maschinenbau

EN388:2016
+A1:2018
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