TECHNICAL SHEET

19.521.441

PEGASUS Operatorstuhl, schwarz, mit

Kopfstutze
Beschreibung
Exklusiver, hochmoderner, ergonomischer Lyreco-Operatorstuhl
mit
- Auto-Synchronmechanik
- Schlanke, atmungsaktive Netzriickenlehne mit
Lordosenstutze
- Hochdicht gepolsterter Gleitsitz fiir Komfort auch bei
langen Arbeitszeiten
- Hoéhenverstellbar per Gasdruckfeder
- Verstellbare 3D-Armlehnen
- Einfach zu befestigende, verstellbare Netz-Kopfstitze
Empfohlene Nutzungsdauer: 8 Stunden pro Tag
Empfohlenes Maximalgewicht: 110kg
Garantie: 5 Jahre

Priifzertifikate

EN 1335
BS 7176 — Mittleres Risiko

Produktabmessungen

Produktmafie (wie abgebildet — in em)

Gesamtbreite [B] 63 v
Innenbreite der Armlehne [B1] a7 v
Sitabreite [53] a8 v
W o}
Sitzhéhe [H2] [min/max) 4151 \ W1
Sitatiefe [T1] 4149 v e —D1 ]
Breit der Rii [E2] 455 v
Héhe der Riickenlehne [H1] 60 \ H1
/
|

Tiefe des Sitzkissens [12] 4449 \ | H3 o

Hihe der Armlehnen [H3] vom Boden

62,569,5 \
{minimax) S

m 58,5635 \
ghe [H] [minimax) 95,5-102,5 [T*B*H] | D62,5-69,5WH95,5-102,5 CM

ProduktmaBe (wie abgebildet — in cm)

Gesamtbreite [B] 15

Innenbreite der Armlehne [B1]

Sitzbreite [B3]
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Sitzhhe [H2] {min/max) \
Sitztiefe [T1] \
Breite der Riickenlehne [B2] \
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Hohe der Riickenlehne [H1]

Tiefe des Sitzkissens [T2]
Hohe der Armlehnen [H3] vom Boden

min/max)
Gesamttiefe [T] 7,5

Gesamthhe [H] (minimax) 15 GesamtmaRe [T*B*H] D7,5*W15'H15 CM




TECHNICAL SHEET

Materialien & Komponenten

Materialbezeichnung Materialtyp Feuerhemmung

Bezugsmaterialien
[RUCKENLEHNE} 100 % Polyester Netz CA11T

Bezugsmaterial {5ITZ) 100 % Polyester Stoff B57176 - mittlere Gefahr

Schaumdichte ; ;

[ROCKENLEHNE]) na na

Schaumdichte [ SITZ) 42 kgichm B57176 - mittlere Gefahr
Komponenten Materialtyp Kommentare

AD-Armlehnen / Tragfihigkeit 99,77 kg —
Armlehnen Polypropylen 900 Newton

Selbstspannender
Synchronmechanismus mit Sitzschiene
Mechanismus Stahl 12 % Aluminiumlegierung, 80 %
Kehlenstoffstahl,

8 % Kunststoff

Gasdruckfeder Klasse 3
35 % kaltgewalzter Stahl, 35 %

Gasdruckfed Stahl
asdruekieder Kohlenstoffstahl,
2T % Kunststoff, 3 % Stickstoff
Basis Mylon Bylonbasis
Rollen Polypropylen 60 mm Rollen

Logistikinformationen

Logistische Informationen

Verkaufsmengeneinheit JEDE
Anzahl pro Produkt pro Karton 1
Kartonmake (in cmj) T4*3T*65
Nettogewicht (in kg 17
Bruttogewicht (in kg) 22




