
Nackencapes bieten Schutz gegen UV50+ für Hals, Wangen und Ohren 
Passt zu allen Helmen der EVO Reihe 

NACKENCAPES HI-VIS & SONNENSCHUTZ  (camouflage + grau)

EIGENSCHAFTEN (HI-VIS Cape)
Hergestellt aus 100% Polyester

Das Nackencape ist PU-beschichtet und bietet Schutz vor allen 
Witterungseinflüssen durch die Wasserdichtigkeit
Schützt vor Ultraviolett UPF 50 und blockiert 98% der 
UV-Strahlung 

Wasserdicht und schwer entflammbar

Das Nackencape beinhaltet eine antistatische Faser-Technologie. 

Verwendet Material, das der EN471 für Hi-Visibility-Farben 
entspricht, so dass der Benutzer gut sichtbar ist.
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KONFORMITÄT (Sonnenschutz Capes)

Entspricht: EN ISO 13688:2013 und EN13758-1:2002

EIGENSCHAFTEN (Sonnenschutz Capes)
Hergestellt aus 85% Polyester & 15% Nylon

UV50+ Schutz schützt Hals, Wangen und Ohren des Trägers

Seitliche Abdeckungen individuell justierbar
Einfaches Nachrüsten auf ALLE JSP Helme, ohne die Aufhängung 
im Inneren des Helmes entfernen zu müssen
Leichtes Gewebe mit Lüftungsöffnungen

Kompatibel mit Kinnriemen

Kompatibel mit Gehörschützern

Bei 400C maschinenwaschbar

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informa-
tionen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuier-
lichen Produktverbesserung und - entwicklung können sich die Informationen 
ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Infor-
mation aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jspsafety.com

KONFORMITÄT (HI-VIS) 
Entspricht: EN533-1 für flammhemmende Materialien 
& EN1149-5:2018 für die elektrostatische Leistung von 
Bekleidung
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NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN (Alle Nackencapes)
Die UPF-Bewertung bezieht sich nur auf die Hautbereiche, die der Halsausschnitt bedeckt. Der Schutz wird nur angeboten, wenn Helm 
und das Nackencape richtig montiert und getragen werden

Für einen optimalen Hautschutz sollte das Nackencape in Kombination mit anderer Sonnenschutzkleidung verwendet werden

Die Schutzleistung des Nackencapes kann durch Verschmutzung oder Kontaminierung reduziert werden.

Das Waschen des Capes bei höheren Temperaturen oder mehr als 20 mal kann den Lichtschutzfaktor verringern

Das Halskap ist nicht dazu gedacht, den Träger vor herabfallenden Massen zu schützen

Jeder Helm, der einem Aufprall ausgesetzt ist, sollte sofort ausgetauscht werden

Verwenden Sie keine Farben, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten, es sei denn, Sie befolgen die Anweisungen 
des Herstellers

Die Benutzer werden außerdem auch auf die Gefahren bei Änderung oder dem Entfernen eines der Original-Bauteile aufmerksam 
gemacht, außer es wird vom Hersteller empfohlen

Das Nackencape kann bei Berührung mit der Haut allergische Reaktionen bei anfälligen Personen hervorrufen

Verlassen Sie in diesem Fall den Gefahrenbereich, entfernen Sie das Cape und suchen Sie einen Arzt auf

REINIGUNG & PFLEGE (Alle Nackencapes)
Das Nackencape kann mit Seife und warmem Wasser gereinigt und mit einem weichen Tuch getrocknet 
werden

Nicht mit chemischen oder scheuernden Reinigungsmitteln reinigen

Das Cape sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, fernab von Chemikalien und 
extremen Temperaturen
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Nackencapes bieten Schutz gegen UV50+ für Hals, Wangen und Ohren 
Passt zu allen Helmen der EVO Reihe 

NACKENCAPES HI-VIS & SONNENSCHUTZ  (camouflage + grau) 

GEBRAUCHSANWEISUNG (Sonnencapes)
Befestigen Sie den linken hinteren Clip des Nackencapes um den 
linken Kopfbebänderungsclip, wiederholen Sie dies für die rechte 
Seite.

Befestigen Sie den linken vorderen Clip des Nackencapes an der 
Seite des Schweißbandes. Wiederholung für die rechte Seite.

Wenn Sie es mit einem Kinnriemen am Helm montieren, stecken 
Sie das Nackencape hinter den Kinnriemen.

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen 
Produktverbesserung und - entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information 
aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jspsafety.com.

GEBRAUCHSANWEISUNG (HI-VIS)
Schieben Sie die Schlitze im Nackencape über die hinteren beiden 
Clips der Kopfbebänderung, um es am Helm zu befestigen. Setzen 
Sie dann die hinteren Clips wieder in die Helmschale ein.

Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass das Nackencape 
über dem Hals des Benutzers liegt, um Schutz zu bieten.

Die orangefarbene Seite des Nackencapes muss bei der 
Verwendung nach außen zeigen.


