
 
 

Eignung Kopie, Laser, Fax, Inkjet, Farblaser 
Utilisation copieur, laser, fax, inkjet, couleur laser 

 
Qualität Holzfrei 
Qualité sans bois 

 

 
Eigenschaft Einheit Norm / Verfahren Wert 

Caractéristiques Unité Norme / Procédé Valeur 

Grammatur 
g/m2 ISO 536 80 

   

Grammage 

Weissegrad 
CIE % ISO 11475 161 

   

Degré de blancheur 

Dicke 
µm ISO 534 106 

   

Épaisseur 

Glätte 
ml/min 

 
Bendtsen / ISO 8791-2 250 

   

Lisse 

Opazität 
% ISO 2471 94 

   

Opacité 
 

Zertifizierungen ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Chain of Custody FSC and PEFC 
Certifications 

 
Format g/m2 Verpackungseinheit Einheit pro Palette Bestell-Nr. 

Format g/m2 Unité d‘emballage Unité par palette Réf. produit 

A4 80 5 Pk. à 500 Blatt/ 5 emb. de 500 feuilles 200 Pack/emb.à 500 Blatt/feuilles 157.796 

A4 80 Box à 2500 Blatt ungeriest/boîte de 2500 feuilles 40 Boxen/boîtes à 2500 Blatt/feuilles 469.167 

A4 80 1 Palette 100'000 Blatt/ 1 palette 100’000 feuilles 200 Pack/emb. à 500 Blatt/feuilles 3.454.361 

A4 80 1/2 Palette 50'000 Blatt/ 1/2 palette 50’000 feuilles 100 Pack/emb. à 500 Blatt/feuilles 11.277.113 

A4 80 1/4 Palette 25'000 Blatt/ 1/4 palette 25’000 feuilles 50 Pack/emb. à 500 Blatt/feuilles 11.277.124 

A4 80 5 Pk. à 500 Blatt 4x gel./ 5 emb. de 500 feuilles 4x perf. 200 Pack/emb. à 500 Blatt/feuilles 2.895.766 

A3 80 3 Pk. à 500 Blatt/ 3 emb. de 500 feuilles 90 Pack/emb. à 500 Blatt/feuilles 159.337 
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Datenblatt 
Fiche technique 

Lyreco Standard 80g/m2
 

Papiertyp 
 

 
 


