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Mechanikschutz Mehrzweckhandschuhe Leicht

Bleiben Sie informiert. Wir schützen auch
Ihren Handrücken.
BESCHREIBUNG

Konstruiert  für  einen  hohen  Tragekomfort  und  Schutz  vor  Kratz-
/Rissverletzungen  und  Verunreinigungen  durch  folgende  Merkmale:

atmungsaktive Beschichtung (360°) für einen zusätzlichen Schutz
des Handrückens ohne Minderung des Tragekomforts;

•

FORTIX™-Komplettschutz  für  längere  Tragezeiten  ohne
Handschuhwechsel in abriebintensiven trockenen Arbeitsbereichen;

•

integrierte ANSELL GRIP™-Technologie für eine hohe Griffsicherheit
und einen sicheren Arbeitstag;

•

anatomische Passform für einen komfortablen, sicheren Sitz und eine
optimierte Arbeitsleistung.

•

PRODUKTBESCHREIBUNG

Trägermaterial Nylon
Spandex

Beschichtungsmaterial Nitrilschaum

Stulpenart Strickbund

Farbe Schwarz

EN-Größen 6,7,8,9,10,11

Länge (mm) 210-255

Verpackung 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro
Karton

IDEALE EINSATZBEREICHE

Bestückung von Produktionsstraßen•

Allgemeine Arbeiten•

Wartung•

Anlieferung von Rohstoffen•

PRIMÄRINDUSTRIEN

NORMEN UND ZERTIFIKATE
EN388:2016

4121A

KATEGORIE II

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch Latexfrei Silikonfrei
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TECHNISCHES DATENBLATTHyFlex® 11-849

Mehrzweckhandschuhe Druckdatum  12-07-2018

Handschuhmaterial
Nitrilschaum (Beschichtungsmaterial)•

Nylon (Trägermaterial)•

Spandex (Trägermaterial)•

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe
Sensibilisatoren

Zink-Diethyldithiocarbamat•

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern
entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen
Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von
Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein
kann.

REACH-Verordnung 1907/2006
Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der
Ansell-Website.

EN-Testdaten
a b c d e f

EN388:2016 4 1 2 1 A

Konformität mit europäischen Vorschriften
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie
89/686/EWG und der europäischen Normen EN
420:2009+A1:2009 und EN 388:2003.
Dies sind  Handschuhe der Kategorie II  „Mittlere Konstruktion“
(Schutz vor mittlere Risiken).
EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Lagerung
Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B.
elektrischen Geräten) lagern. Vor direktem Sonnenlicht
schützen; kühl und trocken lagern.

•

Trägermaterial Beschichtungsmaterial Stulpenart Farbe EN-Größen Länge (mm) Verpackung

Nylon

Spandex

Nitrilschaum Strickbund Schwarz 6,7,8,9,10,11 210-255 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel

pro Karton
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