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HyFlex® 11-931 11-937 11-939

MECHANIKSCHUTZ SCHNITTSCHUTZ LEICHT

ART. NR. #

11-931 Gestrickt

AUSFÜHRUNG GAUGE TRÄGER-
MATERIAL

BESCHICHT
UNGS-
MATERIAL

BESCHICHT
UNGSART/-
PROFIL

STULPENART FARBE EN-GRÖßE LÄNGE
(MM)

VERPACK
UNG

18
Dyneema®
Diamond
Technology

Nitril
Polyurethan

Innenhand
beschichtet Strickbund Schwarz und

Grau
6, 7, 8, 9, 10,
11 212-261

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel
pro Karton

11-937 Gestrickt 18
Dyneema®
Diamond
Technology

Nitril
Polyurethan

¾-
Beschichtung Strickbund Schwarz und

Grau
6, 7, 8, 9, 10,
11 212-261

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel
pro Karton

11-939 Gestrickt 18
Dyneema®
Diamond
Technology

Nitril
Polyurethan Vollbeschichtet. Strickbund Schwarz und

Grau
6, 7, 8, 9, 10,
11 212-261

12 Paar pro
Beutel,
12 Beutel
pro Karton

BESCHREIBUNG

• Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und
hält sie trocken.

• Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 %
höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen
Materialien.*

• Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen
durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im
Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenenden Schutz
aufgrund einer bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit.*

• Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort
Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen
Arbeitstag.*

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Ansell Grip
Dyneema®
Diamond
Technology

Fortix® Oeko-Tex Citeve Ripel™ Zonz®

Der leichteste Handschuh, der
Schnittschutz, Ölabweisung und
eine erhöhte Strapazierfähigkeit
kombiniert.**
PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

• Karosseriewerkstätten
• Bauteilemontage
• Endmontage
• Spanen, Metallarbeiten
• Wartungsarbeiten
• Handhabung von Materialien
• Stanzarbeiten
• Primärmontage

KATEGORIE II


