
Logitech Zone Wireless Plus

Zusammenarbeit, 
Kommunikation, Konzentration
Jetzt haben Sie bessere Kontrolle über die 
Geräuschkulisse um Sie herum dank Zone Wireless 
Plus, einem kabellosen Headset speziell für 
geräuschintensive Arbeitsumgebungen. Über einen 
einzelnen zentralen Unifying USB- Empfänger 
verbinden Sie es mit bis zu fünf anderen kabellosen 
Logitech Unifying Produkten. Das Zone Wireless Plus 
Headset sorgt für uneingeschränkten Komfort den 
ganzen Tag lang.

INHALT

• Kabelloses Bluetooth-Headset
• USB-A Unifying + Audioempfänger
• Ladekabel
• Transportetui
• Bedienungsanleitung
• 2 Jahre Herstellergarantie

FUNKTIONEN

• Gleichzeitige Verbindung mit mehreren Geräten
• Aktive Rauschunterdrückung (ANC) reduziert 
unerwünschte Umgebungsgeräusche
• Hervorragend sowohl für Musik als auch für 
Gespräche
• Einfache Steuerung für Musik und Anrufe
• Tragekomfort für den ganzen Tag, an jedem Tag
• Qi-kompatibel zum kabellosen Aufladen
• Ein USB-Empfänger. Sechs Peripheriegeräte.

Die Abbildungen dienen Demonstrationszwecken und können ggf. geringfügig vom wirklichen Produkt abweichen.



Verpackung

Primary pack Master shipper carton
Teilenummer 981-000806 N/A
Strichcode 5099206083721 (EAN-13) 50992060837212 (SCC-14)
Gewicht gr 458.7 2255
Länge cm 23.2 33.1
Breite cm 18.5 24.3
Höhe/Tiefe cm 8.1 20.2
Lautstärke 3.48 dm3 0.02m3
1 Hauptpaket 1 N/A
1 Hauptkarton 4 1
1 Palette EURO 256 64
1 Container 20 Fuß 7040 1760
1 Container 40 Fuß 14608 3652
1 Container 40 Fuß HQ 17264 4316
GRAPHITE EMEA
Part #: 981-000919
EAN: 5099206090378
Bar code: 50992060903719

GRAPHITE EMEA
Part #: 981-000859
EAN: 5099206088597
Bar code: 50992060885916

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Computer mit USB-A-Anschluss oder Bluetooth-
fähig und/oder Bluetooth-fähiges Smartphone

TECHNISCHE DATEN

• Abmessungen des Headsets (Höhe x Breite x 
Tiefe): 174,7 mm x 176,7 mm x 70,7 mm
• Headset-Gewicht: 0,1808 kg
• Abmessungen der Ohrpolster (Höhe x Breite x 
Tiefe): 70,7 mm x 70,7 mm x 16,4 mm
• Abmessungen des Empfängers (Höhe x Breite x 
Tiefe): 35,47 mm x 16,2 mm x 5,3 mm
Technische Daten:
• Mikrofontyp: omnidirektionale, doppelte MEMS-
Mikrofon-Anordnung
• Frequenzbereich des Mikrofons: 85 Hz~20 kHz 
@ -3 dB (ECM-Frequenzbereich des Mikrofons)
• Frequenzbereich der Lautsprecher (Musik-Modus): 
30~13 kHz @ -10 dB
• Frequenzbereich der Lautsprecher 
(Gesprächsmodus): 100~8 kHz pro TIA-920
Batterie/Akku:
• Integrierter Akku (Lithium-Ionen)
• Akkulaufzeit (Gesprächszeit): 14 Stunden (ANC 
ein), 15 Stunden (ANC aus)
• Akkulaufzeit (Hörzeit): 14 Stunden (ANC ein), 16 
Stunden (ANC aus)


