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Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet 
werden, die von KÄRCHER freigegeben sind. Ori-
ginal-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die 
Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungs-
frei betrieben werden kann.
Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Er-
satzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten 
Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Ver-
triebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedin-
gungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen 
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. 
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an 
Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kunden-
dienststelle.

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete 
Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart so-
wie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. 
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Ma-
schine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Voll-
macht der Geschäftsführung.

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Technische Daten

WPD 100 WPD 200 WPD 600

Betriebsspannung V/~/Hz 220...240/1/50

Anschlussleistug für Geräte ohne Heizung W 300

Anschlussleistung für Geräte mit Heizung W 1900

Mindestnetzabsicherung A 10

Wasserdurchlaufdruck MPa (bar) 0,15...0,6 (1,5...6)

Wasserzulauf Temperatur °C +4...+35

Wasserabgabe, max. l/min 2

Temperatur gekühltes Wasser, min °C 4

Einstellung CO2-Druck Voreinstellung 4 
bar
nachjustierbar

 Voreinstellung 3,3 bar
bei Wasserabgabe 2,8...3,2 bar

Umgebungstemperatur °C +5...+35

Breite mm 390

Tiefe mm 520

Höhe ohne Standfuß mm 450

Höhe mit Standfuß mm 1450

Gewicht

ohne Standfuß kg 30 35 -

mit Standfuß kg 45 50 60

Schalldruckpegel im Normalbetrieb dB(A) <65

Hy-Protect Filter Active-Pure Filter Hy-Pure Filter UV-Protect

max. zul. Mediumstemperatur + 90°C + 35°C + 90°C + 35°C

max. zulässiger Betriebsdruck 0,6 MPa (6 bar)

max. Durchflussleistung 120 l/h

max. Kapazität 10.000 Liter 10.000 Liter 2.500 Liter unbegrenzt

Werkstoffe / Zulassungen Alle wasserführenden Teile/Komponenten sind entsprechend dem Stand der Technik für den Einsatz im direk-
ten Kontakt mit Trinkwasser geeignet und zugelassen.
Das Gerät wurde durch das Institut Fresenius für die Lebensmitteltauglichkeit zertifiziert und erfüllt die Anfor-
derungen der Mineral- und Tafelwasserverordnung.

Ersatzteile

Garantie

EG-Konformitätserklärung

Produkt: Wasserspender
WPD

Typ: 1.024-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien
2006/95/EG
2004/108/EG
2011/65/EU
Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014�1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014�2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335�1
EN 60335�2�75
EN 61000�3�2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000�3�3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Angewandte nationale Normen
-
Angewandte Verordnung(en)
1935/2004
10/2011
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