
SILENUM Work

Frequenz Dämmung Abweichung APV

63 23.3 4.6 18.7

125 21.1 4.2 16.9

250 19.1 3.3 15.8

500 20.7 2.7 18

1000 22.6 1.8 20.8

2000 28.3 4.5 23.8

4000 21.8 4.1 17.7

8000 18.9 5.1 13.8

SNR = 20 dB H = 18 dB M = 20 dB L = 18 dB

SILENUM Travel
Frequenz Dämmung Abweichung APV

63 10.0 3.5 6.5

125 11.0 4.5 6.5

250 13.1 3.4 9.7

500 16.8 2.3 14.5

1000 22.3 3.6 18.7

2000 27.3 4.8 22.5

4000 20.4 2.1 18.3

8000 18.2 3.4 14.8

SNR = 18 dB H = 19 dB M = 17 dB L = 12 dB

SILENUM Event
Frequenz Dämmung Abweichung APV

63 23.5 4.9 18.6

125 23.5 3.6 19.9

250 21.6 4.1 17.5

500 21.7 3 18.7

1000 23.6 3.3 20.3

2000 27.3 4.2 23.1

4000 24.9 3.9 21

8000 20.3 3.1 17.2

SNR = 22 dB H = 21 dB M = 20 dB L = 19 dB



SILENUM Industrie
Frequenz Dämmung Abweichung APV

63 23.5 4.9 18.6

125 23.5 3.6 19.9

250 21.6 4.1 17.5

500 21.7 3 18.7

1000 23.6 3.3 20.3

2000 27.3 4.2 23.1

4000 24.9 3.9 21

8000 20.3 3.1 17.2

SNR = 22 dB H = 21 dB M = 20 dB L = 19 dB

Wiederverwendbarer Gehörschutz Stöpsel im Gehörgang

Hinweis:

Die Gehörschutzstöpsel sind nach EN 352-2:2002 geprüft.

Prüfstelle:

PZT GmbH

An der Junkerei 48F

D-26389 Wilhelmshaven

Registration: 151202


