
 

Evercopy Colour Laser ist das erste Recyclingpapier aus 100% Altpapier für den 
vollflächigen Farblaserdruck. Durch seine Colorlok-behandelte Oberfläche ist es 
auch hervorragend für den anspruchsvollen Inkjet-Druck geeignet. 

 
 Hohe Weiße (145 CIE) und hohe Opazität . Ideal für Schön- und 

Wiederdruck 
 Seine angenehme samtige Haptik und  

ausgezeichnete Planlage machen es zu einem idealen 
Papier für anspruchsvolle Präsentationen 

 Evercopy Colour Laser garantiert einen störungsfreien Maschinenlauf, 
hat keinerlei Staubbelastung und ist archivfähig nach DIN 6738  

 Evercopy Colour Laser hat den „Blauen Engel“ und das EU-Ecolabel. 

Grammatur g/m²  90 100 120 160 200 250 NF EN ISO 536 
Dicke µm 95 105 126 168 200 250 NF EN ISO 534 

Volumen cm3/g 1.05 1.05 1.05 1.05 1.00 1.00 NF EN ISO 534 

Weiße CIE 145 145 145 145 145 145 NF ISO 11475 

Glätte Bekk s 110 110 110 110 110 110 ISO 8791-2 

Absolute Feuchte %H20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 NF EN ISO 20287 

Relative Feuchte %  In the air 30 30 30 30 30 30 Stechhyrometer 

Opazität % 95 96.5 98 >99 >99 >99 NF ISO 2471 

Blattbildung Index von 120 110 105 105 100 100 100 Kajaani 

 Alterungsbeständigkeit DIN 6738 CL 24-85 

Diese Angaben sind Ca.-Angaben 
 

 

 

 


