
  
 
 

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 2014 
Die Eignung der Produkte für die vom Anwender geplanten Verwendungen hat der Anwender in eigener Verantwortung zu prüfen. 

Produktdatenblatt 
 

adresse STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG 
 Moosäckerstr. 3 
 90427 Nürnberg 
telefon +49 911 93 65 - 888 
fax  +49 911 93 65 - 769 
internet www.staedtler.de 
e-mail service@staedtler.de 

 

Artikelbezeichnung 

 
 
 

STAEDTLER WOPEX Bleistifte: 
Noris eco 180 30-HB 
Noris eco with eraser tip 182 30-HB 

 
 

Angaben zu Bestandteilen 

Minen: Graphit 
Polymer 
Zusätze zur Verbesserung der Gleiteigenschaft 

Stifte: Naturfaser-Verbundwerkstoff aus: 

- ca. 70 % PEFC zertifiziertes Holz 
- Polymer 
- Wachse 
- Farbmittel 

Dekor aus einer Mischung eines thermoplastischen Elastomers und einem Polyolefin 

Radiertip: Polymer: Thermoplastisches Elastomer 
Füllstoff: Kreide 
Weichmacher: Medizinisches Weißöl 

Hinweise: PEFC-Zertifikat: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 

Lösungsmittelfreies Produktionsverfahren für Minen und Stifte 

 
 

Konformität 

Die Produkte erfüllen die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. 

 
 

Hinweise zur Anwendung 

Softoberfläche: 

Härtegrad: 

Minendurchmesser:  

Spitzerempfehlung: 

Rutschfest, samtig weich 

Nur in Härte HB erhältlich 

2,3 mm 

Spitzdosen 511 001/511 004 oder Metallspitzer 510 10 

 
 

 hat die Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001 und beachtet bei der Auswahl der verwendeten Rohstoffe und bei deren 
Verarbeitung die relevanten in- und ausländischen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Anwender. 
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