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XMST-SERIE 
Arbeitshöhe 72–119 cm 
Elektrisch höhenverstellbar 
2 Motoren in den Säulen integriert 
1-stufi g 
Kollisionsschutz
Traversenlos 

Tischplattenstärke 2,5 cm 
2 mm Kunststoff -Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Gestell Stahl silber
Quadratrohr 
1 Schuko-Stecker 
Rahmen unter Tischplatte 
mit 4 x 2 cm Rechteckrohr 
inklusive abklappbarer Kabelwanne 
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
 Nutzlast des Tisches: 
80 kg dynamisch / 120 kg statisch
Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage: 
Imbusschlüssel wird mitgeliefert; 
Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein 
Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

120 x 80 cm VXMST12/*/S  

160 x 80 cm VXMST16/*/S  

Nicht möglich:
Verkettungen

NEU

DETAILS

Abklappbare 
Kabelwanne 
integriert

Höhenjustierung 
± 5 mm

Taster für Höhenverstellung

ZUBEHÖR

Sichtblende
VSI

Kabelspirale
VCKXE

Kabeldurchlaß-
dose VDOSE

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VXFCPUH/S
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Stellbeispiele Ergonomic Aktiv:

Stellbeispiele

13 cm 13 cm

75 cm

7 cm

18

72
-1

19
 c

m
 

XMST        72 –119 cm
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