
Hochsichtbares Nackencape bietet Schutz gegen UV50, ist wasserabweisend und feuerbeständig, und bietet so 
einen Rundumschutz für den Nacken.

WARNSCHUTZ NACKENCAPE ORANGE - PU BESCHICHTET - UV50  

NACKENCAPE EIGENSCHAFTEN
Aus 100% Polyester hergestellt

Die PU Beschichtung des Nackencapes ist wasserabweisend und 
gewärleistet so Schutz vor allen Wettereinflüssen

Schützt gegen ultraviolette Strahlen UPF 50, und blockiert 98% der 
UV Strahlen

Flammhemmend

Das Nackencape wird teilweise mit JSP´s anti-statischer Kreuz-
filament -Fasertechnologie hergestellt, um den Aufbau statischer 
Ladungen zu reduzieren

Verwendetes Material ist konform mit EN471 für Warnschutzfarben, 
welche die Sichtbarkeit des Trägers verbessern
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NACKENCAPE KOMPATIBILITÄT
Das Warnschutz -Nackencape passt auf alle JSP Ltd. Helme, inkl. der 
oben angezeigten: EvoLite®, Evo®2, Evo®3, Evo®5, Evo®8, Evo®6100 
und MK®7
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GEBRAUCHSANWEISUNG
Ziehen Sie die Schlitze im Nackencape über die beiden hinteren Klips 
im Helm - Innenfutter, um das Cape zu befestigen. Dann befestigen 
Sie die Klips wieder in der Helmschale

Stellen Sie sicher, dass das Cape vor der Aufnahme der Arbeit über 
dem Nacken des Anwenders positioniert ist, um optimalen Schutz zu 
gewärleisten

Das Cape sollte mit der hochsichtbaren orangenen Seite nach aussen 
getragen werden

KONFORMITÄT
Konform mit EN533-1 für flammhemmende Materialien & EN1149 für 
die elektrostatische Performanz von Kleidung



ZUBEHÖR

MAßE ÄUSSERE VERPACKUNG
Menge: 10

Gewicht: 400g (ungefähr)

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Das Nackencape wurde nicht zum Schutz gegen fallende 
Gegenstände konstruiert

Schutz ist nur gewährleistet, wenn der Helm und das Nackencape 
richtig sitzen und korrekt getragen werden
Jeder einem ernsten Aufprall ausgesetzter Helm sollte sofort 
ersetzt werden
Keine Farbe, Lösemittel oder Aufkleber auftragen, ausser wie vom 
Hersteller angegeben

Der Nutzer wird auch darauf hingewiesen, dass die Modifikation oder 
das Entfernen der einzelnen Teile Gefahren birgt, sofern nicht vom 
Hersteller empfohlen

Das Nackencape kann bei anfälligen Personen bei Kontakt mit der 
Haut allergische Reaktionen auslösen

Falls dies geschiet, verlassen Sie die Gefahrenzone, setzen Sie das 
Cape ab und holen Sie medizinischen Rat ein

SÄUBERUNG & WARTUNG
Das Nackencape kann mit Seife und warmem Wasser gewaschen und 
mit einem weichen Lappen abgetrocknet werden
Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel sollten nicht benutzt 
werden
Das Nackencape sollte bei Lagerung keinem direkten Sonnenlicht 
ausgesetzt sein, nicht in der Nähe von Chemikalien gelagert werden 
und keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein

MAßE PRODUKT
Gewicht: 40g (ungefähr)

Höhe: 316mm
Länge: 465mm
Breite: 2mm

HÖHE:
200mm

BREITE:
325mm

LÄNGE:
450mm
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