
EINFACHER MONTAGESATZ FÜR TRÄGER, DIE ZUSAMMENKLAPPBAREN AUGENSCHUTZ IHREM EVOLite® 
HINZUFÜGEN WOLLEN

EVOSPEC® 
auf dEn HElm aufgESEtztE augEnmuSCHEl mit klarEn linSEn

kOnfOrmitÄt
Klar: EN166.1.FT N 2-1.2

Rauchig: EN166.1.FT N 5-2.5

maßE ÄuSSErE VErPaCkung
Menge: 10

Gewicht: 300 kg (ungefähr)

BrillEnmaßE & SPEzifikatiOnEn
Gewicht: 24.9g (ungefähr)

UV Filter
Anti - Nebel
Anti - Kratzer

BrillEnEigEnSCHaftEn
Ordentlich und sicher eingeklappt im Helm aufbewahren, wenn nicht in 
Anwendung

Stylishes Design

6 Base gekrümmte Linsen bieten optimale Abdeckung für jeden Träger
Niedrig profilierter bi - polymerer Nasenclip für besseren Komfort und 
Sicherheit

werkseitige Anpassung und/oder auswechselbar durch den Träger

nutzungSBESCHrÄnkungEn
Schutz ist nur gewährleistet wenn Brille richtig sitzt

Bei Verkratzen oder Materialschaden sollte die Brille ersetzt werden, 
ebenso wie wenn die Brille einem starken Aufprall ausgesetzt wurde

Keine Farbe, Lösemittel oder Aufkleber auftragen, ausser wie vom 
Hersteller angegeben
Bei anfälligen Personen kann die Innenausstattung bei Kontakt mit 
der Haut allergische Reaktionen auslösen
In diesem Fall verlassen Sie die Gefahrenzone, setzen Sie den Helm 
ab und holen Sie medizinischen Rat ein

armE:
Schwarzes Polypropylen

linSEn:
Klare Polycarbon Linsen

PrOduktnummEr: ant010-200-000

HÖHE:
150mm

BrEitE:
70mm

lÄngE:
240mm

fErtigung fÜr SiCHErHEit
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zuBEHÖr

tECHniSCHE 
SPEzifikatiOnEn

kOPfSCHutz

SÄuBErung & Wartung
Die Sicherheitsbrille kann mit Seife, warmem Wasser und einem 
Lappen gereinigt werden

Die Sicherheitsbrille kann mit Seife, warmem Wasser und einem 
Lappen gereinigt werden

Der Helm und die Brille sollten bei Lagerung keiner direkten 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, und nicht in der Nähe von 
Chemikalien oder in extremen Temperaturen gelagert werden

gEBrauCHSanWEiSung
Stellen Sie sicher, dass die Brille bei Anwendung bequem und sicher 
sitzt

Überprüfen Sie dass die Sicherheitsbrille sicher auf ihrem Platz sitzt, 
bevor Sie die Gefahrenzone betreten


