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skippertm.com/skipper skippertm.com/bracket-wall skippertm.com/bin

skipper01 w/support01 bin01

skippertm.com/bracket-mag skippertm.com/dispenser
m/support01 disp01
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skippertm.com/cone skippertm.com/clip-wall skippertm.com/sanitiser

cone01 w/receiver01 san01

skippertm.com/padbracket

p/support01
i |

skippertm.com/light skippertm.com/dummy skippertm.com/collar
light01 dummy01 post04

skippertm.com/post
post01/ post02

skippertm.com/sign skippertm.com/clip-mag
sign01 m/receiver01
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The Skipper unit
L'appareil Skipper
Die Skipper Einheit
La unidad Skipper
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skippertm.com/xs
xs01

R ble top cap
Capot détachable
Abnehmbare obere Kappe
Tapa superior extraible

Retractable tape (9m)
Ruban rétractable (9 m)
Ausziehbares Band (9 m)
Cinta retractil (9m)

skippertm.com/clamp
clamp01

Locking button for windy
conditions

Bouton de verrouillage en cas
de vent

Verriegelungsknopf fur
) . windige Bedingungen

skippertm.com/suction-pad
pado1 Botdn de cierre para

condiciones de viento
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Tape end clip

Clip de bout de ruban
Bandendclip

Clip de final de cinta

skippertm.com/cord-strap
cord01 / cord02

Connector slot
Fente de connexion
Verbindungsschlitz
Ranura del conector

skippertm.com/cap .
post05 Screw holes for permeant fixture

¢ Trous de vis pour fixation permanente

Skipper™ 12 Wolfe Close, Tel:

+44 (0) 844 412 7757 EIE‘ ': Made in the United Kingdom |

Schraublécher fiur dauerhafte Befestigung

Parkgate Industrial Estate, Knutsford, Fax: +44 (0) 844 412 7758

Orificios enroscados para instalacion permanente

Cheshire, United Kingdom. WA16 8XJ Email: sales@skippertm.co.uk www.skippertm.co.uk

Unscrew the top cap to add accessories such as Skipper lights and signs

Dévisser le capot pour ajouter les accessoires tels que les lampes et la signalétique Skipper

Schrauben Sie die obere Kappe ab, um Zubehor wie Skipper Leuchten und Schilder hinzuzufiigen
Desenroscar la tapa superior para anadir accesorios como las senales y luces Skipper

Usage guidelines
Consignes d’utilisation
Bedienungsanleitung
Normas de uso
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Skipper unit (skipper01) Skipper unit (skipper01)
Rechargeable safety light (light01) A4 sign holder (sign01)
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Skipper unit (skipper01)
Wall support bracket (w/support01)
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Skipper unit (skipper01)
Wall receiver clip (w/receiver01) /
Magnetic receiver clip (m/receiver01)

skippe'TM

The total safety management solutian

Skipper can attach to standard traffic cones, as well as Skipper cones and posts

Skipper peut s'attacher a des balises de signalisation standard et & des balises et poteaux Skipper

Skipper kann an Gblichen Verkehrsleitkegeln sowie Leitkegeln und Pfosten von Skipper befestigt werden
Skipper se puede unir a los conos de trafico estandar asi como a postes y conos Skipper
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CORRECT USE

Using your Skipper units

Avoid damage, improve lifespan and get the most out of the total safety management solution.
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DO NOT allow the tape
end to retract on its own.
Walk it back into the unit

DO NOT retract or pull tape
with lock on. This will cause
premature unit failure

DO NOT immerse the unit
in water

DO NOT crease the tape or
allow the unit to become
contaminated

/

Click the Skipper unit on
top of the cone or post

Pull the tape out to
the desired length

Click the tape into the next
Skipper unit or receiver

Then pull out the tape
from the next unit

Use the clip to attach
to other Skipper units or
accessories

Tape can wrap around
an object and attach
to itself
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Use screw fitting for permanent
fixture

Each Skipper unit has
multi-point connectivity

IMPORTANT
NOTICE

To maximise unit life it is VERY IMPORTANT to observe the guidelines above. Failure to do so could
seriously affect the performance of the Skipper unit and risk invalidating the guarantee.

FONCTIONNALITES

L'UTILISATION INCORRECTE

UTILISATION CORRECTE

I I Utilisation de vos appareils Skipper

Evitez les dommages, augmentez la durée de vie et tirez le meilleur parti de la solution
globale de gestion de la sécurité.

NE PAS laisser le ruban se
rembobiner seul. Tenez-le pour le
rembobiner dans I'appareil

NE PAS rembobiner ou tirer sur le
ruban lorsqu’il est verrouillé. Cela
entrainerait une détérioration
prématurée de I'appareil

NE PAS plonger |'appareil
dans l'eau

NE PAS froisser le ruban ou
laisser |'appareil étre souillé

Fixez I'appareil Skipper sur le
dessus du céne ou du poteau

Sortez le ruban jusqu’a la
longueur désirée

Fixez le ruban dans I'appareil
ou le support de clip Skipper
suivant

Puis sortez le ruban de
I'appareil suivant

Utilisez le clip pour une fixation
sur d’autres appareils ou
accessoires Skipper
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Vous pouvez enrouler le ruban
autour d'un objet et le rattacher
asa base

Utilisez des vis pour une fixation
permanente

Chaque appareil Skipper
possede plusieurs points de
fixation

REMARQUE
IMPORTANTE

Il est TRES IMPORTANT de respecter les consignes ci-dessus afin d’optimiser la durée de vie de I'appareil.
Le non-respect de ces consignes peut gravement nuire aux performances de I'appareil Skipper et peut

entrainer I'annulation de la garantie.

FALSCHE VERWENDUNG

KORREKTE VERWENDUNG

Nutzen Sie Ihre Skipper Einheit

Vermeiden Sie Schaden, erhéhen Sie die Lebenszeit und holen Sie das Beste aus lhrem

Komplett-Sicherheitssystem heraus.

KEIN Zuriickschnellen des
Bandendes zulassen. Bringen
Sie es immer bis in die Einheit

zuriick

KEIN Band mit “lock on” aus-
oder einziehen. Das fuhrt zu

vorzeitiger Schadigung der Einheit

KEIN eine Einheit in Wasser
tauchen

KEIN das Band falten/knicken o.
die Einheit verschmutzen lassen

Klicken Sie die Skipper Einheit
oben auf den Kegel oder
Pfosten

Ziehen Sie das Band auf die
notige Lange

Fixieren Sie das Band an der
nachsten Einheit oder Klammer

Nun ziehen Sie das Band aus
der nachsten Einheit

Zur Fixierung der Bandenden
an anderen Einheiten und an
Zubehor: Klips nutzen

Direkte Fixierung an Objekten:
Schlingenbildung
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Zur Dauerfixierung nutzen Sie
Schrauben

Jede Skipper Einheit weist
Mehrpunkt-Konnektivitat auf

WICHTIGER
HINWEIS

NUR DIE EINHALTUNG DIESER REGELN garantiert eine maximale Lebenszeit.lhre Nichteinhaltung kann zu
schweren Schaden an den Einheit fihren und die Herstellergarantie auBer Kraft setzen.
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EL USO INCORRECTO

USO CORRECTO

v
<
I
=
]
=
w
=
9]
<
4
<
()

Uso de las unidades de Skipper

Evite dafios, aumente su duracion y obtenga el maximo provecho de la solucion total de

gestion de seguridad.

NO permita que el extremo de
la cinta se retraiga solo. Vuelva a

introducirla en la unidad

NO retraiga o tire de la cinta con
el bloqueo puesto. Si lo hace,

provocara un fallo prematuro en
la unidad

NO pliegue la cinta ni
permita que la unidad pueda
contaminarse

Enganche la unidad de Skipper
a la parte superior del cono
o poste

Tire de la cinta hasta obtener la
distancia deseada

Enganche la cinta a la siguiente
unidad o receptor de Skipper

A continuacion, saque la cinta
de la siguiente unidad

Utilice el gancho para
conectarla a otras unidades u
accesorios de Skipper

La cinta puede enrollarse
alrededor de un objeto y
engancharse a si misma
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Para una instalacion
permanente, fijela con tornillos

Cada unidad de Skipper
tiene multiples puntos de
conectividad

AVISO
IMPORTANTE

Para maximizar la duracion de la unidad es MUY IMPORTANTE tener en cuenta las directrices anteriores.
De lo contrario, podria afectar seriamente al rendimiento de la unidad de Skipper y arriesgarse a invalidar

la garantia.



