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ส่วนท่ี 1 – การบ่งช้ีสารเด่ียวหรือสารผสม และบริษัทผูผ้ลิต 
 

ตวับ่งช้ีผลิตภณัฑ ์: 

     ช่ือผลิตภณัฑ ์ ผงซกัฟอก โปร สูตร บลพูลสั ส าหรบัอตุสาหกรรม 

     ขอ้แนะน าการใช ้ ใชท้ าความสะอาดเส้ือผา้  

รายละเอียดของผูผ้ลิต :  

     ช่ือบริษัท บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั 

     ที่อยู่  

ส านักงานใหญ่: 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย  

โรงงาน:602 หมู ่11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

ประเทศไทย 

     หมายเลขโทรศพัท ์ +66 (2)294 0191 ต่อ 210 

     หมายเลขโทรสาร ไมม่ี 

     เว็บไซด ์ www.lion.co.th 

    หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน :   +66(2) 294-1783 , 1800-229-494 

  

ส่วนท่ี 2 – การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
 

ประเภทความเป็นอนัตรายของสารเดี่ยว และสารผสม 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก ประเภทยอ่ย 5  

     การกดักรอ่นและการระคายเคืองต่อผิวหนัง                                         ประเภทยอ่ย 2 

     การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคาย           ประเภทยอ่ย 1 

     เคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง  

     ความอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า ประเภทยอ่ย 3 

 

รูปสญัลกัษณ ์: 

 

 

ค าสญัญาณ : อนัตราย 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : 

H303 อาจเป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน 

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 

H318 ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 

H402 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั – ทัว่ไป : 

P101 ถา้ตอ้งการค าแนะน าทางการแพทย ์ใหน้ าภาชนะบรรจุผลิตภณัฑห์รือฉลากไปดว้ย 

P102 เก็บใหห้่างจากมือเด็ก 

P103 อ่านฉลากก่อนใช ้

http://www.lion.co.th/
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั – ดา้นการป้องกนั : 

P273 หลีกเล่ียงการรัว่ไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

P280 สวมถุงมือกนัสารเคมี ชุดป้องกนัสารเคมี แวน่ตานิรภยัครอบดวงตา และหน้ากากป้องกนัใบหน้า 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั – ดา้นการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน : 

P312 โทรหาศูนยพิ์ษวทิยาหรือแพทยโ์รงพยาบาลถา้รูสึ้กไมส่บาย 

P302+P352 หากสมัผสัผิวหนัง : ลา้งดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมาก 

P305+P310+P338+P351 หากเขา้ตา : รีบโทรหาศูนยพิ์ษวทิยาหรือแพทยโ์รงพยาบาลทนัที  ใหล้า้งตาอย่างระมดัระวงั โดยการ

ปล่อยใหน้ ้าสะอาดไหลผ่านเป็นระยะเวลาหลายนาที หากสวมใส่คอนแทคเลนสอ์ยู ่ใหถ้อดคอนแทค

เลนสอ์อกถา้สามารถท าไดโ้ดยง่าย แลว้ลา้งตาต่อ 

P332+P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึ้ น ใหข้อค าปรึกษาจากแพทย์ 

P362 ถอดเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนและซกัเส้ือผา้ก่อนน ามาใช ้

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั – ดา้นการจดัเก็บ : 

 - 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั – ดา้นการก าจดัทิ้ ง : 

  P501 ก าจดัวสัดุและภาชนะบรรจุของวสัดุน้ีในลกัษณะท่ีปลอดภยั 

  

ส่วนท่ี 3 – ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบสารและส่วนผสม 
   

ช่ือทางเคมี หมายเลข CAS % ความเขม้ขน้ 

เกลือโซเดียมของลิเนียรอ์ลัคิลเบนซีนซลัโฟเนต 25155-30-0 16.0-20.0 

โซเดียม คารบ์อเนต 497-19-8 10.0-15.0 

 

ส่วนท่ี 4 – มาตรการปฐมพยาบาล 
  

ค าอธิบายมาตรปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ : 

     การสมัผสัทางดวงตา ลา้งตาโดยปล่อยใหน้ ้าสะอาดไหลผ่านดวงตา อยา่งต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 15 นาที หรือจนกวา่จะ

ไดร้บัค าแนะน าใหห้ยุดจากศูนยพิ์ษวทิยาแพทย ์

น าส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย ์

ถอดคอนแทคเลนสอ์อกจากดวงตาท่ีสมัผสัสาร ควรรีบด าเนินการโดยผูท่ี้มีความช านาญ 

     การสมัผสัทางผิวหนัง ถอดเส้ือผา้และรองเทา้ท่ีเป้ือนสารออกโดยทนัที 

ลา้งผิวหนังและผมใหท้ัว่ดว้ยสบู่และน ้าสะอาดปริมาณมาก  

น าส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย ์ 

     การหายใจเขา้ไป ใหรี้บออกจากบริเวณท่ีตอ้งสูดดมควนัหรือสารท่ีถูกเผาไหม ้ไปยงัท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ถา้ไมห่ายใจ ใหช้่วยหายใจโดยใชเ้คร่ืองช่วยหายใจแบบมีล้ินปิดกั้น ท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพถา้จ าเป็น 

น าส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย ์

     การกลืนกิน 

 

อยา่พยายามท าใหอ้าเจียนหากกลืนกินสารเขา้ไป 

อยา่ใหข้องเหลวแก่คนท่ีมีอาการง่วงหรือไมค่่อยรูสึ้กตวั เช่น ก าลงัจะหมดสติ 
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ใชน้ ้าเพ่ือลา้งสารในปากออก แลว้ใหด่ื้มน ้าอยา่งชา้ๆ เท่าท่ีสามารถด่ืมได ้

แนะน าใหติ้ดต่อศูนยพิ์ษวทิยาหรือแพทยโ์ดยทนัที 

อาการหรือผลกระทบที่ส  าคญั:  

     ผลกระทบแบบเฉียบพลนั ระคายเคืองต่อผิวหนังในมนุษย ์และระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาในสตัวท์ดลอง 

     ผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นภายหลงั ไมม่ีขอ้มูล 

 

ขอ้บ่งช้ีถึงความจ าเป็นในการใหก้ารบ าบดัโดยทนัทีหรือการรกัษาแบบเฉพาะ:  

 รกัษาตามอาการท่ีแสดง 

  

ส่วนท่ี 5 – มาตรการผจญเพลิง 
  

สารดบัเพลิง :  

        สารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม 
ละอองน ้า หมอกโฟม ผงเคมีแหง้ (ในกรณีท่ีไดร้บัอนุญาติ 

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 

        สารดบัเพลิงท่ีไม่เหมาะสม ไมม่ีขอ้มูล 

อนัตรายเฉพาะที่เกิดจากสารตั้งตน้หรือส่วนผสม :                   จะไมเ่กิดขึ้ น  

อุปกรณป้์องกนัพิเศษและขอ้ควรระวงัส  าหรบันักดบัเพลิง:         สวมใส่เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลพรอ้มเคร่ืองช่วยหายใจ 

  

ส่วนท่ี 6 – มาตรการจดัการเม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร 
 

ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล อุปกรณป้์องกนั และวิธีปฏิบตัิในภาวะฉุกเฉิน : 

 สวมใส่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 

เคล่ือนยา้ยแหล่งก าเนิดไฟ และจดัใหม้ีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ 

หลีกเล่ียงการสมัผสักบัผิวหนัง ดวงตาและเส้ือผา้  

ขอ้ควรระวงัดา้นสิ่งแวดลอ้ม : หากเกิดการรัว่ไหล อย่าลา้งสารลงในน ้า ผิวดิน หรือระบบสุขาภิบาล 

วิธีการและวสัดุส  าหรบัการกกัเก็บและการท าความสะอาด: 

 

น าแหล่งก าเนิดไฟทั้งหมดออก   

เก็บกวาดสารท่ีรัว่ไหลใส่ลงในภาชนะท่ีเหมาะสม 

ตรวจสอบการหกและการรัว่ไหลของสารอยา่งสม า่เสมอ 

ท าความสะอาดพ้ืนผิวท่ีปนเป้ือนดว้ยน ้าจ านวนมากอย่างระมดัระวงั 

 

ส่วนท่ี 7 – การขนถา่ย เคล่ือนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรกัษา 
  

ขอ้ควรระวงัส  าหรบัการขนถ่าย เคลื่อนยา้ย และใชง้านอยา่งปลอดภยั : 

 เก็บใหห้่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟหรือความรอ้น 

สวมใส่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 

ปฏิบติังานในบริเวณท่ีมีการถ่ายเทอากาศไดดี้ 
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หา้มใหเ้ขา้ตา ผิวหนัง  หรือเส้ือผา้ 

หลีกเล่ียงการสูดดม 

เง่ือนไขส าหรบัการจดัเก็บที่ปลอดภยั รวมทั้งวสัดุที่เขา้กนัไม่ได ้: 

 ปิดภาชนะใหแ้น่นสนิทในท่ีแหง้ เย็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

  
 

ส่วนท่ี 8 – การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
  

ค่าต่างๆที่ใชค้วบคุมการรบัสมัผสั : ไมม่ีขอ้มูล 

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม:        ใชก้ารระบายอากาศเฉพาะท่ี  

 

อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล :  
 

     การป้องกนัดวงตาและใบหน้า สวมแวน่ตากนัสารเคมี หรือแวน่ตาป้องกนัท่ีเหมาะสม 

     การป้องกนัผิวหนัง สวมใส่ถุงมือป้องกนัสารเคมี และเส้ือผา้ท่ียาวปิดคลุมร่างกาย. 

     การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ ปฏิบติังานในท่ีท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ถา้สารเคมีมีความเขม้ขน้ในอากาศสูง ควรใชห้นา้กากอนามยั หรือเคร่ืองช่วงหายใจ 

      การป้องกนัร่างกาย ชุดคลุมทัว่ร่างกาย 

การปฏิบตัิงานดา้นสุขอนามยั:   

 

ใชง้านตามมาตรฐานสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และแนวปฏิบติัเพ่ือความ

ปลอดภยั 

  

ส่วนท่ี 9 – สมบติัทางกายภาพและทางเคมี 
 

ขอ้มูลพื้ นฐานเก่ียวกบัสมบตัิทางกายภาพและทางเคมี : 

ลกัษณะทัว่ไป และสี : ผงสีขาวมีเม็ดสีน ้าเงิน 

กลิ่น : กล่ินเฉพาะผลิตภณัฑ ์

ขีดจ  ากดัของกลิ่นที่ไดร้บั : ไมม่ีขอ้มูล 

ค่าความเป็นกรดด่าง : < 10.5 (ท่ีสารละลาย 0.1%) 

จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแข็ง (°C) : ไมม่ีขอ้มูล 

จุดเดือดเริ่มตน้และช่วงของการเดือด (°C) : ไมม่ีขอ้มูล 

จุดวาบไฟ (°C) : ไมม่ีขอ้มูล 

อตัราการระเหย : ไมม่ีขอ้มูล  

ความสามารถในการลุกติดไฟไดข้องของแข็งและกา๊ซ : ไมม่ีขอ้มูล 

ค่าขีดจ  ากดัต  า่สุดของการระเบิด (%) : ไมม่ีขอ้มูล 

ค่าขีดจ  ากดัสูงสุดของการระเบิด (%) : ไมม่ีขอ้มูล  

ความดนัไอ (kPa) : ไมม่ีขอ้มูล 

ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1) : ไมม่ีขอ้มูล  
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ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(น ้า = 1) : ไมม่ีขอ้มูล 

ความสามารถในการละลายน ้า (กรมัต่อลิตร) : ละลายไดง้่าย 

ค่าสมัประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ 

n-octanol ต่อน ้า :      
ไมม่ีขอ้มูล  

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟเองได ้(°C) : ไมม่ีขอ้มูล 

อุณหภูมิของการสลายตวั (°C)   : ไมม่ีขอ้มูล 

ความหนืด (ที ่30 ºC) :                               ไมม่ีขอ้มูล 

  

ส่วนท่ี 10 – ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
  

การเกิดปฏิกิริยา : ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ท าปฏิกิริยารุนแรงภายใตส้ภาวะท่ีแนะน า 

ความเสถียรทางเคมี : เสถียร ภายใตส้ภาวะการเก็บรกัษาท่ีแนะน า 

ความเป็นไปไดใ้นการเกิดปฏิกิริยาอนัตราย : ไมเ่กิดปฏิกิริยาอนัตราย 

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิสูง ความช้ืนสูง และแสงแดด 

วสัดุที่เขา้กนัไม่ได ้: กรด อลัคาไลน์ สารกดักรอ่น ฮาโลเจน  

ผลิตภณัฑจ์ากการสลายตวัที่เป็นอนัตราย : ไมม่ขีอ้มูล 

  

  

ส่วนท่ี 11 – ขอ้มูลดา้นพิษวิทยา 
 

ประเภทความเป็นอนัตรายทางกายภาพ : 

             - 
 

ประเภทความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ : 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนั-ทางปาก   อาจเป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนั-ทางผิวหนัง ไมม่ีขอ้มูล 

     ความเป็นพิษเฉียบพลนั-ทางการหายใจ ไมม่ีขอ้มูล 

     การกดักรอ่นและการระคายเคืองต่อผิวหนัง                                         ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 

     การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อ        

ดวงตาอย่างรุนแรง           

ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง 

     การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อระบบทางเดินหายใจ ไมม่ีขอ้มูล. 

     การก่อใหเ้กินการกลายพนัธุ์ของเซลลสื์บพนัธุ์ ไมม่ีขอ้มูล 

     การก่อมะเร็ง ไมม่ีขอ้มูล 

     ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์ ไมม่ีขอ้มูล 

     ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง 

         -จากการสมัผสัครั้งเดียว 

 

ไมม่ีขอ้มูล 

     ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง 

         -จากการสมัผสัซ ้า 

 

ไมม่ีขอ้มูล 



เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั                                                                                                                      

ตามระบบสากลการจ าแนกประเภทความเป็นอนัตรายและการติดฉลากสารเคมท่ีีเป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก (GHS) 
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     ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั ไมม่ีขอ้มูล 

 

ส่วนท่ี 12 – ขอ้มูลดา้นนิเวศวิทยา 
  

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน:์  
     ความอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้า 

     ความอนัตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้า ไมม่ีขอ้มูล 

ความคงสภาพและการเสื่อมสลาย : ไมม่ีขอ้มูล 

การสะสมในสิ่งมีชีวิต : ไมม่ีขอ้มูล 

การเคลื่อนยา้ยในดิน : ไมม่ีขอ้มูล 

ผลกระทบรา้ยแรงที่อาจเกิดข้ึนอื่น ๆ : ไมม่ีขอ้มูล 

  
  

ส่วนท่ี 13 – ขอ้พิจารณาในการก าจดัของเสีย 
  

วิธีการก าจดัของเสีย : หลีกเล่ียงการท้ิงผลิตภณัฑใ์นทางระบายน ้า ก าจดัตามขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บรรจุภณัฑท์ี่ปนเป้ือน : ท้ิงผลิตภณัฑล์งในถงัขยะท่ีเหมาะสม 

 

ส่วนท่ี 14 – ขอ้มูลเก่ียวกบัการขนส่ง 
  

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่งทางบก  :              ไมเ่ป็นอนัตราย 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือ  :              ไมเ่ป็นอนัตราย 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่งทางอากาศ  :              ไมเ่ป็นอนัตราย 

  

ส่วนท่ี 15 – ขอ้มูลเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบั 
  

กฎหมายและระเบียบว่าดว้ยสุขภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม ที่จ  าเพาะส าหรบัสสารหรือของผสม : ไมมีขอ้มูล 
 

การประเมินความปลอดภยัทางเคมี: ผลิตภณัฑน้ี์ไม่มีการประเมินความปลอดภยัทางเคมี 

 

 

ส่วนท่ี 16 – ขอ้มูลอ่ืนๆ 
  

      ขอ้มูลท่ีกล่าวมาน้ีมาจากความรูแ้ละขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั เอกสารแนะน าความปลอดภยัฉบบัน้ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ในมุมมองดา้นความปลอดภยัท่ีจ าเป็น ซ่ึงไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ผูข้ายจะตอ้งรบัผิดชอบท่ีจะปฏิบติัตาม

กฏหมายและขอ้บงัคบัท่ีมีอยูด่ว้ยตนเอง 

 

แหล่งอา้งอิง :  เอกสารความปลอดภยัของวตัถุดิบ 

 


