
 

 

 

บริษัท 3เอม็ ประเทศไทย จาํกดั 

ชัÊน 14 อาคาร เดอะ ปารค์  

เลขทีÉ 88 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์   66 0 2666 3666 

เว็บไซต ์    3M.com/th 
 

 

รายละเอียดตลับกรองไอระเหยของสารอินทรียแ์ละกรดแก๊ส  

(Organic Vapors and Acid Gases Cartridge) 

 
  

1. ใชส้าํหรับป้องกนัสารอนัตรายในบรรยากาศคือไอระเหยของสารอินทรียแ์ละแก๊สทีÉมีฤทธิÍ เป็น

กรด เช่น คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด ์ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ไฮโดรเจนฟลูออไรด ์ไฮโดรเจนซลัไฟด ์

(แก๊สไข่เน่า) เป็นตน้ โดยมีประสิทธิภาพตรงตามขอ้กาํหนดของ National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) และ Mine Safety 

and Health Administration (MSHA) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

2. มีค่า Assigned Protection Factor เท่ากบั 10 เมืÉอใชร่้วมกบัหน้ากากกรอง

อากาศครึÉ งหน้า และมีค่า เท่ากบั 50 เมืÉอใชร่้วมกบัหน้ากากกรองอากาศเตม็หน้า 

 

3. ตวัตลบัมีลกัษณะเป็นทรงสีÉเหลีÉยม ทาํจากพลาสติก ใชก้บัหนา้กากรุ่นรหสั 6000 ของ 3เอม็ 

ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใชร้ะบบเขีÊยวลอ็ก (Bayonet Attachment) 

 

4. ดา้นขา้งตลบักรองตอ้งติดฉลากบ่งบอกกลุ่มสารเคมีทีÉตลบักรองสามารถป้องกนัไดอ้ย่างชดัเจน 

 

5. ตลบักรองตอ้งไดรั้บการบรรจุอยูใ่นบรรจุภณัฑ์ทีÉมิดชิดและแน่นหนา ป้องกนัการรัÉวซึมของ

อากาศก่อนการใชง้าน  

 


