KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE:
5999891 5999903 4003025 4002861 Lyreco
Washing-up Liquid

Tarkistuksen pvm.: torstaina 24. marraskuuta 2022
$113.040

Lyreco

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot:

1.1  Tuotetunniste:

5999891 5999903 4003025 4002861 Lyreco Washing-up Liquid

UFI: 25AJ-E13R-JO0Q-TWPR

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella:

/

Pitoisuus kaytossa: /

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Lyreco

Rue du 19 Mars 1962

59770 Marly, France

Puhelin: +33327236400 — Sahkoposti: Group.marketing@lyreco.com — Verkkosivu: http://www.lyreco.com/

1.4 Hatapuhelinnumero:

SE:+468331231/112// NO: +47 22 59 13 00 // FI: 09 471977 // DA: +4582121212 // BE: +32 70 245 245

KOHTA 2: Vaaran yksilointi:

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:

Aineen tai seoksen luokitus sdadcksen (EU) 1272/2008 mukaisesti

H319 Eye Irrit. 2

2.2 Merkinnat:

Vahimmaismitat
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Varoitussana

Varoitus

Vaaralausekkeet

H319 Eye Irrit. 2: Arsyttdd voimakkaasti silmia.

Turvalausekkeet
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin

ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka
huuhtomista.

P337+P313: Jos silmé-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

Sisaltaa

kokamidopropyylibetaiini  natriumlauryylieetterisulfaatti

2.3 Muut vaarat:

eiole

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista:

3.2 Seokset:
natriumlauryylieetterisulfaatti <7%| CAS-numero: 68891-38-3
EINECS: 500-234-8
REACH-rekisterointinumero: 01-2119488639-16
CLP-luokitus: H315 Skin Irrit. 2
H318 Eye Dam. 1
H412 Aquatic
Chronic 3
Lisddata: H318 >10 % ; H319
5-10 %
kokamidopropyylibetaiini <3% | CASnumero: /
EINECS: 931-296-8
REACH-rekisterdintinumero: 01-2119488533-30
CLP-luokitus: H318 Eye Dam. 1
H412 Aquatic
Chronic 3
Lisddata: H318 >10 % ; H319
4-10 %

Tassd kohdassa mainittujen vaaralausekkeiden taydellinen sanamuoto 16ytyy kohdasta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet:

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Hakeudu aina valittomasti 1adkarin hoitoon, mikali tuote aiheuttaa vakavia tai jatkuvia oireita.

lho: huuhtele vedella.
Silmat: huuhtele ensin runsaalla vedella ja hakeudu sen jéalkeen tarvittaessa laakarin
hoitoon.

2/9



Nieleminen: huuhtele ensin runsaalla vedelld ja hakeudu sen jalkeen tarvittaessa laakarin
hoitoon.

Hengitys: vakavien tai jatkuvien oireiden ilmetessa: siirry raittiiseen ilmaan ja hakeudu
ladkariin.

4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

lho: eiole

Silmat: punoitus, kipu, pahannékdéinen

Nieleminen: ripuli, pdansarky, vatsakrampit, uneliaisuus, oksentelu
Hengitys: eiole

eiole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet:

5.1 Sammutusaineet:

C02, vaahto, jauhe, vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

eiole

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Viltettavat sammutusaineet: eiole

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa:

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:

Ald kédvele tai koske ldikkyneitd aineita ja valtd hoyryjen, savun, pdlyn ja huurujen hengittamistd pysymaélld tuulen
ylapuolellaRiisu saastuneet vaatteet ja kdytetyt ja saastuneet suojavarusteet ja havita ne turvallisesti.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

ala paasta tuotetta viemariin tai vesistoihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet:

poista imeytysaineiden avulla.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

lisatietoja I0ytyy kohdista 8 & 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi:

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:

kasittele varoen laikkymisen estamiseksi.
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

sdilytd suljetussa astiassa suljetussa ja ilmastoidussa tilassa, jonka lampétila ei putoa pakkasen puolelle.

7.3  Erityinen loppukaytto:
/

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet:

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:
Kohdassa 3 mainitut vaaralliset ainesosat, joiden OEL-arvo on tiedossa

/

8.2 Altistumisen ehkidiseminen:

hengityssuojausta ei tarvita. Mikéli tuotteelle altistuminen aiheuttaa arsytysta, kayta

Hengityksensuojaus: ABEK-kaasunaamaria. Kayta tarvittaessa riittdvaa imutuuletusta.

kasittely butyylikdsineiden kanssa, paksuus 0.70 mm, lapdaisyaika > 480 min, EN 374.
Tarkista kasineet huolellisesti ennen kayttoa. Riisu kdsineet oikeaoppisesti koskematta
niiden ulkopintaan paljain kasin. Ota yhteyttd suojakdsineiden valmistajaan
selvittaaksesi niiden soveltuvuuden tiettyyn tyohon. Pese ja kuivaa katesi.

Ihon suojaaminen:

Silmien pida silmienhuuhtelupullo lahettyvilla. Tiiviit suojalasit. Kdyta kasvosuojaa ja suojapukua
suojaaminen: kasittelyn aikana ilmenevien yllattavien ongelmien varalta.

lapdisemattomat vaatteet. Suojavarusteiden tyyppi riippuu kyseisessd tyopisteessa

Muu suojaus: . b . i . e e e
) kaytettavien vaarallisten aineiden vahvuudesta ja maarasta.

Noudata asianmukaisia ymparistomaarayksia ja rajoita tuotteen padsya ilmaan, veteen

Ymparistoon . o ol Aristdd  rvh 5115 . Kaisii . A
kohdistuvat ja maaperaan. Sl:l.(.)jee. ympdrist6a ryhtymdlléd asianmukaisiin - varotoimenpiteisiin
varotoimet: paastodjen ehkaisemiseksi tai rajoittamiseksi. Lisatietoja I6ytyy

kayttoturvallisuustiedotteen kohdista 6 ja 13.

Suojauksen taso ja tarvittavien varotoimien tyyppi vaihtelevat mahdollisten
Tekniset varotoimet: | altistumisolosuhteiden mukaan. Riittdvastd ilmanvaihdosta tulee huolehtia, jotta
altistumisrajat eivat ylity. Lisatietoja 10ytyy kayttéturvallisuustiedotteen kohdasta 7.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Olomuoto/20°C: neste

Vari: variton

Haju: ominaisuus
Sulamis- tai jaatymispiste: 0°C
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 100°C—100°C
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): ei sovellettavissa
Alin syttyvyys- tai rajahdysraja, (Vol %): /

Ylin syttyvyys- tai rdjahdysraja, (Vol %): /
Leimahduspiste: /
Itsesyttymislampaotila: /
Hajoamislampatila: /

pH: 4,0
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pH 1% veteen laimennettuna:
Kinemaattinen viskositeetti, 40°C:

Vesiliukoisuus:

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi:

Hoyrynpaine/20°C,:
Suhteellinen tiheys, 20°C:
Hoyryntiheys:

Hiukkasten ominaisuudet:

9.2 Muut tiedot:

Dynaaminen viskositeetti, 20°C:
Palamisen yllapitamista testissa:
Haihtumisnopeus (n-BuAc = 1):

Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC):
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC):

/

500 mm?/s

liukenee taydellisesti
ei sovellettavissa
2332 Pa

1,0010 kg/I

ei sovellettavissa

/

500 mPa.s
/

0,300

/

0,000 g/I

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus:

10.1 Reaktiivisuus:

vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

eiole

10.4 Valtettdavat olosuhteet:

suojaa auringonvalolta, dlaka altista yli + 50°C lampétiloille.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

hapot, emakset, hapettimet, pelkistimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

ei hajoa normaalissa kadytossa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot:

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madritellyista vaaraluokista:

a) valiton myrkyllisyys:
Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti

Laskettu akuutti myrkyllisyys, ATE suun >2 000 mg/kg

kautta:

Laskettu akuutti myrkyllisyys, ATE ihon
kautta:

>2 000 mg/kg
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natriumlauryylieetterisulfaatti LD50 suun kautta rotta: = 5000 mg/kg
LD50 ihon kautta kani: =5 000 mg/kg
LC50, Hengitys, rotta, 4h: =50 mg/I

kokamidopropyylibetaiini LD50 suun kautta rotta: =5 000 mg/kg
LD50 ihon kautta kani: = 5000 mg/kg
LC50, Hengitys, rotta, 4h: =50 mg/I

b) ihosydvyttavyys/ihoarsytys:
Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti

c) vakava silméavaurio/silméa-arsytys:

H319 Eye Irrit. 2: Arsyttda voimakkaasti silmié.

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti

e) sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:

Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti

f) syopaa aiheuttavat vaikutukset:

Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti

g) lisdéantymiselle vaaralliset vaikutukset:

Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti

h) elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen:

Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti

i) elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen:

Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti
j) aspiraatiovaara:

Ei luokiteltu CLP-menetelman mukaisesti

11.2 Tiedot muista vaaroista:

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle:

12.1  Myrkyllisyys:

natriumlauryylieetterisulfaatti LC50 (Kala): 7,1 mg/L (96h)
EC50 (daphnia): 7,2 mg/L
EC50 (Levét): 27 mg/L
NOEC (Levat): 0,93 mg/L
EC50 (Mikro-organismien): 7,5 mg/L

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:

Valmisteen sisdltamat tensidit noudattavat puhdistusaineita koskevan saadoksen (EY) 648/2004 biohajoavuuskriteereja.
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12.3 Biokertyvyys:

Tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperassa:

Vesiston vaaraluokka, WGK (AwSV): 2
Vesiliukoisuus: liukenee taydellisesti

12.5 PBT- javPvB-arvioinnin tulokset:

Tietoja ei saatavilla

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Tietoja ei saatavilla

12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat:

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

Tuote voidaan havittda maariteltyjen kayttoprosenttiosuuksien tayttyessd, kun tuote neutraloidaan pH-arvoon 7. Paikallisten
viranomaisten mahdollisesti asettamia rajoituksia tulee aina noudattaa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot:

14.1  YK-numero tai tunnistenumero:

ei sovellettavissa

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:

ADR, IMDG, ICAOQ/IATA ei sovellettavissa

14.3 Kuljetuksessa kaytettadva virallinen nimi:

Luokka (luokat): ei sovellettavissa
Kuljetuksen vaaraluokat: ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhma:

ei sovellettavissa

14.5 Ympdristovaarat:

ympdristolle vaaraton

Vaaran ominaisuudet: ei sovellettavissa

Lisatietoja: ei sovellettavissa
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14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti:

ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot:

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsadadanto:

Vesiston vaaraluokka, WGK (AwSV): 2

Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC): /

Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC): 0,000 g/I

Koostumus saadoksen (EY) 648/2004 anioniset pinta-aktiiviset aineet 5% - 15%, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet < 5%,
mukaisesti: ionittomat pinta-aktiiviset aineet < 5%, hajuvedet

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 16: Muut tiedot:

Kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden selitykset:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

ATE: Valittdman myrkyllisyyden arviointi

BCF: biokertyvyystekija

CAS: CAS-numero (eras kemikaalien tunnistenumero)

CLP: Kemikaalien luokitus, merkinnat ja pakkaaminen

EINECS: Kaupallisten kemikaalien eurooppalainen hakemisto (EINECS, European
INventory of Existing Commercial chemical Substances)

LC50: Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa

LD50: Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos)

Nr.: numero

OEL: TyOperaisen altistumisen raja-arvo

PTB: pysyva, myrkyllinen, biokertyva

STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys

UFI: Yksilollinen koostumustunniste

vPvB: erittdin pysyvat ja erittdin biokertyvéat aineet

WGK: Vesiston vaaraluokka

WGK 1: lievasti vaarallinen vesistéille

WGK 2: vaarallinen vesistdille

WGK 3: erittdin vaarallinen vesistoille

Kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen vaaralausekkeiden selitykset

H315 Skin Irrit. 2: Arsyttdd ihoa. H318 Eye Dam. 1: Vaurioittaa vakavasti silmia. H319 Eye Irrit. 2: Arsyttda voimakkaasti
silmida. H412 Aquatic Chronic 3: Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Laskentamenetelma CLP

Laskentamenetelma
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Muokkauksen syy, seuraavien kohtien muutokset

Kohta: 3

Kayttoturvallisuustiedotteen viitenumero

ECM-111264,00

Tamé kdyttoturvallisuustiedote on luotu sdddoksen (EY) 2020/878 liitteen /A mukaisesti. Luokitus on laskettu eurooppalaisen
sddddksen 1272/2008 ja niiden lisdysten mukaisesti. Tiedote on koottu ddrimmdista huolellisuutta noudattaen. Emme voi
kuitenkaan ottaa vastuuta mistaan vahingoista, jotka liittyvét tiedotteen tietojen tai sen tarkoittaman tuotteen kayttdmiseen. Mikali
valmistetta halutaan kayttda kokeellisesti tai uuteen kdyttdtarkoitukseen , kayttdjan tulee suorittaa materiaalin soveltuvuus- ja
turvallisuustestit itse.
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