
Kestävä 1,1 mm:n FORTIX™ Nitrile Foam -pinnoite

(patenttia haettu) tarjoaa EN-hankaustason 4 -

suojauksen ja jopa kolme kertaa paremman

hankauskestävyyden verrattuna muihin kevyisiin,

päällystettyihin neulekäsineisiin.

FORTIX™-pinnoite on 20% hengittävämpi kuin

aikaisemmat koostumukset ja tarjoaa viileämmät,

kuivemmat kädet ja vähemmän hikeä.

Napakka, toisen ihon kaltainen vuori muotoilee

käsen luonnollisia muotoja ja se on valmistettu

luomaan mukavamman käyttökokemuksen:

pikkusormen tyvessä (parannettu mukavuus),

sormenpäissä (erinomainen tuntoherkkyys) ja

kämmenessä (suurempi kätevyys).

Varustettuna vankalla suorituskyvyllä, parannetulla

mukavuudella ja korkealla kätevyydellä HyFlex

11-840 sopii erityisen hyvin työntekijöille, jotka

siirtyvät tehtävien välillä.

Silikoniton materiaali tarkoittaa, että

silikoniepäpuhtaudet eivät siirry metalliosiin ennen

maalausta.

11-840
Erinomainen kestävyys ja soveltuvuus
tarkkuuskäsittelyys hankaavissa
sovelluksissa

Monikäyttöinen Hankauksensuojaus Ergonomic Protection  Kevyt

Jopa kaksi kertaa kestävämpi kuin korkealaatuiset
yleiskäyttöön tarkoitetut nitriiilkäsineet

Teollisuudenalat

Ilmailu

Autoteollisuus

Koneet ja laitteet

Metallin valmistus

Autoteollisuuden jälkimarkkinat

Hätäpalvelut

Elintarvikkeiden prosessointi

Öljy ja kaasu

Laitokset

Varastotyöt

Sovellukset

Pienten osien kokoaminen

Yleiskäyttö

Raaka-aineiden käsittely

Komponenttien poiminta ja kiinnitys

Järjestelmien säätö ja ruuvaus
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Tärkeimmät ominaisuudet

Vaahtonitriilipinnoite (patentti haussa) on 20 % hengittävämpi kuin

aikaisemmat koostumukset - viileämmät, kuivemmat kädet ja

vähemmän hikeä

Napakka, toisen ihon kaltainen malli kiristää istuvuuden koko

kämmenessä lisättyä mukavuutta ja tuntoherkkyyttä varten parantaen

kätevyyttä liikuttaessa tehtävien välillä

Ergonominen istuvuus Optimoitu neule pikkusormen juuressa,

sormenpäissä ja kämmenessä vastaa käden luonnollisia muotoja

Silikoniton. Silikoniepäpuhtaudet eivät siirry metalliosiin ennen

maalausta

Saatavissa myös automaattipaketissa

Teknologiat

X1XXXX 4131A

11-840
Erinomainen kestävyys ja soveltuvuus
tarkkuuskäsittelyys hankaavissa
sovelluksissa

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus

REACH-yhdenmukainen

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | MALLI KUVAUS Gauge KOKO PITUUS Pinnoitteen väri PAKKAUS

HyFlex  11-840 Viimeistely: Pinnoitettu

kämmenpuoli

Pinnoitemater iaa l i:

Nitriilivaahto

Vuor imater iaa l i: Nailon,

Spandex

Rannekemal l i: Neuleranneke

15 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12

200-275 mm/ 8-11

inches

Musta 12 paria pussissa, 12 pussia

kuljetuspakkauksessa
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Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

P: +1 800 363 8340

F: +1 800 267 3551
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