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Lyreco

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

(REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2020/878)

KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi : LYRECO LAS CART TOIMISTOTULOSTUKSEEN HP CF360X BLK
Tuotekoodi : 10067463.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
toimistotulostukseen
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Rekisteroity yrityksen nimi : LYRECO Finland.
Osoite : Vaind Tannerin tie 3.01450.Vantaa.Finland.
Puhelin : 105001500. Fax: .
asiakaspalvelu@lyreco.com
1.4 Hatapuhelinnumero : 105001500.
Jarjestd/organisaatio : .

KOHTA 2 : VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tayttaa saadosten (EY) nro 1272/2008 ja niiden lisdosien vaatimukset.
Tama seos ei aiheuta fyysista vaaraa. Katso sivuston muita tuotteita koskevia suosituksia.
Tama seos ei aiheuta vaaraa terveydelle, lukuun ottamatta mahdollisia ammatillisia altistusrajoja (katso kohdat 3 ja 8).

Tama seos ei aiheuta vaaraa ympaéristolle. Ei tunnettuja tai oletettavia ymparistdvahinkoja normaaleissa
kayttdolosuhteissa.

2.2 Merkinnat

Tayttaa saadosten (EY) nro 1272/2008 ja niiden lisdosien vaatimukset.
Ei merkintdvaatimuksia talle seokselle.

2.3 Muut vaarat
Voi muodostaa syttyvan/rajahtavan poly-ilmaseoksen kayton aikana.

Tama seos ei sisalla 'Erityistd huolta aiheuttavia aineita’ (SVHC)>= 0,1 %, jotka Euroopan kemiallisten tuotteiden
virasto (ECHA) on julkaissut REACH-direktiivin artiklan 57 mukaan: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Seos ei tayta seoksia koskevia PBT- eika vPvB-ehtoja REACH-asetuksen EY 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti.

Seos ei sisédlla sellaisia aineita >= 0,1 %, joilla on Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai

komission asetuksen (EU) 2018/605 maarittelemien ehtojen mukaisia umpieritysjarjestelmaa hairitsevia
ominaisuuksia.
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KOHTA 3 : KOOSTUMUS YA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 Seokset
Koostumus :

Tunnistus (EY) 1272/2008 Huomautus

%

INDEX: OP012 [1]
CAS: 1333-86-4

EC: 215-609-9

REACH: 05-2116645306-46-0000

CARBON BLACK

25<=x%<10

INDEX: OP111 [1]
CAS: 7631-86-9
EC: 231-545-4

SILICA, AMORPHOUS

25<=x%<10

Tiedot aineosista :
[1] Aine, jolle on saatavana tyOpaikan enimmaisaltistusrajat.

KOHTA 4 : ENSIAPUTOIMENPITEET
Otettava aina yhteytta 1aakariin, mikali on epailysta altistumisesta tai oireet eivat havia.
Tajutonta ihmista EI SAA oksennuttaa.
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Roiskeet silmiin tai silimakosketus:
Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedella 15 min silmaluomet auki levittaen.
Mikali silmissa esiintyy punaisuutta, kipua tai naén heikkenemista, otettava yhteytta silmalaakariin.
Roiskeet iholla tai ihokosketus:
Katso, ettei ainejaamia ole jaanyt ihon ja vaatteiden, kellon, kenkien yms. valiin.
Nieleminen :
Hakeudu laakarin hoitoon; nayta etiketti.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Ei tietoja saatavana.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 5 : PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Ei-syttyva.

5.1 Sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savu. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista.
Valtettdva savun hengittamista.
Tulipalon syttyessa voi muodostua seuraavia aineita :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 6 : TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet.
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Sammutukseen osallistuvat henkilot
Sammutukseen osallistuvat henkilét varustetaan asianmukaisilla henkilékohtaisilla suojavarusteilla (katso osa 8).
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Estettdva aineen paasy viemariin ja vesistoon.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Keraa tuote mekaanisesti (pyyhkimalld/imuroimalla) : &l& synnyta polya.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 7 : KASITTELY JA VARASTOINTI
Varastointitiloihin liittyvat vaatimukset koskevat kaikkia tiloja, joissa seosta kasitellaan.
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet
Pese aina kadet kasittelyn jalkeen.
Tulipalon ehkaiseminen :
Estettava sivullisten paasy.
Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet :
Katso henkildsuojausta koskevat ohjeet osasta 8.
Huomioi etiketin varoitusohjeet seka teollisuuden yleiset turvallisuusohjeet.
Ehkaisevit laitteet ja toimenpiteet :
Tupakointi, sydminen ja juominen on kielletty seoksen kayttépaikassa.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei tietoja saatavana.
Pakkaus
Sailytettava pakkauksessa, joka on vastaavaa materiaalia kuin alkuperainen.
7.3 Erityinen loppukaytto
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 8 : ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Altistumisrajat tyopaikalla :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Threshold Limit Values, 2010) :

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Henkil6iden suojautuminen, kuten henkilokohtaiset suojavarusteet
Henkilokohtaisten suojavarusteiden (PPE) kayttopakkoa osoittavat kuvat :

Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita, jotka ovat puhtaita ja asianmukaisesti yllapidettyja.
Sailyta henkilokohtaiset suojavarusteet puhtaassa paikassa poissa tyoskentelyalueelta.

CAS TWA: STE L: Katto : Maaritelma :  |Ehdot :
1333-86-4 3 (I) mg/m3 A3

- Saksa - AGW (BAUA - TRGS 900, 08/08/2019) :

CAS VME : VME : Ylim. Huomautuksia

7631-86-9 4E mg/m?®

- Ranska (INRS - ED984 / 2020-1546) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: |VLE-ppm: VLE-mg/m3: |Huomautuksiaj TMP N°:
1333-86-4 - 3.5 - - - -
- Suomi (HTP-varden 2018) :

CAS TWA: STE L: Katto : Maaritelma : |Ehdot :
1333-86-4 3.5 mg/m? 7 mg/m3
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Ald koskaan sy, juo tai tupakoi kaytdn aikana. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttdd. Varmistu riittavasta
ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa.

- Silmien/kasvojen suojaus
Vaéltettava tuotteen joutumista silmiin.
Ennen pulvereiden tai polypaastojen kasittelya on puettava standardin EN166 mukaiset suojalasit.
- Kasien suojaus
Kayta asianmukaisia suojakasineita, jos ihokosketus on pitkakestoista tai toistuvaa.
- Kehon suojaus
Henkiloston kayttamat tydvaatteet on pestava saanndllisesti.
Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestava.
- Hengityselinten suojaus
Valtettava polyn hengittamista.
FFP-maskin tyyppi :
Kéayta kertakayttoista, polyltad suojaavaa puolimaskia, joka tayttéda standardin EN149/A1 vaatimukset.

KOHTA 9 : FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto : pulveri tai poly
Vari

vari musta
Haju

Hajun kynnysarvo : ei maaritetty.
Sulamispiste

Sulamispiste tai -alue : ei maaritetty.
Jaatymispiste

Jaatymispiste/jaatymisalue : ei maaritetty.

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja kiehumisalue

Kiehumispiste tai -alue :
Syttyvyys

Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut) :
Alempi ja ylempi rajahdysraja

Rajahdysvaara, rajahtavyyden alaraja (%) :
Rajahdysvaara, rajahtavyyden ylaraja (%) :

Leimahduspiste
Leimahduspistealue :
Itsesyttymislampaotila
ltsesyttymislampétila :
Hajoamislampétila
Hajoamispiste/intervalli :
pH
Vesiliuoksen pH :
pH :
Kinemaattinen viskositeetti
Viskositeetti :
Liukoisuus
Vesiliukoisuus :
Rasvaliukoisuus :

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

Jakautumiskerroin : n-oktanoli/vesi :
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Hoyrynpaine

Hoéyrynpaine (50°C) : ei merkitysta.
Tiheys jal/tai suhteellinen tiheys

Tiheys : >1
Hoyryn suhteellinen tiheys

Hoyyntiheys : ei maaritetty.

9.2 Muut tiedot
Ei tietoja saatavana.

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Ei tietoja saatavana.

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 10 : STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavana.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tama seos on vakaa suositelluissa kasittely- ja varastointiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa 7.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tietoja saatavana.
10.4 Viltettavat olosuhteet
Valta seuraavia :
- pélyjen muodostuminen
Polyt voivat synnyttaa rajahtavan seoksen reagoidessaan ilman kanssa.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavana.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Lampoéhajoamisen yhteydesséa voi vapautua/muodostua seuraavia :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)

KOHTA 11 : MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista
Ei tietoja saatavana.
11.1.1. Aineet

Akuutti toksisuus :

CARBON BLACK (CAS: 1333-86-4)
Nautittuna : DL50 > 8000 mg/kg
Lajit : rotta

11.1.2. Seos
Seoksen toksikologisia tietoja ei ole saatavana.

11.2. Tiedot muista vaaroista

IARC (kansainvilinen sy6patutkimuskeskus) erikoistutkielma(t) :
CAS 7631-86-9 : IARC Group 3 : The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.
CAS 1333-86-4 : IARC Group 2B : The agent is possibly carcinogenic to humans.
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KOHTA 12 : TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1 Myrkyllisyys
12.1.2. Seokset
Seoksen vesieliditd koskevia toksikologisia tietoja ei ole saatavana.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja saatavana.
12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja saatavana.
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja saatavana.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavana.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei tietoja saatavana.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 13 : JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

Seos jaltai astia on havitettdva asianmukaisesti direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon.

Jatteet :
Jatteiden kasittely suoritetaan vaarantamatta ihmisten terveytta, ymparistéa ja etenkin vesistdja, ilmaa, maaperaa, kasveja tai
elaimia.
Kierrattdkaa tai havittdkaa voimassa olevien lakien mukaisesti jatteiden keraajaa tai jatehuoltoyhtiéta kayttaen.
Alkaa saastuttako vetta tai maaperaa jatteilla, 4lkaa heittako niith menemaan.

Pilaantuneet pakkaukset :
Tyhjentakaa pakkaus Sailyttakaa pakkauksen paalla olevat etiketit.
Laittakaa ne sovittuun jateastiaan.

KOHTA 14 : KULJETUSTIEDOT
Poikkeus kuljetusluokittelusta ja merkinnoista.
14.1. YK-numero tai tunnistenumero

14.2 Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhma

14.5 Ymparistovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
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KOHTA 15: Lainsdadéant6a koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsdadanto
- Luokitus- ja merkintétiedot ovat osassa 2:
Seuraavia saadoksia on kaytetty:
- Saados (EY) n° 1272/2008, jota on muutettu sdadoksella (EU) n° 2021/643 (ATP 16)
- Saados (EY) n° 1272/2008, jota on muutettu saaddoksella (EU) n° 2021/849 (ATP 17)
- Astiaa koskevat tiedot:
Ei tietoja saatavana.
- Erityiset toimenpiteet :
Ei tietoja saatavana.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 16 : MUUT TIEDOT

Koska kayttdolosuhteita ei ole tiedossamme, kayttdturvallisuustiedotteessa esiintyvat tiedot pohjautuvat tdmanhetkiseen
tietdmykseemme seka kansallisiin maarayksiin.

Seosta ei saa kayttdad muihin kuin osassa 1 kuvattuihin tarkoituksiin ilman ennalta pyydettyja kirjallisia kasittelyohjeita.
Kayttajan vastuulla on aina huolehtia, etta noudatetaan paikallisia maarayksia ja lainsaadantoa.
Taman kayttéturvallisuustiedotteen tietoja on pidettdva kuvauksena seosta koskevista turvallisuusvaatimuksista eika takuina sen
ominaisuuksista.
Lyhenteet :
LD50 : Testiaineen annos, joka johtaa 50% kuolleisuuteen tiettyna ajanjaksona.
REACH : Rekisterdinti, arviointi, valtuutus ja Kemiallisten aineiden rajoitus
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
TMP : Ranskan tyoperaisten sairauksien taulukko
TLV : kynnysraja-arvo (altistus)
AEV : keskimaarainen altistusarvo.
ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalisia maantiekuljetuksia.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (vaarallisten aineiden kansainvaliset merikuljetukset).
IATA : International Air Transport Association (kansainvalinen ilmakuljetusliitto).
ICAOQ : International Civil Aviation Organisation (kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd)
RID : Sdaddkset koskien vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistévaarallisuusluokka).
PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen.
vPVB: Erittdin hitaasti hajoava, erittdin biokertyva.
SVHC : Erityista huolta aiheuttavat aineet.
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