EN ISO 20471 Lk 1 C €

VUORILLINEN

HI-VIS VYOTAROHOUSU
KELTA/SINI

Tuote 4053

IgEEEN

KOKO
SIZE

Lammin tikkivuorillinen huomiohousu

Likaa hylkivaa ja kestdavad kangasta
EN ISO 20471 Luokka 1

6‘418

326"405340™>
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Tuotteen tiedot

Materiaali: likaa hylkivdd ja kestdvda beavernylon kangasta.
LiampOvanuvuori 100 gr/ma2.

Materiaali huomiovareissa 80% polyesterid ja 20% puuvillaa.
Koot: 46-64

Kelta / siniz

ENISO 20471Lk1

6 taskua: 2 sivutaskua vetoketjullinen tilava reisitasku ja
takataskut,

Irrotettava henkilokorttitasku
Sivustaladattavat polvisuojataskut
Levedt vyolenkit

3M Scotchlite heijastimet

Korotettu takavyotdrd, jossa paitajarru

Valmistaja Markkinointi Muikku Oy
Helinintie 1, 80130 Joensuu

www.priha.fi
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KAYTTOOHIE
Valmistaja: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
Varohousu 4053, EN ISO 20471 mukainen tuote
Housu vetoketjullinen, kdyton aikana housut tulee olla suljettuna
Lisdd ndkyvyyttd pdivanvalossa, himardssd sekd pimedssd ulkoisen valoldhteen valaisemana
Varoitushousujen kaytto ei takaa, ettd kdyttdjd nakyy kaikissa olosuhteissa
Sdilytetddn kuivassa paikassa, auringonvalolta suojattuna, ei saa vddntda

Ilmoitettu enimmadispesukertojen mdard ei ole ainoa vaatteen kdyttdikadn vaikuttava teki
Kayttoikddn vaikuttavat myos kdyttd, varastointi jne.. Jos enimmadispesukertaa ei ole ilmoitettu,
on ndkyvien materiaalien testaus tehty viiden pesukerran jdlkeen.

Ennen jokaista kdytt6d tarkistettava housujen puhtaus ja kunto . Jos fluoresoiva vari on selvdsti
haalistunut tai heijastimet kuluneet, vaihdettava uuteen.

Tyoterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 0403, on tyyppitar-
kastanut timdn henkilénsuojaimen VNp 1406/93 ja sen muutosten mukaisesti.

pituus cm: Vybtarénympérys cm:

46 166-170 80-84

170-174 84-88
174-178 88-92

178-182 92-96

182-186 96-100
ENISO 20471 186-190

100-104

190-194 104-108

Vaatteen merkinnissi olevan
kuvatunnuksen vierell3 oleva numero 194-198 108-112
ilmoittaa vaatteen nikyvyyden
suojausluokan. 198-202 112-116

202-206 116-120
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BRUKSANVISNING
Tillverkare: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
Sédkerhetsbyxor 4053, enligt EN ISO 20471 standard
Byxor ar forsedd med dragkedja, son bor héllas sluten nér byxor anvands

Byxor gor att dess barare syns battre i dagsljus, i daliga ljusférhallanden samt i mérker i belysning
fran en yttre ljuskdlla anvandning av sdkerhetsbyxor garanterar inte att anvdndaren syns i alla
férhallanden

Forvaras pa ett torrt stalle, skyddad mot solljus, far inte vridas

Dtet storsta angivna antalet tvitt dvr inte den enda faktorn som paverkar klidesplaggets
livslingd. Den paverkas dven hur man anvénder och lagrar osv. Om det storsta antalet tvitt inte
har angivits, har det synliga materialet testats efter fem tvatt.

Innan byxor tas i bruk ska man varje géng kontrollera dess renhet och skick. Om den fluo-
rescerande fargen har bleknat betydligt eller reflexbanden dr slitna, bor byxor bytas ut mot en ny.

Arbetshalsoinstitutet, Topeliusgatan 41 a A, FI-00250 Helsinfors, Finland, anmélt organ nr 0403
for personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat denna utrustning enligt SRb 1406/93

Langd cm Storlek / Midjavidd cm
46 166-170 46 80-84

170-174 84-88
174-178 88-92
178-182 92-96

182-186 96-100
ENISO 20471 186-190 100-104

190-194 104-108

Numret i klidd etiketten anger graden
av skydd plagget synlighet. 194-198 108-112

198-202 112-116

202-206 116-120




