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Sling - Temporary anchor device
Anneau - Dispositif d’ancrage temporaire
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A WARNING /

ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are
inherently dangerous.

You are responsible for your own actions and
decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.

- Get specific training in its proper use.

- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

Les activités impliquant I'utilisation de cet
équipement sont par nature dangereuses.

Vous étes responsable de vos actes,

de vos décisions et de votre sécurite.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement a I'utilisation de cet
équipement.

- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre a
connaitre ses performances et ses limites.

- Comprendre et accepter les risques induiits.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE
WARNINGS MAY RESULT IN
SEVERE INJURY OR DEATH.

LE NON-RESPECT D’UN SEUL DE CES
AVERTISSEMENTS PEUT ETRE LA
CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU
MORTELLES.

Field of application (text part)
Champ d’application (partie texte)

Do not put a STRING on a sling
Ne pas mettre de STRING sur un anneau.
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Tracabilité et marquage
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Dessa anvandarinstruktioner (text och figurer) beskriver den enda korrekta
anvandningen av produkten.

Varningarna informerar om vanliga fall av felanvandning av produkten, men det &r
omgjligt att forutse eller beskriva alla tankbara fall. G& in pé Petzl.com fér uppdateringar
och ytterligare information.

Du &r sjalv ansvarig for att beakta varje varning och anvanda utrustningen korrekt.
Underlatenhet att noggrant félja dessa anvéndarinstruktioner medfér risk for allvarliga
skador eller dédsfall. Kontakta Petzl om du &r oséker pé eller har svért att forsté dessa
anvandarinstruktioner.

1. Anviandningsomraden

Personlig skyddsutrustning (PPE) som anvénds vid risk for fall fran hog héjd.

Denna utrustning far inte anvéndas for hissning.

- EN 566: 2017-slinga.

- Temporar forankringsutrustning av typ B: EN 795: 2012, GB 30862-2014, XF
494-2023: FZL-B-Q.

Produkten fér inte belastas 6ver sin héllfasthetsgréns. Produkten far inte anvéndas till
négra andra &ndamal &n dem som beskrivs i Petzls anvisningar.

Ansvar

VARNING

Denna produkt dr avsedd for aktiviteter som alltid innebér vissa risker och som
kan leda till allvarliga skador eller dédsfall till féljd av fall, fallande féremal eller
farliga miljdet
Du ansvarar sjalv for dina egna handlingar, dina beslut och din sékerhet.
Innan du anvénder denna produkt méste du

- lasa och férsta samtliga anvandarinstruktioner fér produkten och annan utrustning
som anvands tillsammans med den

- fa sarskild utbildning i hur man anvander produkten och tilhérande utrustning samt
hur man hanterar riskerna som de ténkta aktiviteterna innebar

- lara kanna utrustningens egenskaper och begransningar

- forsta och godta befintliga risker.
Underld att félja
allvarliga skador eller dédsfall.
Denna produkt far endast anvindas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av
personer som &vervakas av en kompetent och ansvarsfull person.

Du ansvarar sjalv for dina egna handlingar, dina beslut och din sékerhet och ar
medveten om konsekvenserna av dessa. Anvand inte produkten om du inte kan eller
har méjlighet att ta detta ansvar eller denna risk, eller inte forstar ndgon av dessa
instruktioner.

2. Inspektion och punkter att kontrollera

Din sakerhet ar beroende av skicket pa din utrustning.

Petzl rekommenderar en utférlig inspektion utférd av en kompetent person minst var
12:e ménad (beroende pa aktuell lagstiftning i det land dér utrustningen anvands samt
under vilka férhallanden den anvands).

VARNING: Din frekvens pé anvandningen kan paverka ditt behov av att inspektera din
personliga skyddsutrustning (PPE) mer frekvent.

Folj anvisningarna beskrivna pa Petzl.com. Dokumentera resultaten i formularet for
PPE-inspektion: typ, modell, tillverkarens kontaktuppgifter, serienummer eller individuellt
nummer, datum for tillverkning, inkop, férsta anvandning och nasta kontroll samt
problem, kommentarer, kontrollantens namn och signatur.

Fore varje anvandningstillfille

Kontrollera att vavbandet och sékerhetssommarna r i gott skick. Leta efter jack,
slitage och skador som uppkommit till exempel pa grund av anvandning, héga
temperaturer, kemikalier osv. Leta sarskilt efter trasiga eller I6sa tradar.

3. Kompatibilitet

Den hér produkten &r en del av ett sékerhetssystem. Kontrollera att produkten ar
kompatibel med annan utrustning som anvands.

Utrustning som anvands tillsammans med slingan maste félja de standarder som finns i
det land dar den anvénds (t.ex. EN 12275- och/eller EN 362-karbiner).

4. EN 566: forsiktighetsatgiarder vid anvindning
- De givna resultaten uppnaddes under laboratorietest, med nya produkter.

- Varning: fall inte i en slinga.

- Varning: sétt inte p& en STRING pa en slinga.

- Varning: kemikalier (till exempel &ngor, syror, oljor, bensin) kan férstéra fibrerna i
slingan.

- Blota eller frusna slingor &r svarare att hantera.

- Varning: undvik all kontakt med skarpa kanter eller skrovliga ytor.

5. EN 795 typ B: standardinformation

Nar férankringsutrustningen anvands som en del i ett fallskyddssystem méaste
anvandaren vara utrustad med en falldampare som begréansar fangrycket till max 6 kN
om ett fall intréffar.

Strukturen méaste halla for 12 kN.

6. Ytterligare information
Denna produkt uppfyller kraven i EU:s forordning 2016/425 om personlig
skyddsutrustning. EU-forsékran om 6verensstammelse finns pa Petzl.com.
- Du méste ha en raddningsplan och medel for att snabbt genomféra den om problem
skulle uppsté vid anvandning av denna utrustning.
- Systemets forankringspunkt bér helst vara ovanfor anvandaren och ska uppfylla
kraven i standarden EN 795 (minsta hélifasthet 12 kN).
- | ett fallskyddssystem &r det viktigt att kontrollera den erforderliga frihdjden under
anvandaren fore varje anvandningstillfalle, for att undvika kollision med marken eller ett
hinder vid ett eventuellt fall.
- Se till att forankringspunkten ar korrekt placerad for att minska risken for och langden
av ett fall.
- En fallskyddssele ar den enda tilldtna utrustningen for att stétta kroppen i ett
fallskyddssystem.
- Nar flera olika utrustningsdelar anvands ihop kan en farlig situation uppsté nar ena
delens sakerhetsfunktion paverkas av sakerhetsfunktionen hos en annan del.
- VARNING: Se till att produkterna inte skrapar emot skrovliga eller vassa ytor.
- Anvéandarna méste vara friska och i skick att utfora aktiviteter p& hog hojd. VARNING:
Att hanga fritt i sele utan att réra pa sig kan leda till allvarliga skador eller dodsfall.
- Anvandarinstruktionerna fér varje del i utrustningen som anvands ihop med denna
produkt méste féljas.
- Anvandarinstruktioner fér denna utrustning méste finnas tillgangliga pa det sprék som
talas i det land dar produkten ska anvéandas.
- Forvara anvandarinstruktionerna i ett permanent referensarkiv efter att de har
avlagsnats fran utrustningen.
- Se till att mérkningarna pa produkten &r Iasliga.
Nar produkten inte langre ska anvandas
VARNING: | extremfall kan produkten behtva kasseras efter ett enda
anvandningstillfalle (beroende pa till exempel anvandningens typ och intensitet samt
anvandningsmilion: tuffa milider, havsmilider, vassa kanter, extrema temperaturer eller
kemikalier).
Produkten maste kasseras nér
- den har nétt gransen for sin livslangd
- den har blivit utsatt for ett stérre fall eller kraftig belastning
- den inte Klarar inspektionen och du tvivlar pa dess skick
- du inte helt och héllet kanner till dess historia (till exempel pa grund av olasliga
produktmérkningar)
- den blir omodern (till exempel pa grund av &ndrade lagar, standarder och tekniker
eller inkompatibilitet med annan utrustning).
Forstor dessa produkter for att undvika framtida bruk.
Ikoner:
A. Livsldngd: 10 ar-B. Marknlng C. Godkénda lemperaturer -D.

- E. Rengo - F. Torkning
- G Forvarlng/transport H. Andnngar/reparatloner (ej tilldtna utanfér Petzls
lokaler, undantaget reservdelar) - . Fragor/kontakt

3 ars garanti
Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar eller
andringar, felaktig forvaring, bristande underhéll, férsumiighet eller felaktig anvandning.

och varningar kan medféra

TECHNICAL NOTICE ANNEAU

Varningssymboler

1. Situation som pavisar en dverhangande risk for allvarlig skada eller dodsfall.
2. Exponering fér majlig risk for olycka eller skada. 3. Viktig information géllande
produktens funktion eller prestation. 4. Inkompatibilitet av utrustning.

Sparbarhet och markningar

a. Uppfyller kraven i PPE-férordningen. Testorgan som utfér EU-typtest - b. Nummer
pa testorgan som utfor produktionskontroll av denna PPE - ¢. Sparbarhet: datamatris
- e. Serienummer - f. Tillverkningsar - g. Tillverkningsméanad - h. Batchnummer - i.
Individuell identifiering - j. Standarder - k. Las anvandarinstruktionerna noga - I.
Modellbeteckning - m. Endast fér anvandning av en person - n. Tillverkningsdatum
(méanad/ar)

Naissa kayttdohjeissa (tekstissa ja kuvissa) selitetdan ainoat oikeat tavat kayttaa tata
tuotetta.

Varoituksissa annetaan tietoa tdmén tuotteen tavallisimmista virheellisista
kayttotavoista, mutta on mahdotonta kuvitella tai kuvailla kaikkia mahdollisia virheellisia
kayttétapoja. Tarkista paivitykset ja lisatiedot osoitteesta Petzl.com.

Olet itse vastuussa siit, etté huomioit varoitukset ja kaytat varusteita oikein. Pienikin
poikkeaminen naista kayttoohjeista saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai
kuolemaan. Ota yhteytta Petzliin, jos olet epavarma jostakin asiasta tai jos et taysin
ymmarra naita kayttoohjeita.

1. Kayttotarkoitus

Korkealta putoamiselta suojaukseen kaytettava henkildkohtainen suojavaruste
(henkildnsuojain).

Al4 kéyta tata varustetta nostotoiminnassa.

— EN 566: 2017 -nauhalenkki.

— Valiaikainen B-tyypin ankkurointivaline: EN 795: 2012, GB 30862-2014, XF 494-
2023: FZL-B-Q.

Tata tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestokyvyn. Tata tuotetta ei saa kayttaa
mihink&&an muuhun tarkoitukseen kuin Petzlin ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.

Vastuu

VAROITUS
Toiminta, 1ohon tama luote on tarkoltettu, on Iuonteeltaan vaaralllsta ja saattaa
johtaa p! tai ympaér j

tai
Olet omista teoi i, pa:
Ennen tdmén tuotteen kayttamista sinun pitaa:
- lukea ja ymmértaa tdman tuotteen ja sen kanssa kaytettavien tuotteiden kaikki
kayttoohjeet
— saada erityiskoulutus tdméan tuotteen ja sen kanssa kaytettavien tuotteiden kéyttoon
ja aiotun toiminnan riskien hallintaan
— tutustua sen kéyttokelpoisuuteen ja rajoituksiin
—ymmartéa ja hyvaksya tahan In\\yval riskit.
Kaikkia ohjeita ja
huomiotta jattdminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai
kuolemaan.
Tata tuotetta saavat kayttéa vain patevat ja vastuulliset henkilot tai henkil6t, jotka ovat
pétevan ja vastuullisen henkildn valittdman valvonnan ja simalldpidon alaisia.
Olet vastuussa omista teoistasi, paatoksistasi seka turvallisuudestasi ja kannat vastuun
tekojesi seurauksista. Jos et ole kykeneva tai oikeutettu ottamaan téta vastuuta tai et
ymmarra taysin naita ohjeita, la kéyta taté varustetta.

2, Tarkastuskohteet

Varusteittesi luotettavuus vaikuttaa turvallisuuteesi.

Petzl suosittelee, ettéd asiantuntija tarkastaa varusteet perusteellisesti vahintaén kerran
vuodessa (riippuen kayttdmaan saadoksista seké kayttdolosuhteista).

VAROITUS: kayton rasittavuudesta riippuen voi olla tarpeen tarkastaa
henkildnsuojaimesi tata useammin.

Noudata osoitteessa Petzl.com annettuja ohjeita. Kirjaa tulokset henkilénsuojaimen
tarkastuslomak 1: tyyppi, malli, valmistajan yhteystiedot, sarja- tai yksildnumero;
valmistuksen, oston, ensimmaisen kayttokerran ja seuraavan maaraaikaistarkastuksen
paivamaarét; ongelmat, kommentit, tarkastajan nimi ja allekirjoitus.

Ennen jokaista kaytt6a

Tarkasta hihnan ja turvaommelten kunto. Tarkasta viiltojen, kulumisjalkien seké
esimerkiksi I&mmon tai kemikaalien aiheuttamien vaurioiden varalta. Varmista erityisen
huolellisesti, etteivat kuidut ole katkeilleet tai purkautuneet.

3. Yhteensopivuus

Tama tuote on osa turvajarjestelmaa. Varmista, etté tdma tuote on yhteensopiva
muiden sen kanssa kéytettavien varusteiden kanssa.

Nauhalenkin kanssa kéytettévien varusteiden tulee noudattaa kunkin maan sen hetkisia
standardeja (esim. EN 12275 ja/tai EN 362 -kiinnittimet).

4. EN 566 kayton varotoimet

— Tulokset saatiin laboratoriotesteissa uusia tuotteita kayttaen.

— Varoitus: 8l& putoa nauhalenkin varaan.

— Varoitus: al& laita STRING-suojusta nauhalenkkiin.

— Varoitus: kemialliset aineet (esim. hdyryt, hapot, dljyt, bensiini) voivat tuhota
nauhalenkin kuidut.

— Mérkaa tai jaatynytta nauhaa on vaikeampi kasitella.

— Varoitus: valta tuotteen osumista terdviin reunoihin tai naarmuttaviin pintoihin.

5. Tietoa liittyen EN 795 -standardin tyyppiin B

Kun ankkurointivalinetta kaytetaan osana putoamisen pysayttavaa jarjestelmaa,
kayttdjan tulee varustautua nykdysvoimaa vaimentavalla varusteella, joka rajoittaa
kayttajaan kohdistuvat nykaysvoimat putoamistilanteessa enintaan 6 kN:iin.
Rakenteen pitaa kestaa 12 kN

jatur

tuote tayttaa henkilonsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa Petzl.com.

- Sinulla on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti toteutettavat pelastuskeinot silta
varalta, etté varusteiden kayton aikana iimaantuu ongelmia.

iestelman ankkuripisteen tulee sijaita mieluiten kayttéjan ylapuolella, ja sen tulee
tayttad EN 795 -standardin vaatimukset (12 kN:n minimikestavyys).

— Putoamisen pysayttavaa jarjestelmaa kaytettaessa on erityisen tarkeaa tarkastaa
ennen jokaista kayttokertaa, etta kayttéjan alla on rittava turvaetéisyys, jotta han ei
putoamistilanteessa iskeydy maahan tai muuhun esteeseen.

— Varmista, etta ankkuripisteella on asianmukainen sijainti vahentaéksesi putoamisriskia
ja minimoidaksesi putoamismatkan.

— Putoamissuojainvaljaat ovat ainoa hyvaksytty valine kehon tukemiseen putoamisen
pysayttavassa jarjestelméassa.

— Kun useita varusteita kaytetaan yhdessa, yhden varusteen turvatoiminto saattaa
hairita toisen varusteen turvatoimintoa, mika voi johtaa vaaratilanteeseen.

— VAROITUS: esté tuotteiden hankaantuminen naarmuttaviin pintoihin tai teraviin
reunoihin.

— Kayttgjien taytyy soveltua ladketieteellisen kuntonsa puolesta toimimaan korkealla.
VAROITUS: pitkéaikainen valjaiden varassa roikkuminen saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.

— Kaikkien tamén tuotteen kanssa kéytettavien varusteiden tuotekohtaisia kayttoohjeita
on noudatettava.

— Taman varusteen kayttégjille on annettava kayttdohjeet sen maan kielelld, jossa
varustetta kaytetaan.

— Séilyta kayttoohjeet pysyvasséa kansiossa, jossa ne ovat aina saatavilla, kun olet
ottanut ne pois varusteista.

— Varmista, etté tuotteen merkinnat ovat luettavissa.

Milloin varusteet poistetaan kéytosta

VAROITUS: poikkeustapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen kaytosta
yhden ainoan kayttokerran jalkeen; tama riippuu esim. kayton rasittavuudesta ja
kayttoolosuhteista: ankarat olosuhteet, meriymparistd, teravéat reunat, aarimmaiset
lampatilat, kemikaalit.

Tuote on poistettava kaytosta, kun:

— sen kayttoika on umpeutunut

- se on altistunut rajulle pudotukselle tai raskaalle kuormitukselle

- se ei lapéise tarkastusta tai sinulla on pienikin epéilys sen luotettavuudesta

— et tunne sen kayttohistoriaa taysin (esim. lukukelvottomat tuotteen merkinnat)

- se vanhenee muutoksien vuoksi (esim. lainsd&dannén, standardien, tekniikoiden tms.
muuttumisen vuoksi tai se ei enda ole yhteensopiva muiden varusteiden kanssa).
Tuhoa kaytdsta poistetut varusteet, jottei kukaan kéyta niité enda.

Kuvakkee

: 10 vuotta - B. Merkinnét - C. Hyvaksytyt kayttélampétilat - D.
i -E. i infiointi - F. Kui inen - G. Sailytys/
muiden kuin Petzlin toimesta, ei

jaukset

3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivat kuulu normaali kuluminen,
hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen séilytys, huono huoltaminen
ja valinpitamattomyyden tai sellaisen kayton aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole
suunniteltu.

Varoitussymbolit

1. Tilanne, jossa on vakava loukkaantumisen tai kuoleman vaara. 2. Onnettomuus- tai
loukkaantumisvaara. 3. Tarkeaa tietoa tuotteen toiminnasta tai suorituskyvysta. 4.
Tuotteiden yhteensopimattomuus.

Jéljitettdvyys ja merkinnat

a. Vastaa henkilonsuojaimille asetettuja vaatimuksia. EU-tyyppitarkastuksen suorittajaksi
iimoitettu laitos - b. Taméan henkilénsuojaimen tuotannon valvojaksi iimoitetun laitoksen
tunnistenumero - ¢. Jaljitettavyys: tietomatriisi - e. Sarjanumero - f. Valmistusvuosi

- g. Valmistuskuukausi - h. Eranumero - i. Yksilollinen tunniste - j. Standardit - k.

Lue kayttoohjeet huolellisesti - I. Mallin tunnistekoodi - m. Yhden henkilon kayttoon
kerrallaan - n. Valmistuspéiva (kuukausi/vuosi)
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