‘S Sievi

TUOTESELOSTE/KAYTTOOHJE

Sievin Jalkine Oy:n valmistamat turva- ja ammattijalkineet on testattu seuraavien standardien mukaisesti: EN ISO 20345:2022 tai EN ISO 20345:2022+A1:2024 (turvajalkineet varvassuojalla) ja
EN ISO 20347:2022 tai EN ISO 20347:2022+A1:2024 (ammattijalkineet ilman varvassuojaa).

Turva- ja ammattijalkineet ovat henkildnsuojaimia, joiden tarkoitus on suojata kdyttdjadnsd tapaturmilta. Turvajalkineet suojaavat kdyttdjén varpaita putoavien esineiden ja puristuksen aiheuttamilta
vahingoilta. Turvajalkineiden antama suoja seka lisdsuoja soveltuvissa tapauksissa on seuraava:

L] Iskunkestivyys 200 J.

. Puristusvoiman kestédvyys 15000 N.

Tuotteen kunto tulee tarkistaa aina ennen kédyttod. Vaurioitunut tuote tulee vaihtaa uuteen, jotta se vastaisi standardin mukaisia vaatimuksia.

* Jalkineiden suojaavat, yleiset lisdominaisuudet, merkitdén jalkineisiin seuraavin lisdtunnuksin jalkinetyypisté ja kdytetystd standardista riippuen:

Lisdtunnus
. Lammonkestopohja: 300 °C HRO
. Naulaanastumissuoja metallia: Lépéisyvastus 1100 Newtonia P
L] Naulaanastumissuoja metalliton: Lapdisyvastus 1100 N; @ 3,0 mm kartiomainen naula PS
L] Naulaanastumissuoja metalliton: Lapdisyvastus 1100 N; @ 4,5 mm kartiomainen naula PL
- Sidhkovastus: Osittain johtava; suurin vastus 100 kQ C
Antistaattinen; raja-arvot 100 kQ - 1000 MQ A
. Vaikeat olosuhteet: Pohjarakenteen kylmyydeneristivyys CI
Pohjarakenteen kuumuudeneristédvyys HI
. Koron iskunvaimennus: minimi 20 Joulea E
. Oljynkestopohja: FO
. Péallisen vedenlédpéisyvastus: WPA
. Koko jalkineen vedenpitivyys: WR
. Pohjan pidon testaus: Keraamisella laatalla viliaineena glyseroli SR
. Pohjan pidon testaus: Ei testattu; koskee erikoiskdyttoon tarkoitettuja jalkineita @
. Ulkoisen kidrkikupin hankauksen kesto: SC
. Tikaspito: LG
. Jalkapoydansuoja: M

Jalkineiden pohjan ldpéisyvastus (naulaanastumissuoja) on mitattu laboratoriossa kdyttdmalld standardin mukaista naulaa ja 1 100N lépéisyvastusta. Suurempi vastus tai ohuemmat naulat lisdévat
lapéisyvaaraa ja kyseisissd olosuhteissa on harkittava vaihtoehtoisia toimenpiteité ldpéisyn estdmiseksi. Télld hetkelld henkilosuojaimiksi luokitelluille jalkineille naulaanastumissuojia on tarjolla
kolmea eri perustyyppid. Ne on valmistettu metallista tai metallittomasta materiaalista. Materiaali tulee valita tydhon liittyvien riskien arvioinnin kautta. Kaikki suojaavat lapaisyriskiltd, mutta niilla
on erilaisia lisdetuja tai huonoja puolia, joista seuraavat esimerkit:

Metalli (esim. S1P, S3): Terdvén esineen/vaaratekijan muodolla on pienempi vaikutus (ts. lapimitta, ulottuvuus, terdvyys), mutta kenganvalmistusta rajoittavista tekijoisté johtuen ei kata kengén
koko alaosan aluetta.

Metalliton (PS tai PL tai esim. SIPS, S3L): Voi olla kevyempi, joustavampi ja kattavuusalue voi olla suurempi verrattuna metalliin, mutta ldpéisyvastus saattaa vaihdella enemmén, riippuen terdvin
esineen/vaaratekijdn muodosta (ts. ldpimitta, ulottuvuudet, terdvyys). Tarjolla on kahdenlaista suojaa. Tyyppi PS voi tarjota paremman suojan esimerkiksi ohuita nauloja vastaan kuin tyyppi PL.
Lisitietoja tarjolla olevista naulaanastumissuojista saat ottamalla yhteyttd néissé ohjeissa mainittuun valmistajaan tai jalleenmyyjaén.

Pohjan pito on testattu laboratorio-olosuhteissa standardin vaatimusten mukaisesti. Kuitenkaan mikdédn jalkine ei ole tdysin liukastumista estivéd, koska myGs monet muut tekijét
tyoskentelyolosuhteissa vaikuttavat jalkineiden pitoon. Huom! Pidé kaénnettévé kantahihna aina kantapdian ympérilld, jotta jalkine ei irtoa jalasta.

Jalkineet tulee valita niin, ettd ne antavat kussakin tilanteessa vaadittavan suojan ja sopivat kdyttoolosuhteisiin. Jos kiyttdolosuhteet eivit ole tarkasti tiedossa, on myyjén ja ostajan
tarkedd keskustella asiasta ja varmistua hankittavien jalkineiden riittdvasta sopivuudesta arvioituihin kdyttoolosuhteisiin.

Uusien jalkineiden kéyttoonotossa tulee huomioida, ettd jalkineiden mukautuminen jalkaan voi kestd joitakin pdivid. Siksi on suositeltavaa, ettei niitd ensimmadisind paivina pidettiisi jalassa koko
tyOpdivad. Tuotantoteknisistd syistd uusien jalkineiden pohjat saattavat olla liukkaat ennen kuin pohjamuotin irrotusaine on kulunut pois. Kitkaa voi parantaa hankaamalla pohjia karkeaan
betonilattiaan tai hiekkapaperiin ennen kéyttoa.

Jalkineiden sdannéllinen puhdistaminen ja hoitaminen hyvilaatuisilla seka sopivilla pesu- ja hoitoaineilla on jalkineiden kéytettdvyyden ja kestivyyden kannalta tirkedd. Eméksisid puhdistusaineita
ei pidé kayttad. Kostuneiden jalkineiden on annettava kuivua luonnollisesti huoneenldmmossi (alle +30 °C), ilmavassa ja kuivassa tilassa. Liika kuumuus saattaa vahingoittaa pintamateriaalia.

Jos jalkineita hoidetaan hyvin, kiytetdén oikeissa tyGolosuhteissa ja sdilytetdén kuivassa ilmastoidussa tilassa, ne kestévit kauemmin eivitkéd niiden ulkopohjat, pédllinen tai ompeleet kulu
ennenaikaisesti. Jalkineiden todellinen kéytt6iké riippuu jalkinetyypisté ja kdyttdolosuhteista, jotka vaikuttavat kenkien kulumiseen, likaantumiseen ja haurastumiseen.

Jalkineet myydéan alkuperislaatikossa. Tdmé takaa sen, ettd asiakas saa ne samassa kunnossa, jossa ne on toimitettu tehtaalta. Laatikkoa voi kéyttdd myds jalkineiden sdilyttdimiseen. Varastoitaessa
jalkineita laatikossa, sen péille ei saa asettaa painavia esineitd, koska ne saattavat rikkoa laatikon j ja vahingoittaa jalkineita. Jalkineiden maksimivarastointiaika riippuu varastointiolosuhteista sek
varastoitavien Jalkmmdcn kulumisasteesta. Jalkineet on puhdlstcttava jakuivattava huolellisesti ennen varastointia. Jalkineita varastoitaessa pitkdaikaisesti, yli kolme vuotta, varastointiolosuhteisiin
on kiinnitettdva erityistd huomiota. Varastointildmpétilan tulee olla +10° C ja +15° C vililld sekéd ilman suhteellisen kosteuden korkeintaan 10 %.

Kaikki jalkineet, paitsi hollannikastyyppiset turva- ja ammattijalkineet ilman kantareunaa, on testattu yhdellé tai useammalla eri pohjallisella standardin vaatimalla tavalla ja kyseiset jalkineet
toimitetaan vakiopohjallisten kanssa. Mikéli tuotteeseen lisatadn pohjallinen tai vaihdetaan jokin muu kuin jalkinevalmistajan tarjoama pohjallinen, on varmistettava, ettd kyseinen jalkine yhdessé
pohjallisen kanssa edelleen tdyttda standardin vaatimukset. Hyviaksytyistd pohjallisista saa tiedon valmistajalta tai jalleenmyyjalta.

* Jalkineita ei saa muokata tai muuttaa muuten kuin ortopedisesti jalkineiden valmistajan ohjeiden mukaan.

* Kiytetyt jalkineet hdvitetdén yhdyskuntajtteen mukana.

* Jalkineiden perusvaatimukset ja suojausmerkinnit standardista riippuen:

Valmistaja Sievin Jalkine Oy;

EN ISO 20345:2022 turvajalkineet:
Tavaramerkki Sievi

EN ISO 20347:2022 ammattijalkineet:

SB  Perusvaatimukset turvajalkineille OB Perusvaatimukset ammattijalkineille

Alkuperamaa Suomi
Kuten SB + suljettu kantaosa minka lisaksi 01
Antistaattiset ominaisuudet (A)

Koron iskunvaimennus (E)

Kuten OB + Suljettu kantaosa
Antistaattiset ominaisuudet (A)
Koron iskunvaimennus (E)

CE CE-merkki S1

EN ISO 20345:2022"
Eurooppalaisen standardin

numero (turvajalkineet) S2  Kuten S1, minki liséksi 02  Kuten Ol, minki lisiksi
42* Jalkineiden koko Paillisen vedenldpdisyvastus (WPA) Paillisen vedenldpdisyvastus (WPA)
03 23* Valmistuskuukausi ja -vuosi S3 Kuten S2 + kuvioitu ulkopohja, minka lisaksi 03 Kuten O2 + Kuvioitu ulkopohja

A Lisdominaisuutta ilmaiseva
tunnus, esim. antistaattinen

Naulasuoja metallia (P) tai
S3L  Naulasuoja ei-metallia: @ 4,5 mm naula (PL) tai
S3S  Naulasuoja ei-metallia: @ 3,0 mm naula (PS)

Naulasuoja metallia (P) tai
O3L Naulasuoja ei-metallia: © 4,5 mm naula (PL) tai
O3S Naulasuoja ei-metallia: @ 3,0 mm naula (PS)

52156 Tyyppi/malli S4  Kokokuminen tai kokopolymeerinen jalkine 04  Kokokuminen tai kokopolymeerinen jalkine
Kuten SB + Suljettu kantaosa Kuten OB + Suljettu kantaosa
*Merkintiesimerkki Antistaattiset ominaisuudet (A) Antistaattiset ominaisuudet (A)

Koron iskunvaimennus (E)

S5 Kuten S4 + Naulasuoja metallia (P) tai

S5L  Naulasuoja ei-metallia: @ 4,5 mm naula (PL) tai

S5S  Naulasuoja ei-metallia: @ 3,0 mm naula (PS)
Kuvioitu ulkopohja

S6 Kuten S2, minka lisaksi
Koko jalkineen vedenpitivyys (WR)

S7 Kuten S3, minka lisdaksi
Koko jalkineen vedenpitivyys (WR)

Koron iskunvaimennus (E)

05 Kuten O4 + Naulasuoja metallia (P), tai

OS5L  Naulasuoja ei-metallia: © 4,5 mm naula (PL) tai

O5S  Naulasuoja ei-metallia: @ 3,0 mm naula (PS)
Kuvioitu ulkopohja

06 Kuten 02, minka lisdksi
Koko jalkineen vedenpitivyys (WR)

o7 Kuten O3, minka lisdksi
Koko jalkineen vedenpitivyys (WR)
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SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Suomi, ilmoitettu laitos nro 0598 tai Priif- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Str. 19, DE-66953 Pirmasens, Saksa, ilmoitettu laitos
nro 0193 tai INESCOP, Alemania, N°102, ES-03600 Elda, Espanja, ilmoitettu laitos nro 0160, on tyyppitarkastanut timéan henkilonsuojaimen henkilonsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti.
Tuotteiden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat saatavissa tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa www.sievi.com.

ANTISTAATTISTEN JALKINEIDEN TUOTESELOSTE

Antistaattisia jalkineita tulee kdyttad sellaisissa olosuhteissa, joissa on tarpeen minimoida staattisen sihkon muodostuminen johtamalla sdhkovaraukset maahan tai milloin padjannitelaitteista tulevaa
sihkoiskun vaaraa ei voida tyopaikalla kokonaan poistaa. Néin voidaan vihentdd vaaraa, etté kipind sytyttdd esimerkiksi tulenarkoja aineita tai hoyryjéd. Antistaattinen jalkine muodostaa vastuksen
jalan ja alustan vilille mutta se ei anna vilttdmatta tdydellistd suojaa. Antistaattinen jalkine ei sovellu jannitetoihin. Tulisi kuitenkin huomioida, ettd antistaattinen jalkine ei voi taata riittivésti suojaa
staattisen purkauksen antamia sihkodiskuja vastaan vaan se muodostaa vain vastuksen jalan ja lattian vililld. Jos sdhkdiskun vaaraa ei ole kokonaan pystytty poistamaan, lisitoimenpiteet tillaisen
vaaran valttdmiseksi ovat tarkeitd. Tallaisten toimenpiteiden, samoin kuin alla mainittujen lisétestien, tulisi kuulua niihin rutiinitoimenpiteisiin, joita tyopaikalla suoritetaan onnettomuuksien
valttamiseksi.

Antistaattiset jalkineet eivdt suojaa vaihtovirran tai tasavirran aiheuttamilta sdhkoiskuilta. Jos on riski altistua vaihto- tai tasavirralle, tulee kdyttad sihkod eristévid jalkineita suojaamaan vakavalta
loukkaantumiselta.

Antistaattisten jalkineiden sahkovastus voi muuttua huomattavasti, jos jalkineet taipuvat, likaantuvat tai kostuvat. Tallaiset jalkineet eivit valttamattd taytd tehtavaansd, jos niitd kdytetdan marissa
olosuhteissa.

Luokan I jalkineet voivat imeé kosteutta ja niistéd voi tulla johtavia, mikli niitd kdytetdén pitkid aikoja kosteissa ja mérissé olosuhteissa. Luokan II jalkineet (kokokuminen tai kokopolymeerinen)
sietdvit kosteutta ja markyyttd, ja niitd tulisi kdyttd4, jos on vaarana altistua téllaisille olosuhteille.

Jos jalkineita kdytetdén olosuhteissa, joissa niiden pohjat li
antistaattisia jalkineita kdytetédn, lattian vastus ei saa mita

ntuvat, kdyttdjin tulisi aina tarkistaa jalkineiden antistaattisuusominaisuudet ennen kuin hén astuu niilld vaara-alueelle. Sielld missd
di jalkineiden antamaa suojaa.

Antistaattisten sukkien kéyttod suositellaan.

Kayttdjén tulee varmistua, ettd tuote yhdessé kéyttdjan ja ympariston kanssa tayttda sille tarkoitetun tehtévén, eli johtaa pois staattista sahkod ja my0Os antaa tuotteen tarkoittaman suojan sen koko
kayttoidksi. Sdhkovastuksen mittaamiseksi kdyttdjad suositetaan jarjestimadn tydpaikan sisdinen testaus ja suorittamaan téllaisia testej, sa@nndllisin ja usein toistuvin véliajoin.

Sievin Jalkine Oy, Korhosenkatu 24, FI-85310 SIEVI AS, SUOMI, Puh. +358-(0)8-4881 1, info@sievi.com, www.sievi.com

Valmistettu UPM:n toimittamasta paperista, jolle on myonnetty EU-ympéristomerkki rek. nro FI/011/001



