KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Tarkeita tietoja *** Tama kayttdturvallisuustiedot on valtuutettu HP:n kdytettdvaksi alkuperaisissd HP-tuotteissa.
Taman kayttéturvallisuustiedotteen valtuuttamaton kayttd on jyrkasti keillettya ja voi johtaa
lakitoimiin HP:n taholta. ***

1.1. Tuotetunniste

Seoksen kauppanimi tai HP LaserJet CF289A-X-Y-YC -tulostuskasetti
nimitys

Rekisterdintinumero -

Synonyymit Ei mitaan.

Julkaisuajankohta 28-Feb-2019

Version numero 03

Tarkistus paivamaara 30-Apr-2019

Paiva, josta alkaen tarkistettu 05-Mar-2019
versio on voimassa

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

Tunnistetut kaytot Tama tuote on variainevalmiste, jota kdytetddn HP LaserJet Enterprise M507x, M507dn, M507n,
M507dng, HP LJ Enterprise Flow MFP M528z, M528c, E52645¢, HP LJ Mngd E52645dn,
E50145dn, HP LJ Entrprise MFP M528f, M528dn -sarjan tulostimissa.

Kaytot, joita ei suositella Ei tunnettuja.

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
HP Finland Oy
Piispankalliontie 17, Pt. Ground Floor
Espoo
Finland FI-02200

Puhelinnumero +358 205 350

HP Inc. health effects line

(Maksuton Yhdysvalloissa) 1-800-457-4209

(Suora) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care

Line

(Maksuton Yhdysvalloissa) 1-800-474-6836

(Suora) 1-208-323-2551

Sdhkoposti: hpcustomer.inquiries@hp.com

1.4 Hatapuhelinnumero +358 (0)9 471977

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus
Tama seos ei tayta asetuksen (EY) 1272/2008 ja sen muutosten mukaisia kriteereja luokitusta varten.
2.2. Merkinnat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkinta

Sisaltaa: Amorfinen silikaatti, Rautaoksidi, Styreeniakrylaatti-kopolymeeri, Vaha
Varoitusmerkit Ei mitaan.
Huomiosana Ei mitaan.
Vaaralausekkeet Eiole
Turvalausekkeet
Ennaltaehkaisysta Ei tiedeta.
Pelastustoimenpiteista Ei tiedeta.
Varastoinnista Ei tiedeta.
Jatteiden kasittelysta Ei tiedeta.
Merkinnan lisatiedot Ei mitaan.
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2.3. Muut vaarat

ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP tai OSHA ei ole luokitellut mitddn muuta tdman valmisteen
sisdltdmaa ainetta sy6paa aiheuttavaksi. Tama valmiste ei sisalld mitdan komponentteja, jotka
luokitellaan hitaasti hajoaviksi, kertyviksi ja myrkyllisiksi (PBT) tai erittdin hitaasti hajoaviksi ja
erittain kertyviksi (vPvB) aineiksi sdadoksen (EY) 1907/2006 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Yleistiedot
Kemiallinen nimi % CAS-numero/ REACH-rekisterointinumero Indeksinro Huomautukse
EY-numero
Styreeniakrylaatti-kopolymeeri <50 Omisteinen - -
Luokitusten: -
Rautaoksidi <45 1317-61-9 - -
215-277-5
Luokitusten: -
Vaha <15 Omisteinen - -
Luokitusten: -
Amorfinen silikaatti <2 7631-86-9 01-2119379499-16-xxxX -
231-545-4

Luokitusten: -

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Yleistiedot

Ei tiedeta.

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Ihokosketus

Silmakosketus

Nieleminen

4.2. Tarkeimmat oireet ja
vaikutukset, seka valittomat
etta viivastyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa
vialitonta ladketieteellistd apua
ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Vie henkild heti raittiiseen ilmaan. Jos arsytys jatkuu, ota yhteys l1aakariin.

Pese altistuneet kohdat huolellisesti miedolla saippualla ja vedella. Jos aine aiheuttaa lyhyt- tai
pitkaaikaista arsytysta, ota yhteys laakariin.

Al hiero silmidsi. Huuhdo heti suurella maérélla puhdasta, lamminta vetta (matala vedenpaine)
vahintdan 15 minuutin ajan tai kunnes hiukkaset ovat poistuneet. Jos arsytys jatkuu, ota yhteys
laakariin.

Huuhtele suu vedella. Juo pari lasillista vetta. Jos ilmenee oireita, ota yhteys laakariin.

Ei tiedeta.

Ei tiedeta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Palovaarat
5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine

Soveltumaton
sammutusaine

5.2. Aineesta tai seoksesta
johtuvat erityiset vaarat

Ei tiedeta.

CO2, vesi tai kuivakemikaali
Ei mitadan tiedossa.

Useimpien jauhemaisten orgaanisten aineiden tavoin variaine voi muodostaa rajahtavia
poly-ilmaseoksia levitessdan hienojakoisesti iimaan.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet
palomiehille

Erityiset
palontorjuntatoimet
Muita ohjeita

Ei tiedeta.
Jos tulostin syttyy palamaan, samuta kuten muutkin sahkon aiheuttamat tulipalot.

Ei vahvistettuja.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaiastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilokunta

Minimoi pélyn muodostuminen ja kertyminen.
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Pelastushenkilokunta Ei tiedeta.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat Ala huuhtele pintaveteen tai viemariin. Ks. myds luku 13, Havittdminen
varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja Imuroi tai harjaa aine pussiin tai tiiviiseen astiaan. Poista loput kostealla liinalla tai pdlynimurilla.
puhdistusta koskevat Pdlynimurin moottorin tulee olla pélyrajahdyssuojattu. Hienojakoinen jauhe voi muodostaa
menetelmit ja -vilineet rajahtavia poly-ilimaseoksia. Havita paikallisten sd&dnndsten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin Ei tiedeta.
KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn Pida lasten ulottumattomissa. Valta pdlyn hengittdmisté ja joutumista iholle tai silmiin. Kayta
edellyttamat toimenpiteet riittdvasti tuuletetussa tilassa. Suojaa liialliselta kuumuudelta, kipindilta ja liekeilta.

7.2. Turvallisen varastoinnin Pida lasten ulottumattomissa. Pida tiukasti suljettuna ja kuivana. Sailytetddn huoneenldmmadssa.
edellyttamit olosuhteet, Sailytetdan poissa voimakkaasti hapettavista aineista.

mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

7.3. Erityinen loppukaytto Ei tiedeta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperdisen altistumisen Ei altistumisen raja-arvoja ainelle tai ainesosille.

raja-arvot

Biologiset raja-arvot Ei biologisia altistumisen raja-arvoja aineelle tai ainesosille.
Suositellut altistumisen Ei tiedeta.

seurantamenetelmat

Johdetut vaikutuksettomat Ei tiedeta.

tasot (DNEL:t)

Arvioidut vaikutuksettomat Ei tiedeta.

pitoisuudet (PNEC)

Altistuksen raja-arvot , 5 mg/m3 (hengitettava osa)

, 3 mg/m3 (hengitettavat hiukkaset)

Amorfinen silikaatti: USA:n OSHA (TWA/PEL): 20 hiukkasta kuutiojalassa 80 (mg/m3)/%SiO2,
ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m3

TRGS 900 -raja-arvot - 10 mg/m3 (Einatembare partikel), 3 mg/m3 (Alveolengangige fraktion)

UK WEL: 10 mg/m3 (hienopdly), 5 mg/m3 (hengittyva poly)
8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset Kayta hyvin tuuletetussa tilassa.
torjuntatoimenpiteet

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet

Yleistiedot Normaalikaytossa ei tarvita henkilokohtaisia hengityssuojavalineita.

Silmien tai kasvojen Ei tiedeta.

suojaus

lhonsuojaus

- Késien suojaus Ei tiedeta.

- Muut Ei tiedeta.

Hengityksensuojaus Ei tiedeta.

Termiset vaarat Ei tiedeta.
Hygieniatoimenpiteet Ei tiedeta.
Ympadristoaltistumisen Ei tiedeta.
torjuminen

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Hienojakoinen jauhe
Olomuoto Kiintea.
Muoto kiintea
Vari Musta.
Haju Mieto muovintuoksu
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Hajukynnys Ei tiedeta.

pH Ei sovellettavissa
Sulamis- tai jaatymispiste Ei tiedeta.
Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei sovellettavissa
Leimahduspiste Ei sovellettavissa
Haihtumisnopeus Ei tiedeta.
Syttyvyys (kiinteéat aineet, Ei tiedeta.
kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja

Alin syttyvyysraja (%) Ei tulenarka

Ylin syttyvyysraja (%) Ei tiedeta.
Hoyrynpaine Ei sovellettavissa
Hoyryntiheys Ei sovellettavissa
Liukoisuus (liukoisuudet)

Liukoisuus (vesi) Ei liukene veteen. Liukenee osittain tolueeniin ja ksyleeniin.
Jakautumiskerroin Ei tiedeta.
(n-oktanoli/vesi)

Itsesyttymislampaotila Tietoja ei ole saatavana
Hajoamislampétila > 200 °C (> 392 °F)
Viskositeetti Ei sovellettavissa
Rajahtavyys Ei tiedeta.

Hapettavuus Tietoja ei ole saatavissa.

9.2. Muut tiedot
Haihtuvien prosenttiosuus 0 % arvioitu

Pehmentymispiste 90 - 140 °C (194 - 284 °F)
Ominaispaino 14-1.8

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus Ei tiedeta.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus Vakaa normaaleissa sailytysolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden Ei tapahdu.
mahdollisuus

10.4. Viltettavat olosuhteet Rumpu: Altistuminen valolle
10.5. Yhteensopimattomat Vahvat hapettimet
materiaalit

10.6. Vaaralliset Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Yleistiedot Ei tiedeta.
Todennikdisia altistumisreitteja koskevat tiedot
Hengitys Téaman materiaalin ei odoteta olevan vaarallista hengitettyna kayttétarkoituksen mukaisessa
normaalissa kaytossa.
lhokosketus Saattaa aiheuttaa lievaa ihoarsytysta.
Silmakosketus Saattaa aiheuttaa lievaa silma-arsytysta.
Nieleminen Nieleminen ei todennakoisesti aiheuta altistumista.
Oireet Ei tiedeta.

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
lhosyovyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

silméavaurio/silma-arsytys
Hengitysteiden herkistyminen  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

lhon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perimaa Negatiivinen, ei viittaa mahdolliseen mutageenisuuteen (Ames-testi: salmonella typhimurium)
vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Materiaalin nimi: CF289A-X-Y-YC SDS FINLAND

14896 Version numero: 03 Muutettu viimeksi 30-Apr-2019  Julkaisuajankohta: 28-Feb-2019 417



SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisadntymiselle vaaralliset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys - Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys - Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Seosta vaiko ainetta koskevat  Ei tiedet4.

tiedot

Muut tiedot Taman koostumuksen myrkyllisyydesta ei ole saatavissa taydellisia tietoja

Ks. luku 2 mahdollisten terveysvaikutusten ja luku 4 ensiaputoimien osalta

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys ErL50: > 1000 mg/l, Levat, 72.00 Tuntia

Tuote Laji Koetulokset

CF289A-X-Y-YC
Vesi
Ayrigiset EL50 Ayrigiset > 1000 mg/l, 48 Tuntia
Kala LL50 Kala > 1000 mg/l, 96 Tuntia
Levat ErL50 Levat > 1000 mg/l, 72 Tuntia

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Ei tiedeta.

12.3. Biokertyvyys Ei tiedeta.

Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi  Ei tiedeta.

(log Kow)

Biokertyvyyskerroin (BCF) Ei tiedeta.

12.4. Liikkuvuus maaperassa Ei tiedeta.

12.5. PBT- ja Ei PBT tai vPvB aine tai seos.

vPvB-arvioinnin

tulokset

12.6. Muut haitalliset Ei tiedeta.

vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Jaannosjate Ei tiedeta.

Saastunut pakkausmateriaali Ei tiedeta.

EU:n jatekoodi Ei tiedeta.

Havitysmenetelmat/-tiedot Ennen variainekasetin hajoittamista, varmista, etta polyrajahdysta ei voi tapahtua. Hienojakoisesti
levinneet hiukkaset voivat muodostaa rajahtavia seoksia ilmassa. Havita paikallisten sdanndsten
mukaisesti.

HP:n Planet Partner's (TM) -kierratysohjelman ansiosta HP:n alkuperaiset inkjet- ja
LaserJet-tarvikkeet voidaan kierrattaa yksinkertaisesti ja katevasti. Lisatietoja maakohtaisesta
palvelusta I0ytyy osoitteessa http://www.hp.com/recycle

KOHTA 14: Kuljetustiedot

IATA

UN number UN2807
UN proper shipping name Magnetized Material
Transport hazard class(es)

Class 9
Subsidiary risk -
Packing group Not available.
Environmental hazards No.

Special precautions for user Not available.
IATA Supplemental Information 24 or more of these products shipped together, by air, are regulated as magnetized material.
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IATA

Lisatietoja Ei vaarallinen DOT-, IATA-, ADR-, IMDG-, tai RID-standardien mukaisesti.

KOHTA 15: Lainsadadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsdaadanto
EU:n saadokset

Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista, liite |

Ei mainittu luettelossa.
Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista, liite Il

Ei mainittu luettelossa.
Asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvistad orgaanisista yhdisteista, liite | muutoksineen

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 1

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 2

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennisté ja tuonnista, liite I, osa 3

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite V

Ei mainittu luettelossa.
Asetus (EY) n:o 166/2006 liite Il epapuhtauksien paastoja ja siirtoja koskeva rekisteri

Ei mainittu luettelossa.
Asetus (EY) n:o0 1907/2006, REACH 59 artikla 1 kohta Kemikaaliviraston yllapitdma luettelo mahdollisesti siséllytettivista
aineista (kandidaattiluettelo)

Ei mainittu luettelossa.
Luvat
Asetus (EY) n:o0 1907/2006, REACH liite XIV luvanvaraisten aineiden luettelo
Ei mainittu luettelossa.
Kayttoa koskevat rajoitukset

Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset

Ei mainittu luettelossa.
Direktiivi 2004/37/EC: tyontekijoiden suojelemisesta syopdsairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai periman muutoksia
aiheuttaville aineille altistumiseen tyossa liittyvilta vaaroilta

Ei sdadelty.
Muut EU:n saddokset
Muutettu direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvista suuronnettomuusvaaroista
Ei mainittu luettelossa.

Muut asetukset Kaikista tdssd HP-tuotteessa olevista kemiallisista aineista on tehty ilmoitus tai niitd varten on
saatu poikkeuslupa kemiallisten aineiden ilmoittamista koskevien lakien perusteella seuraavissa
maissa: Yhdysvallat(TSCA), EU (EINECS ja ELINCS), Sveitsi, Kanada (DSL ja NDSL), Australia,
Japani, Filippiinit, Etela-Korea, Uusi-Seelanti ja Kiina.

Muut tiedot Tama kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EU) 2015/830 vaatimukset.
Kansalliset sdadokset Ei tiedeta.
15.2. See attached SUMI or GEIS document, if applicable.

Kemikaaliturvallisuusarviointi
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KOHTA 16: Muut tiedot

Kirjallisuusviitteet

Tiedot aineen luokitukseen
johtavista
arviointimenetelmista

Kaikkien niiden
vaaralausekkeiden koko teksti,
joita ei ole kirjoitettu kokonaan
kohdissa 2-15

Tiedot tarkistamisesta

Tiedot koulutuksesta
Vastuuvapauslauseke

Lyhenteiden selitykset

ACGIH
CAS
CERCLA

CFR
cocC
DOT
EPCRA
IARC
NIOSH

NTP
OSHA
PEL
RCRA
REC
REL
SARA
15 min.
TCLP: <arvo>
TLV
TSCA
voC

18. joulukuuta 2006 annettu saados (EC) nro 1907/2006, joka koskee kemikaalien rekisterdintia,
arviointia, valtuuttamista ja rajoituksia (REACH) ja antaa maarayksen Euroopan kemikaaliviraston
perustamisesta (REACH).

28. toukokuuta 2015 annettu saados (EU) 2015/830, joka muuntaa sdadosta (EC) nro 1907/2006.

16. joulukuuta 2008 annettu saados (EC) nro 1272/2008 aineiden ja seosten luokittelusta,
merkinnasta ja pakkaamisesta seka lisdykset (CLP).

Luokitus terveys- ja ymparistdvaaroihin on johdettu laskentamenetelmien ja koetulosten, jos
saatavilla, yhdistelmana.

Ei mitaan.

1. Product and Company Identification: Tuotteen ja yhtion tunnistetiedot
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot: Tarkeita tietoja

Seuraa koulutuksessa annetuja ohjeita tata materiaalia kasiteltdessa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tama kayttoturvallisuustiedote annetaan veloituksetta
Hewlett-Packardin asiakkaille. Siind olevia tietoja pidetaan luotettavina, ja ne edustavat
Hewlett-Packardin tuoreinta tietdmysta hetkella, jolloin tdma on laadittu. Tiedotteen perusteella ei
voida taata siina kuvattuja tuotteiden erityisominaisuuksia eika tuotteiden soveltuvuutta tiettyyn
kayttotarkoitukseen. Tama on laadittu vaatimusten jamukaisesti, eika se valttamatta tayta muiden
maiden saanndsten vaatimuksia.

Tama kayttéturvallisuustiedote on tarkoitettu valittdmaan tietoja HP-musteista (variaine), jotka on
toimitettu HP Original -mustetarvikkeiden (variaine) kanssa. Jos kayttoturvallisuustiedote on
toimitettu sinulle uudelleentéytettyjen, uudelleenvalmistettujen, yhteensopivien tai muiden kuin HP
Original -tarvikkeiden kanssa, ota huomioon, etta tassa olevia tietoja ei ole tarkoitettu antamaan
tietoja kyseisista tuotteista, ja tdman asiakirjan ja ostetun tuotteen turvallisuusohjeiden valilla
saattaa olla huomattavia eroja. Ota yhteytta uudelleentaytettyjen, uudelleenvalmistettujen tai
yhteensopivien tarvikkeiden myyjaan saadaksesi sovellettavia tietoja, mukaan lukien tiedot
henkildkohtaisista suojavarusteista, altistumisriskeista ja turvallisista kasittelyohjeista. HP:n
kierratysohjelmat eivat ota vastaan uudelleentaytettyja, uudelleenvalmistettuja tai yhteensopivia
tarvikkeita.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Chemical Abstracts Service

Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (Yhdysvaltain
CERCLA-asetus)

Code of Federal Regulations (Yhdysvaltain liittovaltion sdannésto)
Cleveland Open Cup -testausmenetelma

Liikenneministerio

Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA)
International Agency for Research on Cancer

National Institute for Occupational Safety and Health (Yhdysvaltain kansallinen
tyoterveys- ja -turvallisuusinstituutti)

NTP (National Toxicology Program) -ohjelma
Occupational Safety and Health Administration (Yhdysvaltain ty6turvallisuusvirasto)
Sallittu altistumisraja

Resource Conservation and Recovery Act

Suositeltava

Suositeltava altistumisraja

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986
Lyhytaikainen altistumisraja

Myrkyllisyysominaisuudet, liuotusmenetelma

Raja-arvo

Toxic Substances Control Act

Herkasti haihtuvat yhdisteet
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