
Comfort Sensitive 
Professional

Tekstiilien huuhteluaine

Kuvaus tuotteesta 
Comfort Sensitive Professional on huuhteluainetiiviste, joka tekee 
tekstiileistä miellyttävän pehmeitä ja poistaa niistä sähköisyyden. 
Comfort-käsittely nopeuttaa tekstiilien kuivumista ja helpottaa 
niiden aukilyöntiä, mankelointia ja silittämistä. Sopii hyvin 
herkkäihoisille.

Ominaisuudet 
Comfort Sensitive Professional -huuhteluaine on kehitetty erityisesti 
herkkäihoisille henkilöille tekstiilien käsittelyyn. Comfort Sensitive 
Professional ei sisällä hajustetta eikä väriainetta. Comfort Sensitive 
Professional -huuhteluaineella käsitellyt tekstiilit ovat miellyttäviä 
käyttää.

Edut 
Comfort Sensitive Professional huuhtelee ilmavaa pehmeyttä 
pyykkiin, erityisesti frotee- ja trikootekstiileihin. Se poistaa 
sähköisyyttä villa-, tekokuitu- ja sekoitetekstiileistä ja helpottaa 
pyykin jälkikäsittelyä

Pro Formula 
Oppaasi tehokkaaseen puhdistamiseen. Hyvä ensivaikutelma luo 
pohjan täydelliselle asiakaskokemukselle. Unilever ja Diversey ovat 
yhdessä luoneet Pro Formula -tuotteet,  täydellisen valikoiman 
ammattilaisille suunniteltuja puhdistusaineita yhdistettynä 
luotettaviin Unilever-merkkituotteisiin. Valikoima on kehitetty 
erityisesti HORECA-alan ammattilaisille. Ammattimaisten tuotteiden 
lisäksi Pro Formula tarjoa puhdistus- ja HACCP -oppaita, jotka 
auttavat sinua täyttämään hygieniavaatimukset. Puhdas ja viihtyisä 
ympäristö tuo asiakkaat takaisin yhä uudelleen ja uudelleen.
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Käyttöohje 
Comfort Sensitive Professional -tekstiilienhuuhteluaine annostellaan pesukoneen huuhteluainelokeroon ja 
käsinpesussa viimeiseen huuhteluveteen, ei kuitenkaan suoraan tekstiileille. Käsinpesussa tekstiilejä liikutellaan ja 
niiden annetaan olla viimeisessä huuhteluvedessä noin kolme minuuttia. Käsinpesussa käytettävä suojakäsineitä. 
Annostus:
Annostusmäärä säädetään tekstiililajitelman mukaan. 
Annostussuositus on 2–10 ml/kg kuivaa tekstiiliä.

Hyväksynnät
Pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkki. Lisenssinumero 5093 0001.

Comfort Sensitive Professional

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Suosittelemme annostelulaitteiden käyttöä. Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja 
kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa. Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot 
löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta 
lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Tekniset tiedot

Pakkaustiedot

Tuotenumero Pakkauskoko Pakkausmuoto

7508513 2 x 5 l kannu

Ulkonäkö  pH-arvo, laimentamaton Suhteellinen tiheys

ohut, valkoinen neste 3,0–3,5 1000 g


