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Direktiivin EN 360/2002:n mukaiset putoamissuojaimet ovat putoamista vastaan suunnattu
henkildkohtainen suojavarustus, joka yhdessa EN 361:n mukaisten kokovaljaiden kanssa on tarkoitettu
henkildiden turvaksi putoamisvaarallisissa tissa (esim. katoilla, telineilla, tikkailla ja kuiluissa). Laitetta
tulee kayttaa ainoastaan tarkoituksenmukaisesti.

Kéyttoohjeen noudattamatta jattdminen aiheuttaa hengenvaaran. Putoamistapauksessa on
varmistettava, ettei henkild joudu roikkumaan 20 minuuttia pidempaan (Sokkivaara).
Putoamissuojaimen kayttéon on sallittu ainoastaan EN 361:n mukaiset turvavaljaat (muut valjaat tmv.
on kielletty).

Laite voi kaytdssa suojata ainoastaan yhta henkiloa, sita voivat kuitenkin kayttaa useammat henkilot
perakkain. Kaytossa tulee olla pelastussuunnitelma, jossa kaikki tdissa mahdolliset pelastustapaukset
on huomioitava.

Laitteelle tulee valita riittdvan kantokyvyn omaava ja sovelias kiinnityskohta (esim. kiinnityskohta EN
795; 10KN:n mukaisesti). Kiinnitys tapahtuu DIN EN 362:n mukaisella karabiinikoukulla (kiipeilijan
karabiinikoukku) tai pysaytinkdydelld, jossa kdysi vedetddn laitteen kahvan lapi ja suljetaan
varmistetulla karabiinikoukulla.

Laite tulee kiinnittdd mahdollisimman luotisuoraan varmistettavan henkilén paan ylapuolelle, jotta
pudottaessa sivuheilahdus estettdisiin. Laitteen ripustuksen tulee taata sopeutuminen mahdollisiin
kéyden-/hihnanmuutoksiin. Kun laite on kiinnitetty litoskohtaan, tulee ulosvedettavan liitosvalineen
(karabiinihaan) paa kiinnittaa turvavaljaiden turvalenkkiin. Jos karabiinihaka ei ole itselukittuva, tulee
tamé lukita mutterilukolla.

Kun putoamissuojain on kiinnitetty sopivaan kiinnityskohtaan (EN 795:n mukainen / vah. 7,5 kN
kantokyky olemassa olevissa rakenteissa; Saksan ammattikunnan s&annékset BGR 198) ja
litoselementti (haka) on liitetty paalle puettujen kokovaljaiden (EN 361:n mukainen)
kiinnityssilmukkaan, on tyéskentelevén henkilén turvasuojaus valmis.

Ennen jokaista kayttoa tulee tuotemerkinnén luettavuus tarkastaa.

Ennen jokaista kayttokertaa toiminta on tarkistettava joko vetamalla kdydesté/hihnasta nykéaisten tai
vahintaan 15 kg:n painon avulla. Talléin rumpujarrun on lukkiuduttava.

Putoamissuojaimia ei saa kayttaa henkilosuojaukseen irtotavaran tai vastaavien upottavien aineiden
ylapuolella.

Vaurioitunut, putoamisen kuormittama laite tulee valittomasti poistaa kaytdsta samoin kuin laite, jonka
kunnon turvallisuutta epéillaan. Niita saa kéyttaa uudelleen vasta asiantuntevan henkilén suorittaman
tarkastuksen ja télta saadun kirjallisen luvan jalkeen.

Aina kuormituksen mukaan, vahintaan kuitenkin kahdentoista kuukauden vélein, tulee valmistajan tai
valmistajan kouluttaman ja valtuuttaman henkilén tarkastaa putoamissuojain. Tdémé on
dokumentoitava mukana toimitettuun tarkastuskirjaan. Putamissuojaimen teho ja kestévyys ovat
riippuvaisia sdanndllisesti suoritetuista tarkastuksista.

Saikeen tai kdyden murtuessa tai taittuessa / kdyden/hihnan muuttuessa karkeaksi tulee
putoamissuoja luovuttaa tarkastuskorjaamoon, jossa koysithihna vaihdetaan.

Saksan ammattikunnan saadokset BGR 198 (Putoaminen) ja BGR 199 (Pelastaminen) seké tiedote
BGI870 on huomioitava.

Kéayttajan alapuolella olevan avokorkeuden tulee olla kayttdjan yldpuolisella kiinnitykselld 2,0 m,
tydskentelytason korkeudelle kiinnitettaessé 3,8 m.

IKAR-putoamissuojainta voidaan kayttad EN 360:n mukaisesti-30° +50°C:nlampétila-alueella.

Putoamissuojainta tulee suojata hitsausliekin ja -kipindiden, tulen, happojen, emésten ja vastaavien
vaikutukselta.

Putoamissuojaimeen ei saa suorittaa minkaanlaisia muutoksia.

Ohje: Putoamissuojaimia saavat kéyttdd ainoastaan henkilét, jotka ovat saaneet vastaavan
koulutuksen tai ovat muutoin kéytdn asiantuntijoita. He eivat saa karsid mistaan terveydellisista
haitoista (alkoholi-, huume-, Iadke-, sydan- tai verenkierto-ongelmista).

Putoamissuojaimen kayttoika tulee maarittad vuosittaisilla tarkastuksilla, se on n. 10 vuotta.aina
kuormituksesta riippuen.
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