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Käsineen materiaali
Vaahtonitriili (Pinnoite- materiaali)•
Nailon (Vuoren materiaali)•

Mahdolliset haitalliset ainesosat
Herkistävät ainesosat

Ei herkistäviä ainesosia•

Reach-säännös 1907/2006
Katso lisätietoja Ansellin web-sivuilla olevasta REACH-
ilmoituksesta

Ominaisuudet
Hyvä öljyisen otepito•
Ylivoimainen mukavuus, koska neulotussa vuoressa ei ole
saumoja

•

Ylivoimainen taipuisuus ja kätevyys ohuen kalvon ansiosta•
Ylivoimainen hankauskestävyys•

EN-testitiedot
a b c d e f

EN388:2003 3 1 3 1

EN388:2016 3 1 3 1 A

Eurooppalainen yhdenmukaisuus
Käsineet ovat eurooppalaisen direktiivin 89/686/EEC ja
eurooppalaisten standardien EN 420:2003 + A1:2009 mukaisia
ja EN 388:2003
Ne on luokiteltu kohdassa "Perusmalli" (= suojaus keskitason
riskejä vastaan).
EC-tyypin tarkistussertifikaatin lopulliselle tuotteelle on
myöntänyt
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Sovellus - käytön rajoitukset
Käsien suojaus – kevyestä keskitasoisiin sovelluksiin
Älä käytä avotulta vastaan tai lämpötiloissa < -25 °C tai > 100
°C
Ei käytettäväksi raskaissa mekaanisissa sovelluksissa
Älä käytä kemikaaleja vastaan: käsine ei ole nesteenkestävä

Säilytys
Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Pidä poissa suorasta auringonvalosta. Säilytä viileässä ja
kuivassa paikassa.
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Käsine on lyhyempi kuin käsineen vähimmäispituuden EN-vaatimus. Tämän vuoksi käsine &quot;soveltuu erikoiskäyttöön&quot;.
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