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Käsineen materiaali
Nukattu (Vuoren materiaali)•

Mahdolliset haitalliset ainesosat
Herkistävät ainesosat

Sinkkidietyyliditiokarbamaatti•
Merkaptobentsotiatsoli•

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi herkistyä tälle käsineen
ainesosalle ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia
kontaktireaktioita.

Reach-säännös 1907/2006
Katso lisätietoja Ansellin web-sivuilla olevasta REACH-
ilmoituksesta

Ominaisuudet
Erinomaiset fyysiset ominaisuudet•
Erittäin hyvä kätevyys•
Käännetty vinoneliökuvio varmistaa paremman otepidon•
Jokainen käsine on yksittäin testattu paineilmalla
neulanreikien varalta

•

EN-testitiedot
Nesteenkestävyys:
Hyväksyttävät laatutaso 0.065 tai EN-suorituskykytaso 3
Chemical permeation:
Jos haluat lisätietoja kemiallisesta läpäisystä, käy Ansellin web-
sivustolla
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EN388:2003 4 1 0 2

Eurooppalainen yhdenmukaisuus
Käsineet ovat eurooppalaisen direktiivin 89/686/EEC ja
eurooppalaisten standardien EN 420:2003 + A1:2009 mukaisia
ja EN 388:2003,EN 374:2003
Ne on luokiteltu kohdassa "Erikoismalli" (= suojaus
hengenvaarallisia riskejä vastaan).
EC-tyypin tarkistussertifikaatin ja EC-tyyppitarkastustodistuksen
lopulliselle tuotteelle on myöntänyt
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Sovellus - käytön rajoitukset
Älä käytä avotulta vastaan tai lämpötiloissa < -25 °C tai > 100
°C
Käsien suojaus
Huono aromaattisia hiilivetyjä, kloorattuja liuottimia ja monia
ketoneita vastaan

Säilytys
Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Pidä poissa suorasta auringonvalosta. Säilytä viileässä ja
kuivassa paikassa.

Vuoren

materiaali

Otepitomuotoilu Ranneke- mallit Väri AQL (EN374) EN-koot Pituus mm Paksuus mm Pakkaus

Nukattu Käännetty

vinoneliö

Suora Punainen 0.065 7, 8, 9, 10, 11 380 0.425 1 pari pussissa; 12 paria

pääpakkauspussissa; 6

pääpakkauspussia
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