Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
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TEGERA’

TEGERA® 860

Synteettinen késine, 0,7-0,8 mm PU, kdimmenestd
pinnoitettu, nailon, 13 gg, tasainen pinta, Cat. Il, musta,
6ljyn- ja rasvankestava kdmmenosa, tarkkuustyot

OMINAISUUDET
Erittdin hyva sormituntuma, joustava, kestava, pitava ote,
hyvé istuvuus, mukava, hengittdva

SPESIFIKAATIO

KASINETYYPPI Tydkdsineet - Yleistyst
KATEGORIA Cat. Il

KOKO (EU) 6,7, 8,9, 10,11
KAMMENPUOLEN PAKSUUS 0,7-0,8 mm
MATERIAALI Nailon, 13 gg

PINNOITE Kdmmenestd pinnoitettu
PINNOITUSMATERIAALI PU
TUNTOHERKKYYS 5

KAMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori
PITUUS 220 -270 mm

VARI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120
ESILLEPANO Koukku kortilla

MATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon 80%, polyuretaani
20%
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TEGERA’

TEGERA® 860

KUVAUS
Hengittava kdmmenselkd, 6ljyn- ja rasvankestava
kdmmenosa

ENSISIJAINEN SUOJAUS
Suojaa seuraavilta:, hankausvammat, rakot, naarmut, syvat
haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KAYTTOYMPARISTOT

Likaiset ymparistot

ENSISIJAISET KAYTTOALUEET

Hienomekaaniset asennustyot, kokoonpanotyot,
tutkimusty6t, koneenkdyttdjd, rakennustyot, puusepantyot,
maalaustydt, asennustydt, LVI-asennustyo6t, laatoitustyat,
maanrakennusty6t, maanmuokkausty6t, verstastydt,
kuljetustydt, koneenkuljetustydt, varastotyot,
lentokenttatydt, puuteollisuuden ty6t, puutarhatyot,
korjaustydt, myymalatyot

ENSISIJAISET KAYTTOALAT

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing,
pulp and paper, chemical, life science and electronics,
transportation, HoReCa

TYON TYYPPI
Kevyet tyot

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
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EC-TYYPPIHYVAKSYNTA

Lyon Cedex 07 France

TEGERA® 860

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakasineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmat

TEGERA’

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367

EN 388:2003 Suojakdsineet mekaanisia vaaroja vastaan

— el e
A) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 4 (4)
B) Viillonkestzvyys (indeksi) 1 (5)
C) Repéisykestévyys (Newton) 3 (4)
D) Puhkaisulujuus (Newton) 1 (4)

EN 388 - Testaus (maarittd4 kutakin suojaustasoa koskevat

c E Cat I C) Repéisykestévyys (Newton)

vaatimukset).
Suojaustaso/Saavutettu taso 1 2 3 4 5
A) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 100 | 500 | 2000 | 8000
B) Viillonkestévyys (indeksi) 12 25 5,0 10,0 | 20,0
10 25 50 75
D) Puhkaisulujuus (Newton) 20 60 100 150

EN 388:2003
4131
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