
Tämä kevyt, kompakti ja kannettava

WXGA-projektori heijastaa kirkkaat laajakuvat 

lyhyeltä heijastusetäisyydeltä. Tässä 

kustannustietoisen ostajan laadukkaassa

ja monikäyttöisessä laitteessa on HDMI-

liitäntä ja verkkoportti, ja se on 

MHL-yhteensopiva.

• Tarkat laajakulmakuvat aidolla WXGA-tarkkuudella 

(1280 x 800 pikseliä)

• Kirkkaus 3 100 lumenia ja kontrastisuhde 10 000:1, 

joka tuottaa syvät mustan sävyt

• 0,49:1-projisointisuhteen objektiivi heijastaa suuren 

kuvan lyhyeltä heijastusetäisyydeltä

• DLP™-paneeli, joka takaa terävät ja tarkat kuvat

• Kevyt (2,8 kg) ja helppo kuljettaa

• RJ-45- ja MHL-yhteensopivat HDMI™-portit sekä

3D-sisällön tuki DLP Link -järjestelmän kautta

• Pysty- ja vaakasuuntainen keystone-korjaus (+/–15 °), 

joka ehkäisee vääristymiä 

• 6-suuntainen väriensäätö ja värien korjaus 

olosuhteiden mukaan

• Lampun käyttöikä jopa 6 000 tuntia ja 3 vuoden 

lampunvaihtotakuu*

• Kiinteä 10 W:n kaiutin ja äänilähtö sekä alhainen 

melutaso 29 dB

* Vaihtelee maittain. Tuote täytyy rekisteröidä 60 päivän kuluessa.

Koulutus- ja yrityskäyttöön suunniteltu 
kevyt, kannettava, lyhyen 
heijastusetäisyyden WXGA-projektori, 
joka heijastaa kirkkaat kuvat.
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Suomenkielinen painos

Canon Europa NV 2015

PANEELI

Tyyppi yksisiruinen DLP

Koko ja määrä halkaisija 1,7 cm, 1 kpl

Kuvasuhde 16:10

Aito tarkkuus 1 280 x 800 (WXGA), 1 024 000 pikseliä

OPTIIKKA

Lampun tyyppi 210 W:n suurpaine-elohopealamppu

Objektiivin valovoima ja 

polttoväli

f/2,6, polttoväli 6,9 mm

Zoom-kerroin ja ohjaus 1,0x, kiinteä

Tarkennuksen ohjaus käsisäätöinen

Objektiivinsiirto pysty: 55 %, kiinteä

Lampun käyttöikä 4 000 h (normaali), 6 000 h (säästötila)

KUVA JA ÄÄNI

Kirkkaus 3 100 lumenia / 2 450 lumenia (säästötilassa)

Valon tasaisuus 70 %

Kontrastisuhde 10 000:1 (valkoisesta mustaan)

Projisointietäisyys 0,74–1,26 m

Kuvakoko 70–120 tuumaa (151 x 94 cm – 258 x 162 cm)

Projisointisuhde 0,49:1

Digitaalinen zoom-kerroin 2x

Keystone-korjauksen alue pysty: +/–15 °

vaaka: +/–15°

Digitaalinen RGB-

yhteensopivuus

UXGA, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, 

SVGA, VGA

Analoginen RGB-

yhteensopivuus

UXGA, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, 

SVGA, VGA, MAC

Digitaalivideoskannaus-

järjestelmät

1080p, 1080i, 720p, 576p ja 480p

MHL-tulo 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Komponenttivideoskannaus-

järjestelmät

1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Video-/S-Video-

värijärjestelmät

PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, NTSC4.43, SECAM, PAL-60

3D-sisältö HDMI:n kautta DLP-Link -järjestelmän avulla: vuoroittaiset 

kuvat / kuvien pakkaus / allekkain / vierekkäin

Sisäänrakennettu kaiutin 10 W RMS, mono

LIITÄNNÄT

Digitaalinen RGB-tulo / 

digitaalinen videotulo / 

MHL-tulo

HDMI™ v. 1.3 (Deep Colour), MHL-tulo

Analoginen RGB-tulo 1 15-nastainen Mini D-Sub

Analoginen RGB-tulo 2 15-nastainen Mini D-Sub

S-Video-tulo Mini-DIN-4

Audiotulo 1 3,5 mm:n stereominiliitin

Audiolähtö 3,5 mm:n stereominiliitin (muuttuvatasoinen)

USB-portti USB-huoltoportti, tyyppi B

Projektorin ohjaus 9-nastainen Mini D-Sub (RS-232C)

LAN-verkkoliitäntä RJ-45-liitäntä (100BASE-TX/10BASE-T)

MEKANISMIT

Kallistusmekanismi yksi pyörivä jalka edessä, yksi takana, enimmäiskallistus 6°

MUUT TIEDOT

MITAT (L x K x S) 282 x 117,9 x 267,5 mm (ulkonevat osat mukaan luettuna)

Paino 2,8 kg

Virtalähde verkkovirta: 100–240 V 50/60 Hz

Virrankulutus normaalitilassa 350 W, säästötilassa 240 W, valmiustilassa 

3 W, valmiustilassa ja LAN pois käytöstä 0,5 W

Käyttöääni normaalitila: 36 dBA, säästötila: 29 dBA

Käyttöympäristö 0 °C – +40 °C

Varastointiympäristö –10 °C – +60 °C

Takuu 3 vuotta

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

USB, tyyppi B: huoltoportti

RJ-45: verkkoliitäntä (100BASE-TX / 10BASE-T)

HDMI: HDMI-tulo

Mini D-sub 15 x 2: analoginen PC-tulo / komponenttivideotulo

Dsub9: RS232C-liitäntä

RCA: videotulo

4-nastainen mini-DIN: S-Video-tulo

Miniliitin x 2: audiotulo x 1, audiolähtö x 1
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Koulutus- ja yrityskäyttöön suunniteltu kevyt, 
kannettava, lyhyen heijastusetäisyyden
WXGA-projektori, joka heijastaa kirkkaat kuvat

Tämä kevyt, kompakti ja kannettava WXGA-projektori heijastaa kirkkaat 

laajakuvat lyhyeltä heijastusetäisyydeltä. Tässä kustannustietoisen 

ostajan laadukkaassa ja monikäyttöisessä laitteessa on HDMI-liitäntä ja 

verkkoportti, ja se on MHL-yhteensopiva.

Myynti alkaa tammikuu 2016

Tuotetiedot:

Tuotenimi Mercury-koodi EAN-koodi

Multimediaprojektori LV-WX310ST 0909C003AA 4549292054408

Lisävarusteet

Tuotenimi Mercury-koodi EAN-koodi

Kauko-ohjain LV-RC08 0029C001AA 4549292024203

Projektorin lamppu LV-LP40 0120C001AA 4549292026658

0,74 m

1,26 m

100 tuumaa

120 tuumaa

70 tuumaa

Optinen akseli heijastettaessa pystysuunnassa valkokankaalle.

Kuvakoko (16:10)

Lävistäjä (tuumaa) 70 80 90 100 120

Leveys (m) 1,51 1,72 1,94 2,15 2,58

Korkeus (m) 0,94 1,08 1,21 1,35 1,62

Projisointietäisyys

Metriä 0,74 0,84 0,95 1,05 1,26

Tuumaa 29 33 37 41 50



Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi Mercury-koodi Pakkaus-
tyyppi

Pakkauksen 
kuvaus 

Määrä/
pakkaus

Pituus 
(mm)

Leveys 
(mm)

Korkeus 
(mm)

Nettopaino 
(kg)

Bruttopaino 
(kg)

Multimediaprojektori LV-WX310ST 0909C003AA EA Yksi laite 1 268 282 118 2,7

CT Laatikko 1 377 185 345 3,7

EP Euro-lava

Koulutus- ja yrityskäyttöön suunniteltu kevyt, 

kannettava, lyhyen heijastusetäisyyden

WXGA-projektori, joka heijastaa kirkkaat kuvat

Tämä kevyt, kompakti ja kannettava WXGA-projektori heijastaa kirkkaat 

laajakuvat lyhyeltä heijastusetäisyydeltä. Tässä kustannustietoisen

ostajan laadukkaassa ja monikäyttöisessä laitteessa on HDMI-liitäntä ja 

verkkoportti, ja se on MHL-yhteensopiva.

Pakkauksen sisältö

• Multimediaprojektori LV-WX310ST

• Kauko-ohjain

• Akku/paristo

• Virtajohto

• Tietokoneliitäntäkaapeli

• Käyttöopas CD-levyllä

• Tärkeitä tietoja ja pikaopas

• Eurooppalainen takuutodistus


