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NEW

FR AST flame retardant & anti-static
multi-norm - multi-risques - Multinorm

EXCELL

DURANT 7237A2ET1 >>

Vlamvertragende en antistatische regenjas
Voldoet aan de nieuwe FR-norm EN ISO 11612 / Hoog performant en lichtgewicht materiaal / 100% 
waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende buitenstof / Vochtabsorberende coating 
aan binnenkant / Comfortabel / Soepel / Hoge scheurbestendigheid / Naden waterdicht getaped / 
Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden

Buitenkant: Rechtopstaande kraag / Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar) / Ritssluiting onder 
beleg met klittenbandsluiting / 1 opgezette borstzak / 2 opgezette zakken / 1 napoleon 
zak / 2 lussen voor badges / Rond ingezette mouwen / Elastiek in mouwuiteinde en 
vernauwing d.m.v. klittenband / Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: Ongevoerd / 2 binnenzakken
Stof: SIOPOR® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST)  

+ ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 270 g/m²
Kleur: B75 marine

Parka étanche, ignifugé et antistatique
Conforme à la nouvelle norme FR EN ISO 11612 / Tissu léger de haute performance / 100% étanche / 
Protection contre le vent / Respirant / Tissu avec couche supérieure déperlante / Enduction absorbant 
l'humidité liée à la transpiration à l'intérieur du vêtement / Très confortable / Souple / Haute résistance à 
la déchirure / Coutures étanchées / Possibilité d'attacher des doublures/polaires différentes par glissière

Extérieur:  Col droit / Prévu pour capuche (capuche vendue séparément) / Fermeture par glissière 
sous patte bande auto-aggripante / 1 poche poitrine plaquée / 2 poches plaquées /  
1 poche Napoléon / 2 boucles pour attacher des badges / Manches montées / Manches 
élastiquées avec rétrécissement par bande auto-aggripante / Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur:  Non doublé / 2 poches intérieures
Tissu:  SIOPOR® Excell: tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby Ripstop (& AST)  

+ respirant FR PU + tricot inherent FR , ± 270 g/m²
Couleur: B75 marine

Flame retardant, anti-static rain jacket
Conform to new FR standard EN ISO 11612 / High performance lightweigth fabric /  
100% waterproof / Windproof / Highly breathable / Water repellent outer fabric /  
Moisture attracting coating on the inside / Comfortable / Supple / High tear resistance /  
Taped seams / Different linings/fleeces can be zipped in

Outside: Straight collar / Provided for hood (hood available seperately) /  
Zip closure under flap with touch & close  fastening / 1 patched  
chest pocket / 2 patched pockets / 1 napoleon pocket / 2 loops  
for badges / Round inset sleeves / Elastic at end of sleeves 
with narrowing by touch & close fastening / Back length 85 cm (L)

Inside: Unlined / 2 inside pockets
Fabric:  SIOPOR® Excell: 3-layer fabric: Dobby Ripstop Polyester Fabric (& AST)  

+ breathable FR PU + inherent FR knitting; ± 270 g/m²
Colour: B75 navy

Flammenhemmende und antistatische Regenjacke
entspricht der neuen FR Norm EN ISO 11612 / hoch qualitatives und leichtes Material / 100% 
wasserdicht / winddicht / hoch atmungsaktiv / Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der 
Aussenseite / wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite / hoher Tragekomfort / 
geschmeidig / reissfest / bandverschweisste Nähte / mit verschiedenen Fütterungen/Fleeces 
kombinierbar (durch Reissverschluss einzippbar)

Aussen: hochstehender Kragen / vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich) / 
Reissverschluss unter Klettbandpatte / 1 aufgesetzte Brusttasche / 2 aufgesetzte 
Taschen / 1 Napoleontasche / 2 Badge-Laschen / rund eingesetzte Ärmel / Gummizug 
am Armende mit Klettbandpatte / Rückenlänge 85 cm (L)

Innen: ungefüttert / 2 Innentaschen
Gewebe: SIOPOR® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester Gewebe (& AST) + 

atmungsaktive FR PU + inhärentes FR Gewirk; ± 270 g/m²
Farbe: B75 marineblau
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ANTI-STATIC

Wash & Care


