
Veste de pluie haute visibilité, 
ignifugée et antistatique

Andilly 
9728A2FF5

Tous les deux étanches, Andilly & Greeley constituent une combinaison parfaite. Très légers et 
extensibles, ils sont toutefois durables, même dans les conditions les plus dures. Leurs qualités 

antistatiques sont garanties tout au long de la durée de vie du produit. Ils s’entretiennent en 
outre facilement et se nettoient d’un simple coup de chiffon.
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Veste de pluie haute visibilité, 
ignifugée et antistatique
Andilly - 9728A2FF5

Normes européennes
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 1/25H/40
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 Type PB (6) 

 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-1
 » EN ISO 13688 : 2013
 » CE

Extérieur
 » Col droit
 » Capuche repliable dans le col
 » Fermeture à glissière sous double rabat à 

boutons-pression
 » 2 poches fentes
 » Manches kimono
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression
 » Coutures soudées par haute fréquence
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme 

(50mm)
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
 » Sans doublure
 » Possibilité d’attacher des doublures/polaires 

différentes par fermeture à glissière

Tissu
Flexothane Anti-static: 100% tricot en polyester FR avec enduction PU FR + AST; ± 200 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » FC1 Orange Fluo
 » FY1 Jaune Fluo

En combinaison avec
6580

I.L.S.
496Z - 7690 - 7759 - 7760 - 7761 - 7771 - 9896

Conditionnement
15 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien
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