
Universal™ Plus

Risques irréversibles

Le latex naturel offre une excellente sensibilité associée à une 
résistance à la rupture supérieure.
La finition suédée pur coton est douce, non irritante et procure un 
confort sans pareil.
Halogénisé pour réduire le risque de réactions allergiques.

Utilisations 
recommandées
• Assemblage automobile.
• Opérations sur chaînes 

d'assemblage.
• Usines chimiques.
• Raffineries pétrolières.
• Fabrication de médicaments.
• Nettoyage et entretien.

Halogénisation à 
l'intérieur.
Risque réduit d'allergie.

100% latex naturel 
sans l'ajout d'aucun 
produit.
Résistance chimique accrue.

Finition suédée pur 
coton.
Doux et confortable.

Conditionnement
144 paires par carton.

Spécifications
Réf. Type Modèle Tailles EN Longueur Couleur Epaisseur

87-650 Finition suédée halogénisée Adhérisé écailles 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 305 mm Jaune 0.40 mm

87-655 Finition suédée halogénisée Adhérisé écailles 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 305 mm Rose 0.40 mm

87-660 Finition suédée halogénisée Adhérisé écailles 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 305 mm Rouge 
translucide

0.40 mm

87-665 Finition suédée halogénisée Adhérisé écailles 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 305 mm Bleu 0.40 mm
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