
38

4

3

737

836

736

736

 paume de la main fortement adhérisée

 doublure tricotée sans coutures et sans 
traitement

 forme ergonomique

 nitrile spécial

Tricotril® catégorie III
Risques irréversibles 

Secteurs d‘utilisation
> manipulation de piéces lourdes conta-

minées
> nettoyage et entretien en usines chimi-

ques
> travaux de galvanisation
> pétrochimie
> industrie chimique

Référence
Désignation

 736 737 836
 Tricotril® Tricotril® Tricotril® K

Matériaux  nitrile, nitrile, nitrile,
 coton coton para-amide

Exécution  Support tricoté coton, Support tricoté coton, Support tricoté para-amide,
 sans coutures, enduction sans coutures, enduction sans coutures,
 totale, paume adhérisée totale, paume adhérisée paume adhérisée

Longueur
Épaisseur en mm

 300 ± 10 400 ± 10 300 ± 10
 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,7 ± 0,1

Coloris
Tailles

 vert vert vert
 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11

Classification

Particularités
> sans latex naturel

> sans substances causant des allergies, telles 
que des thiurames ou des benzothiazoles

> doublure collée postérieurement pour une 
meilleure étanchéité

> 736, 737 doublure tricotée sans coutures

> 736, 737 préconisés en agro-alimentaire grâce 
à l‘agrément RAL

> 836 bonne résistance aux coupures grâce à sa 
doublure tricotée en para-aramide

Caractéristiques et avantages

> large résistance chimique 
> haute résistance mécanique 
> manipulation de pièces humides grâce 

à la paume adhérisée  
> très bon confort d‘utilisation sur une 

longue période 
> innocuité du gant garantie par 

l‘absence de solvant lors du collage de 
la doublure

 catégorie III catégorie III catégorie III
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