
Le procédé de filtration en 4 étapes utilise les méthodes suivantes pour purifier 
efficacement l’air 

1. Le pré-filtre capture les grosses particules ainsi que les contaminants et contribue à 
protéger la durée de vie des autres filtres

2. La filtration au charbon actif absorbe les odeurs et les COV de l’air

3. Le filtre HEPA capture et piège 99,97 % des particules en suspension dans l’air*. Le 
traitement antimicrobien sur le filtre HEPA réduit efficacement le développement 
de bactéries et de champignons sur le filtre

4. Le ioniseur bipolaire PlasmaTrue™ améliore l’efficacité de capture du filtre à 
particules EnviroSmart™ 

• La technologie brevetée EnviroSmart™ utilise deux capteurs laser autorégulés pour 
mesurer le son, le mouvement et la qualité de l’air. Grâce à cette technologie, AeraMax
Professional travaille dur quand il le faut et se met en veille quand c’est possible.

• Disponible pour montage mural (en option avec kit de montage) ou avec pied de sol

• Fiable et silencieux en fonctionnement continu

• Effet certifié contre la grippe H1N1

• Convient pour des espaces de 30-55m² 

• Certifcats: EnergyStar, TÜV, GS, CE

• Le filtre HEPA capture et piège 99,97 % des particules confirmé par IEST1.5 norme
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Oui, HEPA Filter Rabat avant 5 ans

La technologie brevetée 
EnviroSmart™ utilise deux 
capteurs laser autorégulés 
pour mesurer le son, le 
mouvement et la qualité 
de l’air. 
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AERAMAX® PROFESSIONNEL 3
idéal pour les pièces de dimension moyenne, 
pouvant couvrir des pièces de 30m² à 65m²

PURIFICATEURS D'AIR
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Solutions de filtre

Configuration de
filtre standard Filtre hybride

Filtre véritable HEPA
complet

Filtre à charbon complet
(Odeur élevée / COV) Pré-filtres

Type de filtre

Filtre à charbon de 5 mm 
(avec
pré-filtre)
45 mm Filtre véritable HEPA

Filtre de 50 mm 
contenant 50% de 
charbon et 50% de 
véritable HEPA

Filtre à charbon de 50 mm
(avec pré-filtre)

Pré-filtre de 
remplacement

Traitement
antimicrobien Oui (Filtre véritable HEPA) Oui (Filtre véritable

HEPA) Non Non

Durée de vie estimée
du filtre

Charbon : 6 mois
Véritable HEPA: 12 mois 12 Mois 12 Mois 6-12 Mois

Taille du pack Charbon : 6 mois
Véritable HEPA: 12 mois

Paquet de 2
(livré avec pré-filtres) Paquet de 2 Paquet de 4

Numéros d'article Charbon : 9416502
Véritable HEPA : 9416602 9436902 9436802 9600501

Code produit AeraMax Professional II
9433401 (montage murale)
9450101 (avec pied de sol)

Unité d'emballage 1

Retail Barcode
043859688173 (montage murale)
043859688203 (avec pied de sol)

Code produit équipement
50043859688178 (montage murale)
50043859688208 (avec pied de sol)

Dimensions (HxLxP mm) 495 x 533 x 228

Dimensions de l'emballage extérieur (HxLxP
mm) 609 x 317 x 609

Poids (en kg) 9,1

Poids avec emballage (en kg) 12,3.
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PURIFICATEURS D'AIR

Purifier l'air que nous partageons

Une solution complète d'hygiène

montage murale

avec pied de sol
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