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  Photo non contractuelle 

 

 
   Fabrication sous Système Assurance Qualité ISO 9001 

 

     

 



TAKTIK MESH synchrone 
 

 
DIMENSIONS : 
 

 

  

 

 Profondeur d'assise : 390 mm 
 
 Largeur d'assise : 485 mm 
 
 Hauteur du dossier : 580 mm 
 
 Hauteur d'assise : 420 mm / 540 mm 
 

 
 
 
 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
 

Piétement en polyamide noir avec roulettes freinées sol moquette 
Mécanisme synchrone activ 
Réglage de tension par molette centrale sous l’assise 
Dossier tendu en résille noire, multiblocable 5 positions 
Réglage du dossier en hauteur par crémaillère 
Réglage de l'assise en hauteur 
Tissu bleu 100% polyester non feu En 1021.1 et 2 (Allumette et Cigarette) et M1. 
Assise sans coque plastique, avec coutures carrées et mousse épaisseur 50 mm. 
Densité mousse (assise) : 35 kg/m3  
Structure interne de l'assise en bois multipli 
Cadre du dossier  en polypropylène injecté 
 
EN OPTION : paire accotoirs réglables en hauteur sur 80 mm.  
Support et manchette en nylon. 
 

 
CERTIFICATS ET NORMES : 
 

Conformité aux normes européennes EN 1335.1/2/3 
Fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnementale ISO 14001 
Fabrication UE 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


