
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo non contractuelle 

INTRATA O13 dossier résille 
 
Siège Dactylo synchrone Haut Dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fabrication sous Système Assurance Qualité ISO 9001 

 

   



 

INTRATA O13 dossier résille 
 
 
 
 
 
DIMENSIONS : 
 

 

 

 Profondeur d'assise : 450 mm 
 
 Largeur d'assise : 480 mm 
 
 Hauteur du dossier : 570 mm 
 
 Hauteur d'assise : 420 mm / 550 mm 
 
 
 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
 
Piétement en nylon avec roulettes freinées pour sol moquette 
Mécanisme synchrone  
Réglage en intensité de la force du dossier en fonction du poids de l'utilisateur 
Dossier multi blocable 5 positions 
Cadre dossier en acier époxy noir 
Réglage de l'assise en hauteur par vérin 
Assise rembourrée revêtue de tissu polyester non-feu M1 et EN 1021.1 et 2  et M1 
Dossier en résille noire 100% polyester classé non feu EN 1021.1 et 2 
Densité mousse assise : 40 kg/m3 
Structure interne de l'assise en hêtre multipli 
 
EN OPTION : 
 
Paire accotoirs réglable 3D : R32R 
Réglable en hauteur sur 70 m, en largeur sur 30 mm, manchettes réglables en 
profondeur sur 70 mm. Supports manchettes en nylon et métal, manchettes en 
mousse de PU « soft touch ». 
 
CERTIFICATS  ET NORMES : 
 
Conformité aux normes européennes EN 1335.1/2/3 
Fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et usine certifiées selon norme 
environnemental Iso 14001 
Label GS et office excellence certifié 
Fabrication UE 
 

 

 

 

 

     


