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Attention: Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service 
de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque. Ce luminaire est exclusivement pour usage intérieur.

Caution : if the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, his service agent or any qualified 
person of his choice in order to avoid any risks. This lamp is only for indoor use.

Attentie: Indien de externe electrische kabel van deze lamp beschadigd is, mag deze ter vermijding van risico's alleen door een kabel afkomstig van 
de fabricant of van een door hem aangegeven service- afdeling/persoon vervangen worden. Deze lamp is alleen geschikt voor binnen-gebruik.

Atención: en caso de que el cable esté dañado, para evitar riesgos, sólo podrá ser remplazado por el fabricante, su servicio técnico o cualquier
otra persona autorizada designada por el mismo. Esta luminaria está destinada exclusivamente para uso en interiores.

Attenzione: nel caso in cui il cavo esterno di questa lampada si presenti danneggiato, la sostituzione deve essere eseguita solo dal costruttore,
dal suo servizio tecnico o da una persona qualificata da lui autorizzata per evitare rischi. Questa illuminazione è destinata esclusivamente per uso interno.
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Achtung: Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder der äusseren Kabelummantelung, darf dieses zur Vemeidung von Risiken ausschliesslich durch den
Hersteller, den Handel oder eine Fachkra ersetzt werden. Diese Leuchte ist nur für den Innengebrauch geeignet.
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gestion automatique de la variation de l’éclairage
grace à la détection de la lumière ambiante  par la 
cellule

arrêt en douceur par déclinaison progressif de
l’éclairage sur une durée de 30min


